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Запрос информации (RFI)
на поставку системы видеонаблюдения для объектов ООО «UMS»








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
[bookmark: _GoBack]В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на поставку системы видеонаблюдения для объектов ООО «UMS». Для этого необходимо заполнить файл «Ценовое предложение» согласно тех. требованиям, указанных в Приложениях №1, №2, №3.


Ценовое предложение 




Приложение №1, №2, №3 
(Технические требования)
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series storage system is a storage
product with huge capacity and high-density design. A

4U chassis provides up to 480 TB capacity. Compared to
general storage product, reduces the total

cost at up to 50%. IRAID technology realizes an intensive
management for storage space and data, and protects

the data security from substructure. Support periodic

HDD replacement, which guarantees the product avalability.

Key Feature

Huge Capacity and High Density

® AU chassis provides up to 480 T8 capacity

o High-density design reduces the installation space requirement and transportation cost
Low consumption

For 20 T8 enterprise HDD, lower consumption for each terabyte at 50%

Security and Reliability

o iRAID technology and N + M redundant mechanism allow up to 2 error HDDs in a single RAID.
o HDD encryption technology protects data security by only allowing Hikvision device to read the data in HDD
Maintenance-Free

®  Rebuild fault HDD on-demand

o HDD periodic automatic replacement

Stream Data Management Structure of High Performance

Based on the bottom layer management structure of the stream media, it solves the problem that the damaged
file system willlead to file unreadability or loss and ensures no file fragments will be produced during overwriting
Direct Storage of Mixed Stream

® Supports mixed storage of video stream and SMART stream
® Supports camera access through protocols including RTSP, ONVIF, etc.

iRAID

Erasure encoding and IRAID technologies ensure ata integrity even when 2 HDDs in a single RAID are failed. If the
number of error HOD exceeds redundant limit, other HDDs can stil be read and written

Abundant Application
» Continuous recording, manual recording, and alarm recording
~Friendly Operation and Maintenance

* supports one-key configuration to improve system configuration efficiency
© Raises device maintenance effciency via abundant alarm management methods, like alarm via indicators,
and emails.
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Upt0 2078 per HOD
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Disk detection pre-alarm and repair

Recording volume management
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Video loss alarm

Log in storage system to search, play, and download videos. Support
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Audio, indicator, GUI

RTSP, ONVIF, HKSDK

4,1000 Mbps Ethernet interface

1, 1000 Mbps Ethernet interface

1
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supported
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®  Storing: 20 °C 0 +70 C (4 *F to +158°F)

®  Working: 20% to 80% RH (non-condensing/frozen)
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540 kg (8.2 1b)
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Ценовое  предложение.xlsx


Ценовое предложение.xlsx
ТАБЛИЦА ЦЕН

		НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  



		ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



		№		Описание позиции		Технические требования		кол-во, шт		Стоимость одной единицы без НДС.		Стоимость одной единицы с НДС.		Итоговая сумма с НДС

		1		Система хранения 		Характеристики указаны в приложении №1		1.00

		2		Четырехнаправленная варифокальная камера в комплекте с креплением на трубостойку и необходимыми расходными материалами для крепления		Характеристики указаны в приложении №2		160.00

		3		Фиксированная купольная сетевая камера в комплекте с креплением к стене или на потолок и необходимыми расходными материалами для крепления		Характеристики указаны в приложении №3		240.00

		4		Программное обеспечение для управления безопасностью. 		Система для управления безопасностью, которая обладает гибкостью, масштабируемостью, высокой надежностью и мощными функциями. 
мнимальное количество линков - 5000 шт.
минимальное количество пользователей - 30 шт.		1.00

		5		Обучение по монтажу и настройке ПО		количество человек - 3
выдача сертификата от производителя -да		1.00

		6		Шеф монтаж		Кол-во объектов 5 шт. 		1.00

		7		Кабель UTP		UTP - unfoiled twisted pair - витая пара без экрана
тип прокладки - внутренний
категория - 5 и 5е
тип проводника - многожильный
количество жил - 8 шт.
длина - 20 метров
скорость передачи данных - от 100 Мбит/сек
волновое сопротивление - около 100 Ом
искажение - до 45 нс/км
рабочая частота - от 1 до 100 МГц
рабочее напряжение - от 500 до 750 В		400.00

		8		Распред каробка		защита от влаги и пыли - IP55;
материал - пластик;
макс. поперечное сечение проводника - 10 мм²;
количество гермовводов: 4;
форма - квадратная;
размер - 100 x 100 x 50 мм.		400.00

		9		Металлорукав		диаметр - не менее 10 мм и не более 15 мм
длина - 10 м
рабочая температура (мин) -40 °C
рабочая температура (макс) 60 °C
материал - сталь
материал обшивки - покрытия поливинилхлорид (ПВХ)
степень защиты - IP65		160.00

		10		Двух полюсный автоматический выключатель		тип - автоматический выключатель
количество полюсов - 2
номинальный ток 6 А
номинальное напряжение 220В(AC)/53В(DС)
тип напряжения (AC/DC)
тип расцепления C
максимальное сечение подключаемого кабеля - 35 кв. Мм
тип установки - DIN рейка		400.00

		11		Наконечник №1		тип - наконечник
вид - НКИ
тип наконечника - кольцевой 
диаметр кольца - Не менее М10
изоляция - есть
лужение - есть
материал - медь
механизм соединения - опрессовка
максимальное сечение - не более 2,5 кв. мм
материал изоляции - ПВХ
материал провода - медь многожильный		800.00

		12		Наконечник №2		мип наконечник
вид - НШВИ
тип наконечника - штыревой втулочный
изоляция - есть
лужение - есть
материал - медь
механизм соединения - опрессовка
материал изоляции - ПВХ
максимальное сечение - 2.5 кв. мм
материал изоляции - ПВХ
материал провода - медь многожильный		1,600.00

		12		Наконечник №3		Тип разъем - RJ-45 UTP 
Назначение - силовой
Категория кабеля - CAT5e		800.00

		14		Силовой кабель ПУГСП 2х2,5		количество жил - 2 шт.
длина - 1,5 м
сечение - 2.5 кв. мм
маркировка - ПУГСП
конструкция жилы - многожильный
материал жилы - медь
материал изоляции - ПВХ		400.00

		Итого



		Срок поставки ___ календарных дней 



		Сроки гарантии ___ месяцев.





		Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

				 

				 

		Место печати 

				 

		Дата: «___» __________2023г. 
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