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Запрос информации (RFI)
 на Поставку масла моторного для нужд компании ООО «UMS»






1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на Поставку масла моторного для нужд компании ООО «UMS». Подробное описание Товаров представлено в файле «Техническое задание», Приложение №1.


	Приложение №1

	

	

	




	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 1




	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 2



image1.emf
Техническое  задание  на приобритение моторного масла.docx


Техническое задание  на приобритение моторного масла.docx
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

		Административный директор



			_____________Камалидинов М.Р.

Техническое задание

На поставку автомобильных масел



Типичные физико-химические характеристики

		Класс

		Параметр

		Значение

		Единица

		Метод



		SAE  API SN/CF 10W40

ACEA A3/B3, А3/В4

JASO SG +

MB-Approval 229.3

VW 502.00/505.00

Renault RN 0700, 0710

Fiat 9.55535-G2

Используется в бензиновых , дизельных и газовых двигателях

		Вязкость кинематическая

при (100 С)

		14.37

		сСT

		ASTM D 445



		

		Вязкость кинематическая

при (40 С)

		96,31

		сСT

		ASTM D 445



		

		Плотность (15С)

		860

		Кг/м3

		ASTM D4052



		

		Индекс вязкости

		154

		

		ASTM D2270



		

		Температура вспышки (С)

		246

		0с

		ASTM D92



		

		Температура застывания (С)

		-45

		0с

		ASTM D97



		SAE  API SN/CF 5W40

ACEA A3/B3, А3/В4

BMW LL-01

MB-Approval 229.5. 226.5

VW 502.00/505.00

PORCHE A 40

Renault RN 0700, RN0710

PSA B71 2296

Ferrari

Fiat 9.55535-G2

Chrysler MS 10725

Chrysler MS 12991

		Вязкость кинематическая при 100 С

		13.1

		сСT

		ASTM D 445



		

		Вязкость кинематическая при 40 С

		79.1

		сСT

		ASTM D 445



		

		Плотность (15С)

		0.840

		Кг/л

		ASTM  4052



		

		Индекс вязкости

		168

		

		ASTM D2270



		

		Температура вспышки (С)

		242

		

		ASTM D92



		

		Температура застывания (С)

		-45

		

		ASTM D97



		SAE 15W40  API  CL-4,CH-4,CG-4, CF-4,CF.Sl

ACEA E7,E5,E3

Clobal DHD-1

Caterpillar ECF-2,ECF-1-A

Cummins CES 20078,77,76,75,72,71

DDC 93K215

MTU Category 2

MB Approval 228.3



		Вязкость кинематическая при 100 С

		14.7

		ММ2/C

		ASTM D 445



		

		Вязкость кинематическая при 40 С

		109

		ММ2/C

		ASTM D 445



		

		Плотность (15С)

		0.888

		Кг/л

		ASTM D4052



		

		Индекс вязкости

		139

		

		ASTM D2270



		

		Температура вспышки (СОС)

		230

		0с

		ASTM D92



		

		Температура застывания (С)

		-36

		0с

		ASTM D97



		5W30

API/SN

ACEA/C3

		Индекс вязкости

		172

		

		



		

		Испоряемость

		8,5

		

		



		

		Температура вспышки

		238

		

		



		

		Температура застывания

		-39

		

		



		

		Плотность при +15цельсия

		0,870

		

		







	Предоставить письмо, все необходимые документы от производителя подтверждающие официальные полномочия в Узбекистане за 2021 г. 

Масло моторное должно быть в канистрах  вместимостью 4 и 20 л. Канистра должна быть хорошего качество с фирменной этикеткой и герметичной пробкой. Надписи и штрих коды на этикетке должны быть четкими.



		Наименование

		Ед.изм.

		Количество



		Масло моторное 10W-40 

(4 л канистра)

		литр

		2 200



		Масло моторное 5W-40

(4 л канистра)

		литр

		800



		Масло моторное 15W-40

(20 л канистра)

		литр

		400



		Масло моторное 5W-30    

(1 л канистра)

		литр

		14





На каждую позицию предоставить технический паспорт.

Особые условия 1. Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

2. Цена Товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения: г.Ташкент, Фаргона йули 15, расходы по погрузке,  выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки/тары, а так же иные расходы, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

3. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием, упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку и хранение.



Зам начальник

Транспортного отдела                                                                             Авамилев Р.Л.



Механик                                                                                                       Максумов А.А.
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