[image: ]

























Запрос информации (RFI)


На проведение комплексных работ по проектированию, поставке и строительству на условиях «под ключ» сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 150 кВт на кровле здания ЦО ООО «UMS» в г.Ташкенте








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на проведение комплексных работ по проектированию, поставке и строительству на условиях «под ключ» сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 150 кВт на кровле здания ЦО ООО «UMS» в г.Ташкенте



Приложение №1. Техническое задание





Приложение к Тех. заданию



[bookmark: _GoBack]


	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 1




	[image: C:\Users\vtsoy\Desktop\logo.png]
	Страница | 2



image2.emf
Критерии  технической оценкиТЗ на проведение работ по проектированиюпоставке и строительству ФЭС мощностью 150 кВт 07 03 23 г .xlsx


Критерии технической оценкиТЗ на проведение работ по проектированиюпоставке и строительству ФЭС мощностью 150 кВт 07 03 23 г .xlsx
Лист1

		Приложение № 3
к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
на проведение работ по проектированию,поставке и строительству ФЭС мощностью 150кВт. 

		Критерии технической оценки Участников на выбор Поставщика и Исполнителя

		№		Раздел		Требований согласно ТЗ		Балл
не соответствует - 0
 соответствует - 1		Блокирующий\Не блокирующий		Ссылка на документацию		Комментарии

		1		Общие требования к участнику		Наличие опыта успешно реализованных проектов по проведению работ по проектированию,поставке и строительству фотоэлектрической станции (ФЭС) (сданных в эксплуатацию) аналогичных (сопоставимых) по объемам капитальных вложений и перечню оборудования, внедряемых в рамках настоящего ТЗ.				Блокирующий

		2		Общие требования к участнику		Наличие требуемой Лицензии Минстроя республики Узбекистан на проектирование для оказания услуг по видам работ указанных в ТЗ.  				Блокирующий

		3		Общие требования к участнику		Опыт  организации по разработке ПСД должен быть не менее 5 лет на рынке РУз.				Блокирующий

		4		Общие требования к участнику		Наличие в штате сертифицированного персонала с профильным образованием и достаточным опытом работ по реализации проекта в рамках настоящего ТЗ по планированию, шеф-монтажным работам,  строительству а также всю необходимую технику и приборы для осуществления пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС).				Блокирующий

		5		Общие требования к участнику		Участник должен иметь необходимые статусы авторизации и партнерства у производителей оборудования и материалов для выполнения требуемых работ в полном объеме согласно данного ТЗ.				Блокирующий

		6		Общие требования к участнику		Участник должен иметь в г.Ташкенте постоянное представительство, которое будет нести ответственность по всем вопросам и на весь период реализации проекта, гарантийного и пост-гарантийного периода. Представительство г.Ташкенте должно выполнять функцию сервисного центра и гарантировать принятие, отправку на ремонт неисправного оборудования или его замену на месте.				Блокирующий

		7		Общие требования к ФЭС.		Оборудование фотоэлектрической станции (ФЭС) должно размещаться на кровле крыши здания ЦО ООО «UMS» полезной площади объекта 1 200 м² для обеспечения автоматических бесперебойных переключений фотоэлектрических и традиционных источников электрического питания с выводом электрической энергии в существующую сеть организации.				Блокирующий

		8		Общие требования к ФЭС.		ФЭС должна оснащаться приборами и оборудованием  для проведения оперативного мониторинга отдельных секций (групп) и/или инверторов. Имеется необходимость в измерении и регулировании состояния ФЭС.				Блокирующий

		9		Общие требования к ФЭС.		Участник должен предоставить информацию о фактическом наличии  сотрудников,штатное расписание, стаж.				Блокирующий

		10		Общие требования к ФЭС.		ФЭС должна соответствовать электротехническим стандартам и нормативам Республики Узбекистан.				Блокирующий

		11		Общие требования к ФЭС.		Металлические детали фотоэлектрического модуля, служащие для фиксации модуля на несущей конструкции должны быть выполнены из алюминия, нержавеющей стали или должны быть обработаны антикоррозийным покрытием в зависимости от обстоятельств и соответствовать, как минимум  классу коррозии СЗ,согласно стандарту SS-EN ISO 12944-2.Толщина защитных покрытий должна соответствовать рекомендациями, исходящими из установленного стандарта.				Блокирующий

		12		Общие требования к ФЭС.		Подрядчик должен назначить ответственного проектного менеджера, который будет контролировать выполнение обязательств по договору.				Блокирующий

		13		Общие требования к ФЭС.		Все фотоэлектрические модули должны быть одного типа и одного производителя, а также быть использованы, по крайней мере в трех разных проектах за последние два года.				Блокирующий

		14		Требования к ПСД 		После заключения договора в течении 2-х рабочих дней совместно с Заказчиком составить и утвердить задание на проектирование.				Блокирующий

		15		Требования к ПСД 		До предоставления ПСД на согласование контролирующим или согласующим органам, предварительно согласовать проектное решение с Заказчиком;				Блокирующий

		16		Требования к ПСД 		Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам, без его согласия, запрещается.				Блокирующий

		17		Требования к ПСД 		Все материалы, используемые при исполнении Договора должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Республике Узбекистан.				Блокирующий

		18		Требования к ПСД 		Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:
- общая пояснительная записка и проект организации строительства (ПОС);  
- рабочий проект с соответствующими разделами  ЭС, ЭО, ЭМ и др;
- сметная документация.				Блокирующий

		19		Требования к ПСД 		Для освидетельствование скрытых работ Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 2-х рабочих дней.				Блокирующий

		20		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Решение должно быть реализовано на предмет возможной модернизации существующей электрической системы вводом в действие солнечной электростанции с мощностью 150 кВт.				Блокирующий

		21		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Возможность проведения инженерно-технических изысканий.				Блокирующий

		22		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Наличие у  организации собственных или арендованных машин и механизмов, оборудования, инструментов необходимых для выполнения работ				Блокирующий

		23		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Участник должен согласовать вариант на основе, которого начнётся строительство сетевой (ON-GRID) фотоэлектрической станции.				Блокирующий

		24		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Возможность автоматического переключения источников энергии, самодиагностика системы и выдача служебных сообщений, функции автоматического мониторинга, работы системы с архивированием данных, автоматический учёт электрической энергии.				Блокирующий

		25		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Решение должно оснащаться приборами для проведения оперативного мониторинга отдельных секций (групп) и инверторов.				Блокирующий

		26		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Все испытания и свойства оборудования должны быть подтверждены соответствующими сертификатами, выданными производителями оборудования.				Блокирующий

		27		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Испытание фотоэлектрических модулей на электрическую безопасность в соответствии со стандартом IEC/EN61730 с предоставлением сертификата.				Блокирующий

		28		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Выполнение требования  IEC/EN 61215 для модулей с кристаллической структурой.				Блокирующий

		29		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Выполнение требования  IEC 61215/61646 к долговечности и испытаниям с циклическим воздействием температурой во влажной среде в рабочем состоянии.				Блокирующий

		30		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Выполнение требования  IEC 62804 Ред. 1.0 касательно снижения мощности вследствие деградации, вызванной потенциалом PID при температуре 85 ° С и относительной влажности 85 %.				Блокирующий

		31		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Выполнение требования  IEC 61345 к УФ-испытаниям фотоэлектрических модулей с минимальной иррадиацией 60 кВт·ч/м².				Блокирующий

		32		Требования к функциям и техническим параметрам оборудования ФЭС.		Решение должно иметь инвертор для контроля распределительной электрической сети, к которой он подключен.				Блокирующий

		33		Основные характеристики оборудования ФЭС		В состав сетевой фотоэлектрической системы, помимо монокристаллических солнечных панелей должны входить: инверторы, система мониторинга и металлоконструкции для крепления солнечных панелей. 				Блокирующий

		34		Основные характеристики оборудования ФЭС		Фотоэлектрическая панель должна иметь уникальную маркировку/обозначение/знак качества, и должна иметь протокол измерения ее параметров.				Блокирующий

		35		Основные характеристики оборудования ФЭС		Инвертор должен иметь функцию учёта выработки активной мощности солнечных панелей.				Блокирующий

		36		Основные характеристики оборудования ФЭС		Номинальная частота инвертора 50 Гц.				Блокирующий

		37		Основные характеристики оборудования ФЭС		Наличие у инверторов системы активного охлаждения.				Блокирующий

		38		Основные характеристики оборудования ФЭС		Наличие у инверторов системы безопасности с самонастраивающейся функцией выявления неисправностей.				Блокирующий

		39		Основные характеристики оборудования ФЭС		Наличие у инверторов автоматического реле переключения нагрузки.				Блокирующий

		40		Основные характеристики оборудования ФЭС		Наличие у инверторов устройства автоматического отключения по DIN VDE 0126-1-1.				Блокирующий

		41		Основные характеристики оборудования ФЭС		Наличие у инверторов запись данных и событий  .				Блокирующий

		42		Основные характеристики оборудования ФЭС		Инверторы должны включать в себя: предохранители постоянного тока в инверторе, защиту от замыкания на "землю", сетевую защиту от перенапряжения категории II.				Блокирующий

		43		Основные характеристики оборудования ФЭС		Система проводки и соединения ФЭС должна включать межсетевое соединение фотоэлектрических панелей, инвертеров, блоков прерывателей и кабельную разводку до центрального распределительного щита.				Блокирующий

		44		Основные характеристики оборудования ФЭС		 Кабели для сети постоянного тока фотоэлектрических панелей должны быть гибкими, термоустойчивыми, определены производителем как пригодными для использования в фотоэлектрических системах.				Блокирующий

		45		Управление, диагностика и мониторинг ФЭС		С помощью системы измерения должна вестись запись электрических переменных значений и состояния инверторов и рядов. Кроме того с помощью системы должна вестись запись данных метеорологической станции.				Блокирующий

		46		Управление, диагностика и мониторинг ФЭС		Передача между инверторами и системой измерения должна быть выполнена с помощью линии передачи данных RS-485 или аналог, и затем информация передается по интерфейсу Ethernet или аналог.				Блокирующий

		47		Управление, диагностика и мониторинг ФЭС		Система измерения должна отображать фактические результаты измерений и состояние ФЭС в целом. В случае допущения ошибки автоматически создается отчет о дефекте.				Блокирующий

		48		Управление, диагностика и мониторинг ФЭС		Система измерения должна иметь достаточный объем памяти для сохранения всех данных, по крайней мере, сроком на шесть (6) месяцев с возможностью восстановления данных и с возможностью запросов, поиска и экспорта в графическом изображении и формате таблиц .xls.				Блокирующий

		49		Управление, диагностика и мониторинг ФЭС		Требования к системе по сохранению данных выглядят следующим образом:                                                                                               - сохранение измеренных метеорологических данных;                                                                                                                                            - данные по производству (производство/генерирование);                                                                                                                                     - характеристики мощности всех инверторов, а именно показатели производства дневной выработки, полезной отдачи, общего объема производства;                                                                                                                                                                                        - система автоматически предупреждает о наличии дефектов отдельных единиц оборудования ФЭС и сообщает о необходимости технического обслуживания отдельных элементов оборудования ФЭС;                                                                              - система осуществляет запись всех неполадок в системе и других событиях, занесенных в операционный дневник, запоминая такие события и определяя время их возникновения;                                                                                                                                            - система обеспечивает экспорт данных в формате .xls                                                                                                                                              - система делает возможным оценку статистических данных по общему производству/производству в зависимости от воздействия световых лучей энергетической экспозиции и введенных параметров прогноза погоды для возможного последующего предсказания производства.				Блокирующий

		50		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Оборудование ФЭС должно работать при температуре окружающей среды: от -25 ℃ до +60 ℃ 				Блокирующий

		51		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		КПД солнечного элемента не менее 20%				Блокирующий

		52		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Степень защиты солнечной панели от проникновения пыли и воды не менее IP66.				Блокирующий

		53		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Степень защиты инвертора от проникновения пыли и воды не менее IP54.				Блокирующий

		54		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Номинальная частота инверторов 50 Гц				Блокирующий

		55		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Форма выходного напряжения - чистая синусоида.				Блокирующий

		56		Экологические, энергетические и механические параметры решения ФЭС		Оборудование должно соответствовать стандартам  IEC/EN, включая устойчивость к вибрации, влажности и температурным условиям.				Блокирующий

		57		Сведение о новизне оборудования ФЭС		Все поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, не проходило ремонт, не подвергалось замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими его подлинность. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.
Год выпуска не ранее 2023 года.				Блокирующий

		58		Страхования оборудования и материалов		Страхование оборудования и материалов является ответственностью Исполнителя до момента подписания Заказчиком акта Приемки по качеству всего оборудования, в рамках реализации проекта.				Блокирующий

		59		Требования по сроку и месту поставки		Все оборудование ФЭС и входящие в его состав компоненты поставляются на условиях:
­ для иностранных участников: DAP г. Ташкент, Таможенный терминал (согласно требованиям Инкотермс 2010 года);
­ для отечественных участников: DDP г. Ташкент (согласно Инкотермс), склад ООО «UMS» по адресу Алмазарский район, ул. Джами, 229.				Блокирующий

		60		Требования по сроку и месту поставки		Сроки поставки оборудования оговариваются договором на поставку, но не более 60 рабочих дней со дня заключения договора.				Блокирующий

		61		Требования по сроку и месту поставки		Поставляемое оборудование должно быть полностью укомплектовано, работоспособно, и готово к установке и вводу в эксплуатацию на площадке Заказчика. Не допускается поставка оборудования частями, узлами, отдельными комплектами.				Блокирующий

		62		Требования по сроку и месту поставки		Исполнитель должен гарантировать соответствие качества и характеристик оборудования и его компонентов требованиям технического задания и нести ответственность перед Заказчиком за выявленные в оборудовании недостатки.				Блокирующий

		63		Требования по сроку и месту поставки		При обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования Исполнитель должен обеспечить замену дефектного оборудования за свой счёт.				Блокирующий

		64		Требования по сроку и месту поставки		Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения ремонтно-строительных работ по Договору должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.				Блокирующий

		65		Требования по упаковки, комплектации и доставки		Все поставляемое оборудование и материалы, должны иметь надлежащую упаковку, обеспечивающую их защиту и предохраняющую Изделия от любых повреждений во время транспортировки и доставки соответствующим видом транспорта с соблюдением общепринятых стандартов обращения с грузами.
Нижеследующая маркировка должна быть нанесена Поставщиком на две боковые стороны упаковочного ящика и должна содержать следующую информацию:
- Контракт №,
- место назначения груза,
- грузополучатель,
- грузоотправитель,
- наименование Изделий,
- номер места/общее количество мест,
- вес брутто/вес нетто (кг), 
- габариты (длина  ширина  высота).
Такие знаки, как «Не кантовать», «Осторожно», «Держать в сухом месте» и общепринятые изображения, привлекающие внимание при перевозке, должны быть нанесены на две боковые стороны каждого упаковочного ящика в соответствии со спецификой груза и различными требованиями к перегрузке и перевозке.
Поставка Продукции должна сопровождаться необходимым комплектом документов, включающим в себя: 
Счет-фактура – 1 оригинал и 2 копии.
Упаковочный лист – 1 оригинал и 1 копия.
Сертификат качества – 1 оригинал и 1 копия, выданный Производителем.				Блокирующий

		66		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Оборудование должно иметь возможность функционировать без физического вмешательства обслуживающего персонала.				Блокирующий

		67		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Группа инвертеров в целом должна иметь возможность отключения вручную от сети переменного тока с помощью дополнительного коммутационного устройства с ручным управлением.				Блокирующий

		68		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Мощность, которую потребляет оборудование в первоначальной и полной конфигурации, должен рассчитать Поставщик и указать данную информацию в технической и эксплуатационной документации.				Блокирующий

		69		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Предоставить расчет потребляемой мощности предлагаемой конфигурации.				Блокирующий

		70		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Необходимо предусмотреть материалы, распределительные щиты, автоматы, кабели для подключения к системе электропитания и существующей инфраструктуре электропитания.				Блокирующий

		71		Требование к обслуживанию и эксплуатации оборудования ФЭС		Укладка кабеля между инверторами и трансформаторами должна соответствовать стандартам работ при напряжении 400 В, иметь поливинилхлоридную (ПВХ) изоляцию.				Блокирующий

		72		Требования к расходам на эксплуатацию оборудования ФЭС		Поставщик предоставляет информацию о возможной структуре и процедуре управления запасными частями, с указанием стоимости решения.				Блокирующий

		73		Требования к расходам на эксплуатацию оборудования ФЭС		В случае недостаточности ЗИП, рассчитанного по нормам Поставщика, Поставщик обязуется обеспечить замену неисправного оборудования ФЭС для обеспечения бесперебойной работы в течение 1 суток, за счёт фондов своего представительства (сервисного центра).				Блокирующий

		74		Требования к расходам на эксплуатацию оборудования ФЭС		Поставщик должен предоставить цену и условия на услугу сервиса по ЗИП (ЗИП на складе Поставщика).				Блокирующий

		75		Требования к расходам на эксплуатацию оборудования ФЭС		Покупаемое оборудование должно быть интегрировано в существующую сеть и обслуживаться без дополнительных расходов.				Блокирующий

		76		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Выбранный Поставщик в течение реализации проекта гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. 				Блокирующий

		77		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Заверенные копии сертификатов на поставляемое оборудование должны быть предоставлены Заказчику, не позднее трех месяцев с даты поставки.				Блокирующий

		78		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.				Блокирующий

		79		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям международных стандартов электротехнической безопасности, а также требованиям и нормам, принятым в РУз.				Блокирующий

		80		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Оборудование и материалы по пожарной безопасности и по охране труда должно соответствовать требованиям международных стандартов и нормативных документов, которые действуют в отрасли связи РУз.				Блокирующий

		81		Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования		Ремонтно-строительные работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами КМК, ГОСТ, СанПиН, ШНК Республики Узбекистан;				Блокирующий

		82		Требования к документации оборудования ФЭС		Участник обязан предоставить на электронном и бумажном носителях техническую и монтажную документацию, содержащую на английском и русском языках.				Блокирующий

		83		Требования к документации оборудования ФЭС		Детальную конфигурацию и технические характеристики оборудования (номинальные для поставляемой конфигурации оборудования величины электропотребления и тепловыделения)				Блокирующий

		84		Требования к документации оборудования ФЭС		Схемы шкафов/стоек с указанием размещенного внутри оборудования для полной (максимальной) конфигурации оборудования и для предлагаемой конфигурации оборудования				Блокирующий

		85		Требования к документации оборудования ФЭС		Схемы и таблицы прокладки сигнальных, линейных и электропитающих кабелей				Блокирующий

		86		Требования к документации оборудования ФЭС		Перечень (спецификацию) устанавливаемого оборудования и программного обеспечения.				Блокирующий

		87		Требования к документации оборудования ФЭС		Общее описание оборудования				Блокирующий

		88		Требования к документации оборудования ФЭС		Функциональное описание (инверторов, солнечных панелей и др.оборудования)				Блокирующий

		89		Требования к документации оборудования ФЭС		Руководство по эксплуатации и настройки функционала оборудования, описание счетчиков, статистики и пр.				Блокирующий

		90		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник предоставляет детальное описание концепции необходимых отчетов по оперативному мониторингу и по функционированию оборудования, необходимых для отслеживания функционирования ФЭС.				Блокирующий

		91		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен описать, как ухудшение производительности оборудования отражается в отчетах.				Блокирующий

		92		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Поддержка работоспособности оборудования будет осуществляться силами ООО «UMS» после передачи оборудования.				Блокирующий

		93		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен предоставить необходимые требования к компетенции персонала ООО «UMS», обслуживающего данное оборудование.				Блокирующий

		94		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		До момента передачи, Участник отвечает за поддержку и обслуживание оборудования.				Блокирующий

		95		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Гарантийный срок на оборудование (кроме солнечных панелей) истекает не ранее чем через 24 месяцев от даты подписания Акта приемки по качеству предлагаемого оборудования в целом.				Блокирующий

		96		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Гарантийный срок на деградацию солнечных панелей- гарантийная выдаваемая мощность не менее 80% от номинальной мощности по истечении 25 лет.				Блокирующий

		97		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Срок гарантийных обязательств Участника будет исчисляться от даты подписания акта приемки по количеству поставляемого оборудования (включая ЗИП) и ПО (с учетом всех необходимых обновлений, которые должны быть, включены в предложение). 				Блокирующий

		98		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Акт приемки по качеству подписывается после положительного испытания и настройки оборудования  в рамках поставленного решения.				Блокирующий

		99		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен предоставить условия и стоимость для отдельных услуг послегарантийной сервисной технической поддержки.				Блокирующий

		100		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен иметь представительство в г.Ташкенте для оперативного устранения неполадок и ремонта оборудования				Блокирующий

		101		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Услуги ремонта и/или приёма на ремонт, и замены неисправного оборудования осуществляется представительством непосредственно в г.Ташкенте.				Блокирующий

		102		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Техническая поддержка, направленная на поддержание работоспособности оборудования и ПО, либо, в случае возникновения отказов, восстановление работоспособности оборудования и ПО.				Блокирующий

		103		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Консультации специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.				Блокирующий

		104		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Предоставление обновленных информационных материалов (документации).				Блокирующий

		105		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник обязуется в гарантийный период обеспечить бесплатный ремонт (замену) оборудования (его частей), обновление версий программного обеспечения, устранение выявленных дефектов и недостатков ПО и оборудования сторонних производителей (входящих в состав и являющихся неотъемлемой частью поставляемого оборудования).				Блокирующий

		106		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Срок гарантии на панели, предоставленные для замены неисправных, составляет 10 лет с момента подписания акта приемки/замены панели.				Блокирующий

		107		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник обязуется обеспечить наличие достаточного числа квалифицированных сотрудников сервисного центра (имеющих документы, подтверждающие квалификацию), в том числе авторизованных на техническую поддержку (не менее трех).				Блокирующий

		108		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник обязуется компенсировать все затраты Заказчика, связанные с ремонтом и устранением неисправности, в случае, если Заказчик понесет такие затраты в гарантийный период.				Блокирующий

		109		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Обучение персонала в части эксплуатации ФЭС, гарантийное обслуживание и техническая поддержка-не менее 24 мес.				Блокирующий

		110		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен предоставить алгоритм передачи и возврата из ремонта дефектного/неисправного оборудования. В случае дефекта и неисправности оборудования прием и передача с ремонта должно осуществляется непосредственно самим Участником в г. Ташкент Республики Узбекистан				Блокирующий

		111		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен указать сроки возврата из ремонта (не более 60 календарных дней с момента официальной отправки оборудования). Указать срок в календарных днях.				Блокирующий

		112		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник обязуется при необходимости организовать удаленную техническую поддержку через VPN, настройка которого осуществляется совместно представителями Заказчик и производителя.				Блокирующий

		113		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен предоставить гарантию на выполнение кровельных работ.				Блокирующий

		114		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		В гарантийный период Участник должен обеспечить Консультации при:
- различных видах внутренних ошибок, не оказывающих влияния на работу солнечных панелей;
- отсутствие документации на отдельные функции и элементы;
- консультации по вопросам эксплуатации;
- обращение Заказчика к производителю с целью получить дополнительную консультационную информацию				Блокирующий

		115		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник обязуется осуществлять послегарантийную техническую поддержку уровня, не ниже заявленного в отношении гарантийного периода, в случае если такая поддержка будет востребована Заказчиком.				Блокирующий

		116		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен обеспечить детализацию запросов и ответов на них с указанием времени на обработку.				Блокирующий

		117		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Аварийная поддержка должна иметь четко определенную последовательность действий для эскалации проблемы. Участник должен описать процесс эскалации, контрольные точки для его инициализации и роли поставщиков.				Блокирующий

		118		Гарантийная и техническая поддержка ФЭС		Участник должен разъяснить процесс гарантирования получения решения при эскалации проблемы.				Блокирующий

		119		Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества оборудования ФЭС		Участник предоставляет бесплатное обслуживание и техническую поддержку на весь период испытания, а также гарантийный период.				Блокирующий

		120		Сроки выполнения работ по строительству сиcтемы ФЭС		Участник вместе с коммерческим предложением должен предоставить детальный план-график работ по реализации проекта с отражением выполнения каждого этапа по времени, указанные в пунктах 1 и 3 данного ТЗ. Срок реализации всего проекта не должен превышать 6 месяцев включая все этапы – начиная от поставки оборудования до передачи в эксплуатацию				Блокирующий

		121		Процедура передачи исключительных прав и иных документов		При передаче документов со стороны Исполнителя к Заказчику необходимо оформить акты приема-передачи.
Исполнитель передает Заказчику программное обеспечение, поставляемое в рамках реализации данного проекта, а также лицензии для данного ПО в соответствии с настоящим ТЗ и подтверждается двусторонним актом. Программное обеспечение и лицензии передаются Исполнителем Заказчику с правом неисключительным непередаваемым бессрочным для личного пользования, с возможностью апгрейда в соответствии с гарантией и/или технического поддержки.
Исполнитель обязуется за свой счет защитить и урегулировать любые претензии, предъявленные Заказчику, в которых указано, что использование оборудования или ПО, поставляемое и установленное в рамках данного проекта, нарушает имущественные, авторские и интеллектуальные права собственности третьей стороны.				Блокирующий

		122		Процедура передачи исключительных прав и иных документов		В процессе выполнения работ Подрядчик может представить ежемесячно промежуточный акт выполненных работ. К акту должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая документация. 				Блокирующий

		123		Процедура передачи исключительных прав и иных документов		Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании акта выполненных работ, с представлением сертификата на строительные материалы и оборудование, актов скрытых работ и других сопутствующих документов. 				Блокирующий

		124		Требования к безопасности		Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», государственного стандарта, а также руководства по эксплуатации изделий и оборудования.				Блокирующий

		125		Требования по правилам сдачи и приёмки		Приемка работ осуществляется оформлением двухсторонних актов с приложением исполнительной документации по выполненному объему работ и документов, подтверждающих качество применённых материалов, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству действующих нормативно-правовых документах.
Общие требования к приемке работ:
- Предоставление документов, определенных техническим заданием;
- Проверка соответствия документации оборудованию;
- Проверка функций оборудования в соответствии с требованиями технического задания и технического описания оборудования.                                                                                                                                                                                                                   - Предоставление документов по приемочным испытаниям совместно с Заказчиком.
Приемка сетевой ФЭС осуществляется, согласно этапам и документам, описанных и приведенных в данном ТЗ, а также других дополнительных документов, определенных Заказчиком на момент приёмки согласно нормативным рекомендациям.				Блокирующий

		126		Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий		Участник должен обеспечить гарантию на выполнение работ по организации работ по проектированию, поставке и строительству на условиях "под ключ" сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС) в полном объеме.
Гарантийные срок начинает действовать с момента подписания Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию ФЭС. Гарантии распространяются на все проведенные работы, используемые материалы, установленное и поставленное оборудование и программное обеспечение, включая запасные части.				Блокирующий

		127		Требования по техническому обучению персонала		         Исполнитель гарантирует проведение обучения технического персонала Заказчика по вопросам:
• эксплуатации по вводимому оборудованию ФЭС;
• по проведению оперативного управления мониторингом отдельных секций (групп) и инверторов;
• отслеживание параметров рабочего режима солнечной электростанции.
        Обучение должно производиться с организацией демонстрации работы на реальной системе или стендах, с отработкой аварийных ситуаций.				Блокирующий

		128		Дополнительные требования		До начала работ со стороны Исполнителя должен быть разработан и утвержден график выполнения работ исходя из требований данного ТЗ, и согласован с Заказчиком.				Блокирующий

		129		Дополнительные требования		Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами приемки и другими нормативными-техническими документами, действующими на территории Республики Узбекистан.				Блокирующий

		130		Дополнительные требования		Транспортировка к месту производства работ, погрузка/разгрузка и хранение на месте необходимого оборудования, материалов, механизируемой техники, инструментов и т.п. осуществляется силами Исполнителя и производится за его счет.				Блокирующий

				Примечание: 
1) Каждое требование должно сопровождаться комментарием со стороны Участника, включающим ссылку на действующий документ, подтверждающий ответ Участника;
2) На все требования, отмеченные как "Блокирующий", должна пройти оценка "соответствует". Участник будет дисквалифицирован, если на требования, отмеченное как "Блокирующий" будет оценка "не соответствует". 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проекта:

    Проведение комплексных работ по проектированию, поставке и строительству  на условиях «под ключ» сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 150 кВт на кровле здания ЦО ООО «UMS» в г. Ташкенте
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1. [bookmark: _Toc79504214]Общие сведения 

[bookmark: _Toc79504215]1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

[bookmark: _Toc69118768][bookmark: _Toc79504216]              Разработка проектно-сметной документации по строительству сетевой ФЭС, для обеспечения нужд здания, ЦО ООО “UMS” в г. Ташкенте.



Должен включать следующие работы при подготовке проекта:

		Наименование работ

		Ед. измерения

		Количество

объектов



		Разработка ПСД

		объект

		1



		ЗВОС (при необходимости)

		Проектирование

		объект

		1



		

		Согласование

		

		1



		Экспертное заключение ПСД

		Экспертиза

		объект

		1



		Санитарно-эпидемиологическая станция Министерства Здравоохранения РУз.

		Согласование

		объект

		

1



		Согласование с МЧС

		Согласование

		объект

		1



		Согласование с АО «РЭС»

		Согласование

		объект

		1





 

1.2 Цель приобретения работ (услуг) 

    Цель проекта заключается в комплексной организации повышения энерго-эффективности и широкого развития по внедрению технологий альтернативной энергии.

   Обеспечение автоматического бесперебойного переключения фотоэлектрических и традиционных источников электрического питания с выводом электрической энергии в существующую сеть организации, расположенного в здании  ООО «UMS»

[bookmark: _Toc69118769][bookmark: _Toc79504217]   

     1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

     Протокол видео селекторного совещания под руководством Президента Республики Узбекистан № 48 от 10 июня 2022 года.

     Утвержденные мероприятия Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций  по установке энергосберегающих солнечных панелей.



1.4 Перечень работ и услуг

    В объем договора на условиях «под ключ» входит:

· Оценка существующего состояния электрической системы на предмет возможной модернизации с учётом ввода в действие                     фотоэлектрической станции (установка ФЭС расчетной мощностью, согласно проектно-сметной документации, на полезной площади  объекта  1200 м2).

· Предусмотрение установки современного оборудования ведущих передовых производителей в соответствии с      Законом о техническом регулировании № ЗРУ-213 от 23.04.2009 г. и другими нормативными актами.

· Предусмотрение молниезащиты, заземления, освещения, выбор и прокладку кабеля в соответствии с требованиями норм и правил Республики Узбекистан.

· Выбор и закупка (по согласованию с Заказчиком) материалов и оборудования для выполнения всего проекта;

· [bookmark: _Toc79504219]Разработка рабочих и эскизных проектов солнечной электростанции (проектирование ФЭС).

· Модернизация существующей электрической системы        (при необходимости) (Информация 

о существующих электрических системах будет предоставлена).

· Подключение ФЭС к существующей                                                     электроэнергетической системе Заказчика.

· Обучение персонала в части эксплуатации ФЭС, 

· Гарантийное обслуживание и техническая поддержка - не менее 24 мес.



      2. Место выполнения работ (оказание услуг). Область применения.



       Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект А.Темура, 24.

3. [bookmark: _Toc79504220]Общие требования к участнику

[bookmark: _Toc79504221]

К работам допускаются организации, осуществляющие свою деятельность на рынке по ремонту и установке солнечных панелей не менее 5 лет. 

Должен иметь лицензию на разработку ПСД или заключить договор с организацией на субподрядной основе, имеющей лицензию на разработку ПСД с опытом работы не менее 5-ти лет.

Наличие квалифицированного персонала.

Подрядчик должен предоставить документы (копии договоров), подтверждающие выполнение аналогичных работ.   

Подрядчик должен назначить ответственного проектного менеджера, который будет контролировать выполнение работ по договору.



         3.1. Технические требования 



        А. Требование к электрической части.

Система проводки и соединения ФЭС должна включать межсетевое соединение фотоэлектрических панелей, инверторов, блоков прерывателей и кабельную разводку до центрального распределительного щита. Распределительные щиты принять в соответствии с параметрами ФЭС.

Основная единица фотоэлектрических панелей должна состоять из нескольких фотоэлектрических панелей, соединенных в группу-ряд. Такие ряды будут          подсоединяться непосредственно к локальному или центральному инвертору. В случае, если в инверторе используется встроенный предохранитель постоянного тока, промежуточные шкафы переменного тока могут не устанавливаться, если только они не предназначены для мониторинга рядов.

Все инверторы на выходе переменного тока, должны   быть защищены соответствующими блоками выключателя и подсоединяться в общую трехфазную систему. Что касается одного общего кабеля вывода для группы инверторов, вывод должен быть подведен к распределительному щиту в      соответствующей трансформаторной подстанции. 

Группа инверторов в целом должна иметь возможность отключения вручную от сети переменного тока с помощью дополнительного коммутационного устройства с ручным управлением.

Кабели для сети постоянного тока фотоэлектрических панелей должны быть гибкими, термоустойчивыми, определены производителем как пригодными для использования в фотоэлектрических системах. Кабели, предназначенные для использования, должны отвечать требованиям стандарта огнеупорных материалов IEC 60332.

Укладка кабеля и соединительных проводов должна          соответствовать стандартам работ при напряжении до 1000 В. Подрядчик должен использовать многожильные луженые медные или алюминиевые провода.

Укладка кабеля между инверторами и трансформаторами должна соответствовать стандартам работ при напряжении 400 В, иметь поливинилхлоридную (ПВХ) изоляцию.    Сечение и тип медных проводников определяется   проектом. Кабель следует закрепить на конструкциях или уложить в перфорированный кабеле-проводе.  Распределительные щиты находящиеся на открытом воздухе должны  иметь класс защиты   не менее IP54. 

Кабельные линии должны быть уложены в соответствии с ПУЭ Республики Узбекистан. Пересечения и параллельные линии кабелей должны соответствовать ПУЭ Республики Узбекистан.

По требованию Заказчика необходимо, чтобы все      соединительные кабели постоянного тока, находящиеся на открытом воздухе, имели минимальный класс защиты IP 66. Переходное сопротивление контакта соединительного кабеля определяется проектом. Минимальный уровень рабочих температур от -25 °C до +65 °C.

 Инвертор, помимо солнечных панелей, должен контролировать распределительную электрическую сеть, к которой он подключен. Если выходное напряжение и частота не соответствуют заданным предельным значениям, то произойдет отключение фотоэлектрической станции от сети или будет производиться траверса сети для обеспечения безопасности, в зависимости от потребностей местного оператора сети. Однако, если имеется небольшое увеличение частоты, инвертор соответственно снизит свою мощность, чтобы обеспечить требования, предъявляемые к сети.

Кроме того, инвертор должен иметь устройство, которое может безопасно прерывать ток от фотоэлектрических модулей, поскольку они функционируют, когда на них падает свет, и не могут быть отключены. Без данного устройства отключение кабеля инвертора во время работы может привести к возникновению опасных электрических дуг, которые не гаснут из-за постоянного тока.

Все инверторы должны быть одного типа, одного производителя и должны быть использованы, по крайней мере, в трех разных Проектах за последние два года.

Инверторы должны иметь опцию регулирования реактивной мощности. К инверторам прилагается заверение/заявление производителя касательно эмиссии синусоидального тока.

Инвертор(ы) должны включать в себя: предохранители постоянного тока в инверторе, защиту от замыкания на "землю", сетевую защиту и защиту от перенапряжения категории III.

  Измерение и регулирование состояния ФЭС

Электрическую часть проекта выполнить согласно нормативных документов: ПУЭ, П111К 1.0301-08, КМК 2.01.05-98, инструкции по проектированию электроустановок предприятий телекоммуникаций МКМ 02:1999/УзАПТ.

ФЭС должна соответствовать электротехническим стандартам и нормативам Республики Узбекистан. В случае отсутствия применимых стандартов Республики Узбекистан, Подрядчик может руководствоваться эквивалентными Международными стандартами.

ФЭС должна оснащаться приборами для проведения оперативного мониторинга отдельных секций (групп) и/или инверторов.

Вся ФЭС, включая все ее части, должна соответствовать    климатическим условиям эксплуатации в Республике Узбекистан.

     Все испытания и свойства оборудования должны быть подтверждены соответствующими сертификатами,                  выданными производителями оборудования.



Все фотоэлектрические модули должны быть одного типа и одного производителя, а также быть использованы, по крайней мере, в трех разных Проектах за последние два года.

Производство фотоэлектрических модулей должно быть сертифицировано в соответствии со следующими нормами:

− ISO 9001 – Системы управления качеством;

− ISO 14001 – Системы управления экологическими мероприятиями.

Фотоэлектрическая станция (ФЭС) должна иметь действующие сертификаты, выданные испытательными учреждениями в соответствии со стандартами IEC/EN, на соответствие следующим требованиям:

-	испытание фотоэлектрических модулей на электрическую безопасность в соответствии с IEC/EN 61730;

- требования IEC/EN 61215 (для модулей с кристаллической структурой);

- требования IEC 61215/61646 к долговечности и испытаниям с циклическим воздействием температурой во влажной среде в рабочем состоянии;

- требования IEC 62804 Ред. 1.0 касательно снижения мощности вследствие деградации, вызванной потенциалом PID при температуре 85 °C и относительной влажности 85 %;

-	Международный сертификат соответствия;

-	Требования IEC 61345 к УФ-испытаниям фотоэлектрических модулей с минимальной иррадиацией 60 кВт•ч/м².

Металлические детали фотоэлектрического модуля, служащие для фиксации модуля на несущей конструкции, должны быть выполнены из алюминия, нержавеющей стали или быть обработаны, в зависимости от обстоятельств, и соответствовать, как минимум, классу коррозии C3, согласно стандарту SS-EN ISO 12944-2. Толщина защитных покрытий должна соответствовать рекомендациями, исходящими из установленного стандарта.

Каждая фотоэлектрическая панель должна иметь уникальную маркировку/обозначение/знак качества, и должна иметь протокол измерения ее параметров. Подрядчик должен документально подтвердить согласие или обязательство изготовителя фотоэлектрических панелей, согласно которому Изготовитель гарантирует выходные параметры фотоэлектрических модулей.

Площадка ФЭС образуется монокристаллическими фотоэлектрическими панелями, установленными на фиксированных конструкциях, расположенных параллельными рядами в направление по горизонтальной оси. Ряды фотоэлектрических панелей располагаются с направлением на юг.

С помощью системы измерения должна вестись запись электрических переменных значений и состояния инверторов или рядов. Кроме того, с помощью системы должна вестись запись данных метеорологической станции.  Передача между инверторами и системой измерения должна быть выполнена с помощью линии передачи данных RS-485 или аналог, и затем информация передается по интерфейсу Ethernet или аналог, в то время как состояние и метеорологические данные на подчиненных подстанциях передаются посредством цифрового и аналогового ввода и перемещаются в Ethernet.

   ФЭС должна оснащаться приборами для проведения оперативного мониторинга отдельных секций (групп) и/или инверторов.

Требования к отображению показателей:

Система измерения должна отображать фактические результаты измерений и состояние ФЭС в целом. В случае допущения ошибки автоматически создается отчет о дефекте.

Требования к архивированию данных:

Система измерения должна иметь достаточный объем памяти для сохранения всех данных, по крайней мере, сроком на шесть (6) месяцев, с возможностью восстановления данных и с возможностью запросов, поиска и экспорта в графическом изображении и формате таблиц *.xls.

Требования к системе по сохранению данных

выглядят следующим образом:

-	сохранение измеренных метеорологических данных;

-	данные по производству (производство/генерирование);

-	характеристики мощности всех инверторов, а именно, показатели производства дневной выработки, полезной отдачи, общего объема производства;

-	система автоматически предупреждает о наличии дефектов отдельных единиц оборудования ФЭС и сообщает о необходимости технического обслуживания отдельных элементов оборудования ФЭС;

-	система осуществляет запись всех неполадок в системе и других событиях, занесенных в операционный дневник, запоминая такие события и определяя время их возникновения;

-	система обеспечивает экспорт данных в формате *.xls;

-	система делает возможным оценку статистических данных по общему производству/ производству в зависимости от воздействия / световых лучей / энергетической экспозиции и введенных параметров прогноза погоды для возможного последующего предсказания производства автоматическое переключение источников энергии, самодиагностика системы и выдача служебных сообщений, функции автоматического мониторинга, работы системы с архивированием данных, автоматический учёт электрической энергии.







		Солнечная панель



		Тип солнечного элемента

		двухсторонний      монокристалл



		Количество солнечных элементов в панели

		определить проектом



		Требуемая производительность фотоэлектрической панели в условиях стандартного испытания в соответствии с IEC 61215

		определить проектом



		Мощность одной панели, Вт

		определить проектом



		Номинальное напряжение, В

		определить проектом



		КПД солнечного элемента, %

		не менее 20



		Температура эксплуатации

		не менее -25 +65 °C



		Степень защиты панели от проникновения пыли и воды

		не менее IP66



		Площадь одной панели

		определить проектом



		Срок службы панели

		не менее 25 лет



		Сервисная гарантия

		не менее 24 месяцев с даты завершения монтажных и пусконаладочных работ



		Гарантийный срок на солнечные панели

		не менее 10 лет с даты поставки



		Гарантийный срок на деградацию солнечных  панелей

		Гарантийная выдаваемая мощность не менее 80% от номинальной мощности по истечении 25 лет



		Учёт выработки активной   мощности солнечных панелей

		Инвертор должен имеет соответствующие функции



		Сертификация солнечной  панели

		требуется











		Инверторы



		Номинальная мощность 	

		 Определяется проектом единицы



		Номинальная частота

		50-Гц



		Форма выходного напряжения

		чистая синусоида



		Система активного охлаждения

		имеется



		Система безопасности с самонастраивающейся функцией выявления неисправностей

		имеется



		Наличие автоматического реле переключения нагрузки                      	

		имеется



		Наличие устройства автоматического	                         

отключения по DIN VDE 0126-1-1

		имеется



		Запись данных и событий на SD карту             

		имеется



		Температура эксплуатации

		-25 +60 °C



		Степень защиты инвертора от проникновения пыли и воды     

		не менее IP54



		Срок службы

		не менее 25 лет



		Гарантийный срок на отсутствие дефектов

		не менее 2 лет



		Наличие сертификатов

		IEC62109-1/2,IEC62116,IEC61727,IEC-61683,IEC60068 (1,2,14,30)







           Б. Требования к крепёжным конструкция и деталям  

            Все   конструкционные   элементы крепежной системы (профили, болты и пр.) ФЭП должны быть защищены от коррозии и по массе не должны превышать допустимые нагрузки из расчёта на 1 м²  кровли, согласно предоставленного Заключения Заказчиком.

          4. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

[bookmark: _Toc79504222]           Общий срок на выполнение работ не должен превышать двух месяцев (60 календарных дней) с момента заключения договора.

         5. Требования к безопасности

[bookmark: _Toc79504223]         Исполнитель обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.

         6. Требования по правилам сдачи и приёмки

         В процессе выполнения работ Подрядчик может представить ежемесячно промежуточный акт выполненных работ. К акту должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая документация. 

         Разработка ПСД по объекту, включает в себя следующее:

- общая пояснительная записка и проект организации строительства (ПОС);  

- рабочий проект с соответствующими разделами ЭС, ЭМ и др;

- сметная документация.

Для освидетельствование скрытых работ Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 2-х рабочих дней.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании акта выполненных работ, с представлением сертификата на оборудование, актов скрытых работ и других сопутствующих документов. При выполнении комплекса работ под ключ должны быть применены качественное оборудование. В случае применения не качественного оборудования, не соответствующих проектным показателям и не согласованных с Заказчиком, Заказчик имеет право не принимать данные работы.

          Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения ремонтно-строительных работ по Договору должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

[bookmark: _Toc79504224]         Заказчик рассматривает предварительно подготовленный рабочий проект и утверждает,    либо передает Исполнителю замечания к рабочему проекту.

         При наличии замечаний рабочие проекты должны быть доработаны исполнителем с учетом замечаний Заказчика в срок не позднее 5 календарных дней после получения замечаний.

        Рабочая проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы должна быть передана заказчику в двух экземплярах в виде альбомов, томов, книг, в электронном виде в формате AutoCAD 2020 и в сканированном варианте в формате Adobe PDF на компакт-диске и по электронной почте.

  

      7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

[bookmark: _Toc79504225] Исполнитель гарантирует, что все работы по проектированию выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории Республики Узбекистан.

Срок гарантии на кровельные работы и материалы не менее – 5 лет.

Срок службы панели – не менее 25 лет.

       8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

         Не требуется

[bookmark: _Toc79504226]          9. Требования по техническому обучению персонала

  Исполнитель гарантирует проведение обучения технического персонала Заказчика по вопросам:

· эксплуатации по вводимому оборудованию ФЭС;

· по проведению оперативного управления мониторингом отдельных секций (групп) и инверторов;

· отслеживание параметров рабочего режима солнечной электростанции.

        Обучение должно производиться с организацией демонстрации работы на реальной системе или стендах, с отработкой аварийных ситуаций.

[bookmark: _Toc79504227]          10. Дополнительные требования

[bookmark: _Toc79504228]

         См. п. 3.1

         11. Перечень принятых сокращений



		№ п/п

		Сокращение

		Расшифровка сокращения



		1

		ФЭС

		Фото-электрическая станция 



		2

		ПСД

		Проектно-сметная документация



		3

		ПВХ

		Поливинилхлоридная



		4

		ПУЭ

		Правила устройства электрооборудования



		5

		ШНК

		Шахарсозлик Нормалари ва Коидалари



		6

		КМК

		Курилиш меъёрлари ва коидалари



		7

		АС

		Архитектурно-строительные решения



		8

		МК

		Металлические конструкции



		9

		ЭС

		Электроснабжение



		10

		ЭМ

		Электрооборудование для бытовой техники



		11

		СанПиН

		Санитарно-эпидемиологические правила





[bookmark: _Toc79504229]        
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