	
	Неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации являются
Правила закупок UMS. Вопросы, не предусмотренные Закупочной документацией, регулируются Правилами закупок UMS
	[image: image9.emf]Правила Закупок  (UMS).doc





ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта АО (антенных опор) объектов UMS в ЦО г. Самарканд


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок UMS, с которыми необходимо ознакомиться перед прочтением настоящей ЗД.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Ануфриенко Владимир Николаевич, vanufrienko@myums.uz,

+(99897) 403-82-11

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Лосев Андрей Владимирович, alosev@myums.uz,

+(99897) 403-83-84, zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «11» августа 2017г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) Участникам; 

(III) представляемым Участником документам приведены в «Заявлении о соответствии» (п. 3.1 настоящей ЗД).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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	Требования подробно расписаны в файле:

«Техническое задание» и приложениях
Размер предоплаты: 15% аванс от суммы заказа в течении 10 календарных дней
Условия поставки: Техническое обслуживание и ремонтные работы проводятся на объектах UMS согласно ТЗ.

Гарантия: На все виды работ устанавливается гарантия 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Заявление о соответствии
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	+
	-
	+
	+

	Анкета Участника
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	+
	+
	-
	+

	Документы, перечисленные в п.10.2.2. «Правил закупок UMS», а также в Разделе III «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в опечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

[image: image9.emf]_1559548665.doc
Фирменный бланк Участника

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ _______ от __________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент по управлению закупками

ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Лосева Андрея Владимировича





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта АО (антенных опор) объектов UMS в ЦО г.Самарканд»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на проведение технического обслуживания и ремонта АО (антенных опор) объектов UMS в ЦО г. Самарканд, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениями к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту, без НДС






		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс–лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Заявление о соответствии на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и .pdf (на электронном носителе);


3. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

4. Электронный носитель, … указать его идентифицирующие признаки …, 1 шт.

Срок действия коммерческого предложения – ______.

Должность
И.О. Фамилия

М.П.

Исполнитель: (ФИО)
Тел




Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)





		Раздел I. Требуемые договорные условия

		1.																																																																Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги



						Исчисление срока начала работ/Услуг 																						С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание) 																						В течение																согласно заказа																						Выберите элемент																														

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						Выберите элемент																														

																												указать адрес при необходимости

						Гарантия на результат Работ/Услуг																						Момент исчисления																С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ																						Выберите элемент																														

																												Срок																12 месяцев																						Выберите элемент																														

																												Гарантийные условия																В соответствии с Договором																						Выберите элемент																														



		2.				Порядок оплаты Работ / Услуг																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Момент исчисления оплаты																						В соответствии с  Договором																																						Выберите элемент																														

						Срок оплаты																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент																														



		3.				Ответственность сторон за неисполнение / ненадлежащее исполнение условий Договора																																																												Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







						Ответственность установлена																						В соответствии с Договором																																						Выберите элемент

		Раздел II. Требования к Участнику 

		 Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок UMS)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Наличие лицензии на строительство сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи																																																												Выберите элемент																														

		2				Наличие проектного менеджера в г.Ташкент (ответственного по всем регионам)																																																												Выберите элемент																														

		3				Наличие сертифицированной лаборатории для проведения измерений контуров заземления (или наличие договора с предприятием, имеющим такую лабораторию)																																																												Выберите элемент																														

		4				Наличие квалифицированных работников, имеющих опыт работы в соответствующей области не менее 2х лет, разрешение на выполнение верхолазных работ, допуск для работы на оборудовании до 1000В																																																												Выберите элемент

		5				Наличие у каждой бригады специальных измерительных приборов, прошедших государственную поверку, инструмента и прочей материально-технической базы																																																												Выберите элемент																														

		6				готовность выпонять работы с авансированием в размере 15%																																																												Выберите элемент																														

		Раздел III. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
(на электронном носителе в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение UMS
(для включения в ОВП и договор)







		1				Форма коммерческого предложения																																																												Выберите элемент																														

		2				Форма ценового предложения																																																												Выберите элемент																														

		3				Сведения о выполнении аналогичных работ 																																																												Выберите элемент																														

		4				Лицензия на строительство сети сотовой подвижной радиосвязи																																																												Выберите элемент																														

		5				Акты поверки приборов																																																												Выберите элемент																														

		6				Списки квалифицированных бригад																																																												Выберите элемент																														

		7				Анкета участника																																																												Выберите элемент																														

		8				Заполенное Заявление о соответствии (ЗоС)																																																												Выберите элемент																														

		9				Согласие участника с настоящим техническим заданием и формой договора (пишется на бланке организации в свободной форме)																																																												Выберите элемент																														

		10				Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства																																																												Выберите элемент																														

		11				Устав и учредительный договор 																																																												Выберите элемент																														

		12				Баланс предприятия на момент предоставления документов 																																																												Выберите элемент																														

		13				Документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия 																																																												Выберите элемент																														

		14				Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера 																																																												Выберите элемент																														

		15				Договор аренды помещения на период запроса 																																																												Выберите элемент																														

		16				Об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията)																																																												Выберите элемент

		17				Об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства 																																																												Выберите элемент

		18				Об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ) 																																																												Выберите элемент

		19				Об отсутствии/наличии обязательств перед банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		20				Об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		21				Об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (обслуживающий банк) 																																																												Выберите элемент

		22				Копия карточки образцов подписей (обслуживающий банк)																																																												Выберите элемент

		23				Об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям 																																																												Выберите элемент

		24				Об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности 																																																												Выберите элемент

		25				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями более чем в 3 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности.																																																												Выберите элемент

		26				О том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности																																																												Выберите элемент

																																																																		Наименование  Участника







																																																																		ФИО



																																				(место печати)







																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До 		Применяется 		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами предусмотренными Законодательством РУз)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО UMS совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами UMS		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент 

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада UMS (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с Договором		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу UMS		Республика Узбекистан		На весь срок действия исключительного права 		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Договором

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада Региона (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта UMS (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у UMS права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии		Республика Узбекистан, Российская Федерация, , Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам. 						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней
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		От ___________________________________


[наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, Узбекистан, 100000


для Лосева Андрея Владимировича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «11» августа 2017г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта АО (антенных опор) объектов UMS в ЦО г. Самарканд



		



		Предложение поступило: дата «___» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет секретарь-ресепшионист.

При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.

[image: image1.emf]_1504691047.doc

Расписка


о получении конверта с Коммерческим предложением


Дана Организатором представителю Участника _______________________________________________ о том, что Предложение на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.


			Дата и номер входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил: ___________________


			( ________________________________ )





			(подпись)


			ФИО
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Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию антенных опор

1. Количество поставляемого товара (объем работ, услуг) и характеристика (требования) товара, работ, услуг)

Все работы разделены на две части:


1. Ревизия объекта.


2. Ремонтные работы.


В течение проведения Ревизии объекта Исполнитель производит объезд объектов с проведением работ согласно Приложению №1. 

Количество и типы объектов по регионам, подлежащие техническому обслуживанию, приведены в Приложении №2. 


Итогом данных работ должны быть дефектные акты, подписанные представителями обеих сторон (Приложение №6). Ревизия производится после оформления Заказчиком Заказа. 

Заказы на работы по Ревизии Существующего Заземления могут подаваться отдельно по времени от заказов на работы по Ревизии объекта.


Ремонтные работы проводятся на основании заказов, оформляемых Заказчиком на основании имеющихся дефектных актов.

2. Срок (или график) поставки, выполнения работ, оказания услуг.

Срок действия Договора 1 (один) год с момента подписания обеими сторонами. В течение срока действия Договора заказчик имеет право выдать Исполнителю заказ на проведение работ. Заказы по данному Договору действуют до полного исполнения Сторонами всех обязательств, в независимости от срока действия Договора. Сумма заказа меняется в зависимости от объема работ и высчитывается согласно Ценовому предложению.

Каждый Участник должен представить предполагаемый план-график выполнения работ по Ревизии объектов в выбранном регионе по форме Приложения №3.


3. Другие требования к товару (работам, услугам)


К участию допускаются организации, имеющие Лицензию на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи с опытом работы по установке АМС не менее 3х лет.


Все работы по ТО АО должны проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации средств радиовещания и радиосвязи» Q042 введенной в действие в 2004 г.

4. Размер предоплаты (%)


Оплата за работы по Ревизии объекта будет проводиться после заключения Заказа с 15% авансированием. 


Окончательная оплата работ по Ревизии объектов будет производиться на основании подписываемых актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. К акту должны быть приложены документы, согласно Приложению №5.


Кроме этого, в дефектом акте в обязательном порядке должны быть сделаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации АМС, в том числе указаны работы, относящиеся к ремонту АМС. Акт должен отражать состояние окраски, тросов оттяжек, элементов конструкции опоры и т.д. после проведения ревизии. 


Оплата за работы по Ремонту будут проводиться после заключения Заказа с 15% авансированием. 


Окончательная оплата работ по Ремонту будет производиться на основании подписываемых актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. К акту должны быть приложены документы, согласно Приложению №7.

5. Параметры соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т. Или эквивалент)

Все материалы, которые будут использованы при работах по Ремонту, должны быть сертифицированы и иметь соответствующий документ, подтверждающий их качество.

Все замененные в процессе проведения Ремонта детали должны быть перечислены в приложении к акту.

Измерения должны проводиться сертифицированными приборами, прошедшими поверку в Уз Госстандарте. Документ, подтверждающий факт поверки приборов должен быть приложен к акту.

6. Особые условия

В своем предложении необходимо указать количество одновременно работающих бригад, их состав и общее количество объектов, которое Участник может обслужить за год.


Все цены указаны в валюте Республики Узбекистан и не будут изменяться в течение всего календарного года с момента заключения Договора на ТО.

По результату тендерной процедуры может быть определено несколько победителей. Объем работ между победителями будет распределяться пообъектно, в зависимости от количества бригад и размера предоставленной скидки. 


Акт подписывается в двухстороннем порядке.


7. Рекомендации по выборы поставщика

Количество победителей – не менее 2-х.


Распределение объёмов – по результатам торгов.

Приложение №1


Перечень работ по техническому обслуживанию АО

		№ пп

		Виды работ

		Периодичность

		Примечание



		1.

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО.



		1.1.

		Ревизия антенной опоры (АО)



		1.1.1.

		Ревизия АМС в т.ч.:



		1.1.1.1.

		Проверка опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		1 раз в год




		



		1.1.1.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Смазка всех резьбовых соединений. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		1 раз в год

		



		1.1.1.3.

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона).

		1 раз в год

		



		1.1.1.4.

		Проверка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		1 раз в год

		



		1.1.1.5.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		1 раз в год

		



		1.1.1.6.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.

		1 раз в год

		



		1.1.1.7.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		1 раз в год

		



		1.1.1.8.

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов. 

		1 раз в год

		 



		1.1.1.9.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.1.2.

		РЕВИЗИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ



		1.1.2.1.

		Проверка опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		1 раз в год




		



		1.1.2.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Смазка всех резьбовых соединений. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		1 раз в год

		



		1.1.2.3.

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона).

		1 раз в год

		



		1.1.2.4.

		Проверка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		1 раз в год

		



		1.1.2.5.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		1 раз в год

		



		1.1.2.6.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.

		1 раз в год

		



		1.1.2.7.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		1 раз в год

		



		1.1.2.8.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.1.3.

		Ревизия трубостоек в т.ч.:



		1.1.3.1.

		Проверка поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. Проверка (кронштейнов крепления) целостности крепления трубостойки к зданию (крепления опоры к крыше или перекрытиям), на предмет люфта, разрушение бетонной поверхности, ослабление гаек (контргаек) на анкерных болтах в месте крепления кронштейна.

		1 раз в год




		



		1.1.3.2.

		Проверка подвижных разборных кронштейнов крепления, Проверка состояния м/конструкции опоры, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии. Смазка всех резьбовых соединений.

		1 раз в год

		



		1.1.3.3.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		1 раз в год

		



		1.1.3.4.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. Смазка всех резьбовых соединений.

		1 раз в год

		



		1.1.3.5.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		1 раз в год

		



		1.1.3.6.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.1.4.

		РЕВИЗИЯ ПОДСТАВОК РРЛ



		1.1.4.1.

		Проверка опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		1 раз в год

		



		1.1.4.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		1 раз в год

		



		1.1.4.3.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. Смазка всех резьбовых соединений.

		1 раз в год

		



		1.1.4.4

		Проверка состояния ЛКП подставки РРЛ, метизов и других механических деталей.

		1 раз в год

		



		1.1.4.5.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		1 раз в год

		



		1.1.4.6.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.2.

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АО, В Т.Ч.:



		1.2.1.

		Производится измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках. 

		1 раз в год

		



		1.2.2.

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		По факту проведения работ.

		



		1.2.3.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		

		



		1.3.

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА ЗЕМЛЕ В Т.Ч.:



		1.3.1.

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. 

		1 раз в год

		



		1.3.2.

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		1 раз в год

		



		1.3.3.

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. 

		1 раз в год

		



		1.3.4.

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		1 раз в год

		



		1.3.5.

		Производится измерение осадки всех фундаментов.

		1 раз в 3 года

		



		1.3.6

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.4

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА КРЫШЕ В Т.Ч.:



		1.4.1

		Крепление ствола мачты и анкеров к крыше здания. Состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		1 раз в год

		



		1.4.2

		Проверяется состояние гидроизоляции у оснований АМС и анкеров, на крышах, где имеется дополнительное покрытие в виде шифера, черепицы, метало-черепицы, кровли и т.д., наличие трещин, разрушение изоляции, отсутствие изоляции. 

		1 раз в год

		



		1.4.3.

		Проверяется состояние металлических фундаментов, состояние сварных швов и околошовной зоны, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		1 раз в год

		



		1.4.4

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		1 раз в год

		



		1.4.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС.

		1 раз в год

		



		1.4.6

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		

		



		1.5.

		РЕВИЗИЯ ОТТЯЖЕК МАЧТ, В Т.Ч.:



		1.5.1.

		Осмотр состояния канатов (тросов), наличие запаса.

		1 раз в год

		



		1.5.2.

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек

		1 раз в год

		



		1.5.3.

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей.

		1 раз в год

		



		1.5.4.

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		1 раз в год

		



		1.5.5

		Ревизия канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломы, скручивание.


1) 10 % и более оборванных проволок от общего числа проволок в канате;


2) 50 % и более оборванных проволок в одной пряди каната (для многопрядных канатов);


3) коррозия канатов, уменьшающая суммарный первоначальный диаметр, проволок на 20 % и более;


4) канаты, имеющие заломы по полному сечению канатов (после затянутых петель или подобные им);


5) канаты с выпученным числом проволок 10 % и более от общего числа проволок в канате (фонарь) или одной и более выпученных прядей, для многопрядных канатов;


6) насечки, забои и сплющивание проволок каната числом более 10 % от общего числа проволок в канате или 50 % в проволоках одной пряди для многопрядных канатов.

		1 раз в год

		



		1.5.6.

		Проверка зажимов на оттяжках. Восстановление недостающих зажимов в количестве 5% от общего числа, обслуживаемого в заказе. 

		1 раз в год

		



		1.5.7.

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений.

		1 раз в год

		



		1.5.8.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		1 раз в год

		



		1.6.

		РЕВИЗИЯ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:



		1.6.1.

		Производится измерение сопротивления кабелей СОМ.

		1 раз в год

		



		1.6.2.

		Проверяется влагозащищенность и исправность фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ.

		1 раз в год

		



		1.6.3.

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления

		1 раз в год

		



		1.6.4.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		1 раз в год

		



		1.7.

		РЕВИЗИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НА ОБЪЕКТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ), В Т.Ч.:



		1.7.1.

		Проверка наличия меж фланцевых перемычек, штырей молниеотводов, внешних соединительных шин, состояние сварных швов и их соответствие ПУЭ, защитное покрытие шин заземления.

		1 раз в год

		



		1.7.2.

		Проведение измерения заземления. Измерения проводятся:


- непосредственно в аппаратной на главной шине заземления


- на каждом анкере и центральном фундаменте


- на разгрузочной раме при ее наличии


- на исходной точке самого контура заземления


Измерение заземления должно проводиться в сухую погоду организацией, имеющей соответствующие лицензии, разрешения, сертифицированных специалистов, а также поверенные должным образом приборы.

		1 раз в год

		



		1.7.3.

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерений сопротивления заземляющих устройств» и «Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами» «Дефектный акт».

		

		



		1.8.

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС В Т.Ч.:



		1.8.1

		Проверяется состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		1 раз в год

		



		1.8.2.

		Наличие антикоррозийного покрытия днища контейнера

		1 раз в год

		



		1.8.3.

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания.

		1 раз в год

		



		1.8.4.

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений.

		1 раз в год

		



		1.8.5.

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		1 раз в год

		



		1.8.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		1 раз в год

		



		1.8.6.

		Составление «Протокол ревизии».

		

		



		1.9

		ревизия ограждения и проверка общего состояния объекта на земле



		1.9.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора (для наземных АО)

		1 раз в год

		



		1.9.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот

		1 раз в год

		



		1.9.3

		Составление «Протокол ревизии».

		

		





Для болтов и резьбовых соединений использовать графитовую смазку


Для оттяжек использовать смазку типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1"


В стоимость работ включаются затраты на доставку всех материалов до объектов, вывоз и утилизация мусора.

Приложение №2

Распределение объектов по типам

ЦО г. Самарканд

		Тип объекта:

		Мачта на крыше

		130



		

		Мачта на земле

		57



		

		Башня на земле

		8



		

		Трубостойки

		8



		

		Подставка РРЛ на крыше

		2





		Всего объектов:

		

		205





Приложение №3

График выполнения работ по Ревизии объектов


		№пп

		Наименование объекта

		Дата начала

		Дата окончания



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		

		

		

		



		

		

		

		





Приложение №4

		ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕВИЗИИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА И СООРУЖЕНИЙ.


В стоимость работ включаются транспортные расходы, стоимость расходных материалов и прочие накладные расходы.



		

		Наименование работ

		ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ

		СТОИМОСТЬ

		ПРИМЕЧАНИЕ



		1

		Ревизия АМС

		Объект

		

		



		2

		РЕВИЗИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

		Объект

		

		



		3

		Ревизия трубостоек

		Объект

		

		



		4

		РЕВИЗИЯ ПОДСТАВОК РРЛ

		Объект

		

		



		5

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

		Объект

		

		



		6

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА ЗЕМЛЕ

		Объект

		

		



		7

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА КРЫШЕ

		Объект

		

		



		8

		РЕВИЗИЯ ОТТЯЖЕК МАЧТ

		Объект

		

		



		9

		РЕВИЗИЯ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ

		Объект

		

		



		10

		РЕВИЗИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

		Объект

		

		



		11

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА И ПРИСТРОЙКИ БС

		Объект

		

		



		12

		РЕВИЗИЯ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ

		Объект

		

		





		ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СОСТАВЕ ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.


Данные работы оформляются отдельным заказом по дефектным актам проведенной ревизии объектов (текущей или предыдущей). В стоимость работ включаются транспортные расходы, стоимость расходных материалов и прочие накладные расходы.



		                                                                                                                                                      СТОИМОСТЬ(сум)                    ПРИМЕЧАНИЕ                                                         



		1

		Замена или установка новых контргаек (работа и материал).

		За 1 шт.

		

		



		2

		Замена или установка новых коушей (работа и материал).

		За 1 шт.

		

		



		3

		Замена или установка новых дужковых зажимов на оттяжках (работа и материал).

		За 1 шт.

		

		



		4

		Поиск и устранение неисправностей в цепи э/питания СОМ.

		За 1 шт.

		

		



		5

		Восстановление герметизации: вводов кабеля СОМ в контейнер, фонарей, выключателей, распределительных коробок. Материал - мастика герметизирующая нетвердеющая строительная ГОСТ 14791-79 (работа и материал)

		За 1 ввод

		

		



		6

		Замена: уплотнительных прокладок, неисправных патронов в фонарях СОМ, отводов РК. (работа и материал)

		За 1 шт.

		

		



		7

		Замена перегоревших ламп в светильниках СОМ на энергосберегающие лампы (работа и материал).

		3а 1 шт.

		

		



		8

		Замена кабеля в системе СОМ АО (работа и материал). Тип кабеля ВБШв 4х2,5

		За 1 м.

		

		



		9

		Замена кабеля в системе СОМ АО (только работа, из материала заказчика).

		За 1 м.

		

		



		10

		Герметизация кровли фольгоизолом (толщина 3мм) в местах примыкания конструкции мачты к опоре (2 слоя):


- анкеров оттяжек мачт (на крыше), размером 1х1 метр


- ствола мачты (на крыше) с отступом 50 см от края ствола. (работа и материал).

		За 1 объект

		

		



		

		Герметизация кровли фольгоизолом (толщина 3мм) в местах примыкания конструкции мачты к опоре (1 слой):


- анкеров оттяжек мачт (на крыше), размером 1х1 метр


- ствола мачты (на крыше) с отступом 50 см от края ствола. (работа и материал).

		За 1 объект

		

		



		11

		Гидроизоляция отмостков фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя – 5 точек – основание мачты и 4 анкера. Ремонт трещин  с расшивкой и очисткой трещин и заполнением свежей бетонной смесью. Перед началом работ очистка поверхности отмостков поверхности от стороннего материала (старый битум, трава, и т.д.) (работа + материал).

		За 1 объект

		

		



		12 

		Гидроизоляция отмостка фундамента башни битумной мастикой в 2 слоя – 1 точка – основание башни. Ремонт трещин  с расшивкой и очисткой трещин и заполнением свежей бетонной смесью. Перед началом работ очистка поверхности отмостков от стороннего материала (старый битум, трава, и т.д.)  (работа + материал).

		За 1 объект

		

		



		13

		Устранение обрывов колючей проволоки по периметру.

		За 1 точку

		

		



		14

		Ремонт ограждения: петель и проушин калитки с восстановлением лакокрасочного покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. (работа и материал)

		За 1 калитку

		

		



		15

		Ремонт ограждения: элементов полотна (сетчатое ограждение, толщина проволоки не менее 2,5 мм) ограждения и калитки. Только полотно. (Работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		16

		Ремонт ограждения: элементов полотна (панельное ограждение из арматуры) ограждения и калитки с восстановлением лакокрасочного покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. Только полотно. (Работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		17

		Ремонт ограждения: держателей (штырей) колючей проволоки с восстановлением лакокрасочного покрытия покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. (работа и материал).

		За 1 шт.

		

		



		18

		Замена или установка новых винтовых стяжек (работа и материал).

		За 1 шт.

		

		



		19

		Смазка троса канатной смазкой (работа и материал). Удаление смазки с поверхности мачты и крыши. 

		За 1 шт.

		

		



		20

		Замена или установка нового троса (работа и материал), с восстановлением нормативных значений натяжения троса

		За 1 м.

		

		



		21

		Замена или установка троса (трос предоставляется заказчиком), с восстановлением нормативных значений натяжения троса

		За 1 шт.

		

		



		22

		Устранение типовых дефектов (разрывов, свищей, проварка некачественных сварных соединений)

		За 1 точку.

		

		



		23

		Тяжение канатов оттяжек в соответствии с проектом, корректировка вертикальности оси ствола мачты.

		За 1 мачту.

		

		



		24

		Восстановление или установка нового сетчатого заграждения (толщина проволоки не менее 2,5 мм) – только панели, включая каркас самих панелей и места крепления (работа и материал).

		За 1 м2

		

		



		25

		Восстановление или установка нового панельного заграждения (из арматуры не тоньше 10мм) – только панели, включая каркас самих панелей и места крепления (работа и материал).

		За 1 т

		

		



		26

		Восстановление или натяжения колючей проволоки (работа и материал).

		за 1 м.

		

		



		27

		Восстановление или установка новой опоры под ограждение в составе работ:

		

		

		



		

		Выполнение котлована

		за 1 м3

		

		



		

		Щебеночная подготовка, с битумной пропиткой (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Устройство фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой (работа и материал)

		за 1 м3

		

		



		

		Установка новой опоры под ограждение (работа + материал)

		За 1 т.

		

		



		

		Выполнение отмостки, толщиной 5 мм с гидроизоляцией битумом (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		28

		Восстановление или установка новых петель, для ворот (работа и материал).

		за 1 шт.

		

		



		29

		Монтаж колючей проволоки на стойки ограждения БС (работа и материал)

		За 1 м.

		

		



		30

		Монтаж стоек для крепления колючей проволоки ограждения БС (Работа и материал)

		За 1 шт.

		

		



		31

		Сварка шин заземления в местах обрыва (работа и материал), за шт.

		За 1 точку

		

		



		32

		Восстановление шин заземления из арматуры d=10 (работа и материалы).

		За 1 м.

		

		



		33

		Восстановление шин заземления из полосы 4х50 (работа и материалы).

		За 1 м.

		

		



		34

		Увеличение электродов (уголок 63х63х5) в существующем контуре (работа и материалы, включая полосу 2м 4х50 для соединения).

		За 1 шт.

		

		



		35

		Монтаж недостающих элементов ограждения переходных площадок. (работа и материал)

		За 1 кг.

		

		



		36

		Восстановление центральных и анкерных фундаментов (работа + материал), в составе:

		

		

		



		

		Разработка грунта при ремонте фундамента, выполнение котлована

		за 1 м3

		

		



		

		Разборка бетонного фундамента 

		за 1 м3

		

		



		

		Щебеночная подготовка, с битумной пропиткой (работа + материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Устройство ж/б фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой (работа + материал)

		за 1 м3

		

		



		

		Установка анкерных болтов, закладных деталей, якорей (работа и материал)

		За 1т

		

		



		

		Монтаж армокаркаса (работа и материал)

		За 1т

		

		



		

		Восстановление отмостков по периметру анкерного (70х70х10) или центрального фундамента (120х120х10) с гидроизоляцией битумной мастикой в 2 слоя

		За 1 м2

		

		



		37

		1. Восстановление отмостков по периметру анкерного (70х70х10) или центрального фундамента (120х120х10)


2. Гидроизоляция отмостки битумом в 2 слоя.

		За 1 м2

		

		



		38

		Восстановление (устройство) реперных точек центральных и анкерных фундаментов.

		За 1 точку

		

		



		39

		Организация нового очага контура заземления в составе 12 вертикальных электродов из уголка 63х63х5 длиной 2м каждый и горизонтального электрода из полосы 4х50 общей длиной 22 м. (работы + материалы), за контур. Включая земляные работы и вывоз мусора.

		За 1 очаг

		

		



		40

		Восстановление лакокрасочного покрытия мачт, включая зачистку (работа и материал). Включая анкера и метизы.


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м. высоты АМС

		

		



		41

		Восстановление лакокрасочного покрытия башен, включая зачистку (работа и материал). Включая метизы.


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м. высоты АО

		

		



		42

		Восстановление лакокрасочного покрытия кабель роста, включая зачистку (работа и материал).


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м.

		

		



		43

		Восстановление лакокрасочного покрытия контейнера, включая зачистку (работа и материал).


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		за 1 м2

		

		



		44

		Восстановление лакокрасочного покрытия трубостоек, включая зачистку (работа и материал):


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м. высоты

		

		



		45

		Восстановление лакокрасочного покрытия подставок (площадок, башен) РРЛ, включая зачистку (работа и материал):


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м. высоты

		

		



		46

		Восстановление лакокрасочного покрытия разгрузочной рамы, включая зачистку (работа и материал):


1.
Покраска в полевых условиях.


2.
Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.


3.
Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


4.
Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.


5.
Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.


6.
Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		За 1 п.м.

		

		



		47

		Нанесение антикоррозийного покрытия (битумной мастикой) на днище контейнера в два слоя (работа и материал). 

		За 1 контейнер

		

		



		48

		Покраска метизов эмалью (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) (работа и материал). Метизы  - анкера, винтовые стяжки, коуши, зажимы, петли крепления троса на мачте, кольца.

		За 1 мачту

		

		



		49

		Подъем анкеров, восстановление анкеров, перенос анкеров, в том числе:

		

		

		



		

		Работы по разбору существующей шиферной кровли

		За 1 м2

		

		



		

		Работы по разбору существующей мягкой кровли

		За 1 м2

		

		



		

		Работы по разбору существующей кровли из черепицы, металочерепицы

		За 1 м2

		

		



		

		Работы по разбору существующей кровли из профнастила.

		За 1 м2

		

		



		

		Работы по разбору существующей цементной стяжки

		За 1 м2

		

		



		

		Установка анкерных болтов, закладных деталей, якорей, центрального фундамента (работа и материал)

		За 1 т

		

		



		

		Установка анкера (работа и материал)

		За 1 т

		

		



		

		Установка и ремонт стропил (работа и материал)

		за 1 м3

		

		



		

		Установка обрешетки из брусьев (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Замена, установка шиферных листов (без обрешетки, работа и материал)

		За 1 шт.

		

		



		

		Замена, установка кровли из металочерепицы (без обрешетки, работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Замена, установка кровли из профнастила 0.5 мм (без обрешетки, работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Покрытие кровли фольгоизолом (не менее 3мм) в один слой (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Покрытие кровли фольгоизолом (не менее 3мм) в два слоя (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Установка цементной стяжки, толщиной 50 мм. (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Покрытие кровли рубероидом в один слой (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Покрытие кровли рубероидом в два слоя (работа и материал)

		За 1 м2

		

		



		

		Установка кровли из шифера 

		За 1 шт.

		

		



		

		Установка кровли из черепицы, металочерепицы (из кровельного материала заказчика)

		За 1 м2

		

		



		

		Установка кровли из профнастила (из кровельного материала заказчика)

		За 1 м2

		

		



		

		Гидроизоляция фидерного ввода мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной ГОСТ 14791-79 (работа и материал)

		За 1 объект

		

		



		50

		Установка или замена кламп для крепления фидеров, протяжка всех болтовых соединений. (из материала заказчика)

		За 10 штук

		

		



		51

		Восстановление лакокрасочного покрытия заграждения, включая зачистку (работа + материал).


1.Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.


2.Обезжиривание окрашиваемой поверхности.


3.Нанесение эмали на 100% общей площади поверхности.

		за 1 м2

		

		





Для болтов и резьбовых соединений использовать графитовую смазку


Для оттяжек использовать смазку типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1"


В стоимость работ включаются затраты на доставку всех материалов до объектов, вывоз и утилизация мусора


Приложение №5


Перечень документации для сдачи работ по Ревизии объекта

1. Акт выполненных работ


2. Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ


3. Лицензия Подрядчика на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи


4. Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1


5. Акт дефектного состояния металлической антенной опоры – форма П.2


6. Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3


7. Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4

8. Протокол измерения сопротивления изоляции – форма П.5

9. Протокол измерений сопротивления контуров заземления – форма П.6


10. Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами П.7

Приложение №6


Форма – П.1


Протокол

ревизии металлической антенной опоры

на объекте CS-_____ «_________________»


«___»_______________20__г.

		№ пп

		Виды работ

		Результат проводимых работ



		1.

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АО.



		1.1.

		Ревизия антенной опоры (АО)



		1.1.1.

		Ревизия АМС в т.ч.:



		1.1.1.1.

		Проверка опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.1.1.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Смазка всех резьбовых соединений. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		1.1.1.3.

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона).

		



		1.1.1.4.

		Проверка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.1.1.5.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		



		1.1.1.6.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.

		



		1.1.1.7.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		



		1.1.1.8.

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов. 

		 



		1.1.2.



		1.1.2.1.

		Проверка опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.1.2.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Смазка всех резьбовых соединений. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		1.1.2.3.

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона).

		



		1.1.2.4.

		Проверка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.1.2.5.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		



		1.1.2.6.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг.

		



		1.1.2.7.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		



		1.1.3.

		Ревизия трубостоек в т.ч.:



		1.1.3.1.

		Проверка поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии. Проверка (кронштейнов крепления) целостности крепления трубостойки к зданию (крепления опоры к крыше или перекрытиям), на предмет люфта, разрушение бетонной поверхности, ослабление гаек (контргаек) на анкерных болтах в месте крепления кронштейна.

		



		1.1.3.2.

		Проверка подвижных разборных кронштейнов крепления, Проверка состояния м/конструкции опоры, кабельроста и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии. Смазка всех резьбовых соединений.

		



		1.1.3.3.

		Проверка состояния ЛКП метизов и других механических деталей.

		



		1.1.3.4.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. Смазка всех резьбовых соединений.

		



		1.1.3.5.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		



		1.1.4.

		РЕВИЗИЯ ПОДСТАВОК РРЛ



		1.1.4.1.

		Проверка опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.1.4.2.

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве 5% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		1.1.4.3.

		Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. Смазка всех резьбовых соединений.

		



		1.1.4.4

		Проверка состояния ЛКП подставки РРЛ, метизов и других механических деталей.

		



		1.1.4.5.

		Проверяется состояние фидеров и ВЧ кабелей, их крепление.

		



		1.2.

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АО, В Т.Ч.:



		1.2.1.

		Производится измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках. 

		



		1.2.2.

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		1.3.

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА ЗЕМЛЕ В Т.Ч.:



		1.3.1.

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. 

		



		1.3.2.

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		



		1.3.3.

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. 

		



		1.3.4.

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		1.3.5.

		Производится измерение осадки всех фундаментов.

		



		1.4

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ АО НА КРЫШЕ В Т.Ч.:



		1.4.1

		Крепление ствола мачты и анкеров к крыше здания. Состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		



		1.4.2

		Проверяется состояние гидроизоляции у оснований АМС и анкеров, на крышах, где имеется дополнительное покрытие в виде шифера, черепицы, метало-черепицы, кровли и т.д., наличие трещин, разрушение изоляции, отсутствие изоляции. 

		



		1.4.3.

		Проверяется состояние металлических фундаментов, состояние сварных швов и околошовной зоны, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		1.4.4

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		



		1.4.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС.

		



		1.5.

		РЕВИЗИЯ ОТТЯЖЕК МАЧТ, В Т.Ч.:



		1.5.1.

		Осмотр состояния канатов (тросов), наличие запаса.

		



		1.5.2.

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек

		



		1.5.3.

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей.

		



		1.5.4.

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		



		1.5.5

		Ревизия канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломы, скручивание.


1) 10 % и более оборванных проволок от общего числа проволок в канате;


2) 50 % и более оборванных проволок в одной пряди каната (для многопрядных канатов);


3) коррозия канатов, уменьшающая суммарный первоначальный диаметр, проволок на 20 % и более;


4) канаты, имеющие заломы по полному сечению канатов (после затянутых петель или подобные им);


5) канаты с выпученным числом проволок 10 % и более от общего числа проволок в канате (фонарь) или одной и более выпученных прядей, для многопрядных канатов;


6) насечки, забои и сплющивание проволок каната числом более 10 % от общего числа проволок в канате или 50 % в проволоках одной пряди для многопрядных канатов.

		



		1.5.6.

		Проверка зажимов на оттяжках. Восстановление недостающих зажимов в количестве 5% от общего числа, обслуживаемого в заказе. 

		



		1.5.7.

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений.

		



		1.6.

		РЕВИЗИЯ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:



		1.6.1.

		Производится измерение сопротивления кабелей СОМ.

		



		1.6.2.

		Проверяется влагозащищенность и исправность фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ.

		



		1.6.3.

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления

		



		1.7.

		РЕВИЗИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НА ОБЪЕКТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ ДВА РАЗДЕЛЬНЫХ ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ), В Т.Ч.:



		1.7.1.

		Проверка наличия меж фланцевых перемычек, штырей молниеотводов, внешних соединительных шин, состояние сварных швов и их соответствие ПУЭ, защитное покрытие шин заземления.

		



		1.7.2.

		Проведение измерения заземления. Измерения проводятся:


- непосредственно в аппаратной на главной шине заземления


- на каждом анкере и центральном фундаменте


- на разгрузочной раме при ее наличии


- на исходной точке самого контура заземления


Измерение заземления должно проводиться в сухую погоду организацией, имеющей соответствующие лицензии, разрешения, сертифицированных специалистов, а также поверенные должным образом приборы.

		



		1.8.

		РЕВИЗИЯ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС В Т.Ч.:



		1.8.1

		Проверяется состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		



		1.8.2.

		Наличие антикоррозийного покрытия днища контейнера

		



		1.8.3.

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания.

		



		1.8.4.

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений.

		



		1.8.5.

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		1.8.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		



		1.9

		РЕВИЗИЯ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ



		1.9.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора (для наземных АО)

		



		1.9.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот

		





		Представитель

Заказчика

		_________________

		Генеральный директор Заказчика


       м.п.                              


_________________




		





Приложение №6


Форма – П.2


АКТ


дефектного состояния металлической антенной опоры

на объекте CS-___ «___________________»


от «___» _______________ 20___г.


Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках мероприятий по ремонту АМС:


		№пп

		Описание дефекта

		Оценка опасности

		Рекомендуемый срок устранения



		

		

		

		



		

		

		

		





		Представитель

Заказчика

		_________________

		Представитель Исполнителя

		_________________





		Генеральный директор Заказчика


м.п.                              




		_________________

		Генеральный директор Исполнителя


              м.п.




		_________________





Приложение №6


Форма – П.3


ПРОТОКОЛ


измерений вертикальности ствола опоры


Тип опоры __________, высота опоры __________, 


инструмент _________


облачность ____________, ветер ___________


наблюдатель __________________, дата _________ 


амплитуда колебаний на Н__________________


		Высота сечения, м

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали, мм

		

		

		

		

		

		





З а к л ю ч е н и е:


1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н) 


2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.


		Представитель Заказчика

		_________________

		

		





		Генеральный директор Заказчика


м.п.                              




		_________________





Приложение №6


Форма – П.4

Протокол

проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте

CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 


Настоящий акт составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)»      ___Ф.И.О__________ при участии представителя Заказчика ______Ф.И.О._________ о том, что «____» ___________ на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажного натяжения оттяжек мачты, высотой _____м, расположенной на крыше (земле).


Натяжение проверялось натяжными приспособлениями типа _________________________ с диаметром (индикатором) тип ____________________ терированным в 20___ г. заводом (лабораторией) __________________


Измерения показали:


		Яруса оттяжек

		Направление

		Данные о канатах

		Показатели динамометра (индикатора) в тоннах

		Температура воздуха 

		Примечание



		1


2


3


4 и т.д.

		I


II


III


IY

		

		

		

		





		Представитель Заказчика

		_________________

		

		





		Генеральный директор Заказчика


   м.п.                              




		_________________





Приложение №6


Форма – П.5

ПРОТОКОЛ 


Измерения сопротивления изоляции СОМ

CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 


Результаты измерений:


		№ пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		

		



		2.

		

		





Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___» ____________20__г., 


		Представитель Заказчика

		_________________

		

		





		Генеральный    директор Заказчика


    м.п.                              




		_________________





Приложение №6

Форма – П.6


Протокол

измерений сопротивления заземляющих устройств 


CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г

Характер грунта, состояние погоды в день измерения _________________


Температура воздуха ____С


Результаты измерений


		№

		Назначение заземляющего устройства

		Сопротивление по норме (Ом)

		Результат измерения сопротивления (Ом)



		1

		Молниезащитное

		

		



		2

		Технологическое

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


Замечания ___________________________________________________________________________


Испытания произвели: ___________________________


                                       ___________________________


Заключение ________________________________________________________________________


                        ________________________________________________________________________


		Представитель Заказчика

		_________________

		

		





		Генеральный     директор Заказчика


   м.п.                              




		_________________





Приложение №6


Форма – П.7

Протокол

Проверки наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами

CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г

1. Сечение заземляющих проводников соответствуют принятым в проекте и требованиям ПУЭ

2. Надежность сварки заземляющих проводников с контуром заземления проверена простукиванием молотком.


		№

		Наименование заземленного оборудования

		Заключение



		1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		





Заключение: ___________________________________________________________________


     ___________________________________________________________________


     ___________________________________________________________________


 
     ___________________________________________________________________


Проверку произвели: ___________________________


                                       ___________________________


		Представитель Заказчика

		_________________

		

		





		Генеральный директор Заказчика


   м.п.                              




		_________________





Приложение №7

Перечень документации для сдачи Ремонтных работ

1. Акт выполненных работ


2. Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ


3. Лицензия Подрядчика на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи



Лист1

		Сведения о количестве и составе бригад подрядчика



		№		Регион		Количество бригад		Состав бригад 
(кол-во человек, ФИО, должности)

		1		Андижанская область
















Ревизия

		Приложение №1
к Коммерческому предложению №____ от "__"__________



		ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕВИЗИИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА И СООРУЖЕНИЙ
В стоимость работ включаются транспортные расходы, стоимость расходных материалов и прочие накладные расходы

		№
п/п		Наименование работ		Ед. изм.		Цена,
Сум без НДС

		1		Ревизия АМС		Объект

		2		Ревизия башенных сооружений		Объект

		3		Ревизия трубостоек		Объект

		4		Ревизия подставок РРЛ		Объект

		5		Геодезические измерения АО		Объект

		6		Ревизия фундаментов АО на земле		Объект

		7		Ревизия фундаментов АО на крыше		Объект

		8		Ревизия оттяжек мачт		Объект

		9		Ревизия системы СОМ опоры		Объект

		10		Ревизия существующего заземления
(на объекте может быть единый контур заземления или два раздельных грозозащитный и технологический)		Объект

		11		Ревизия фундаментов контейнера, пристройки		Объект

		12		Ревизия ограждения и проверка общего состояния объекта на земле		Объект



		Наименование участника: ____________________________________________________

		Должность: _______________________________________________________________

		Ф.И.О.: __________________________________________________________________

		Дата: __________________

		место печати





Ремонт

		Приложение №2
к Коммерческому предложению №____ от "__"__________

		ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СОСТАВЕ ПЛАНОВО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данные работы оформляются отдельным заказом по дефектным актам проведенной ревизии объектов (текущей или предыдущей). 
В стоимость работ включаются транспортные расходы, стоимость расходных материалов и прочие накладные расходы

		№
п/п		Наименование работ		Ед.изм		Цена,
Сум без НДС

		1		Замена или установка новых контргаек (работа и материал).		За 1 шт.

		2		Замена или установка новых коушей (работа и материал).		За 1 шт.

		3		Замена или установка новых дужковых зажимов на оттяжках (работа и материал).		За 1 шт.

		4		Поиск и устранение неисправностей в цепи э/питания СОМ.		За 1 шт.

		5		Восстановление герметизации: вводов кабеля СОМ в контейнер, фонарей, выключателей, распределительных коробок. Материал - мастика герметизирующая нетвердеющая строительная ГОСТ 14791-79 (работа и материал)		За 1 ввод

		6		Замена: уплотнительных прокладок, неисправных патронов в фонарях СОМ, отводов РК. (работа и материал)		За 1 шт.

		7		Замена перегоревших ламп в светильниках СОМ на энергосберегающие лампы (работа и материал).		3а 1 шт.

		8		Замена кабеля в системе СОМ АО (работа и материал). Тип кабеля ВБШв 4х2,5		За 1 м.

		9		Замена кабеля в системе СОМ АО (только работа, из материала заказчика).		За 1 м.

		10		Герметизация кровли фольгоизолом (толщина 3мм) в местах примыкания конструкции мачты к опоре (2 слоя):		За 1 объект

				- анкеров оттяжек мачт (на крыше), размером 1х1 метр

				- ствола мачты (на крыше) с отступом 50 см от края ствола. (работа и материал).

				Герметизация кровли фольгоизолом (толщина 3мм) в местах примыкания конструкции мачты к опоре (1 слой):		За 1 объект

				- анкеров оттяжек мачт (на крыше), размером 1х1 метр

				- ствола мачты (на крыше) с отступом 50 см от края ствола. (работа и материал).

		11		Гидроизоляция отмостков фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя – 5 точек – основание мачты и 4 анкера. Ремонт трещин  с расшивкой и очисткой трещин и заполнением свежей бетонной смесью. Перед началом работ очистка поверхности отмостков поверхности от стороннего материала (старый битум, трава, и т.д.) (работа + материал).		За 1 объект

		12		Гидроизоляция отмостка фундамента башни битумной мастикой в 2 слоя – 1 точка – основание башни. Ремонт трещин  с расшивкой и очисткой трещин и заполнением свежей бетонной смесью. Перед началом работ очистка поверхности отмостков от стороннего материала (старый битум, трава, и т.д.)  (работа + материал).		За 1 объект

		13		Устранение обрывов колючей проволоки по периметру.		За 1 точку

		14		Ремонт ограждения: петель и проушин калитки с восстановлением лакокрасочного покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. (работа и материал)		За 1 калитку

		15		Ремонт ограждения: элементов полотна (сетчатое ограждение, толщина проволоки не менее 2,5 мм) ограждения и калитки. Только полотно. (Работа и материал)		За 1 м2

		16		Ремонт ограждения: элементов полотна (панельное ограждение из арматуры) ограждения и калитки с восстановлением лакокрасочного покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. Только полотно. (Работа и материал)		За 1 м2

		17		Ремонт ограждения: держателей (штырей) колючей проволоки с восстановлением лакокрасочного покрытия покрытия (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) в местах ремонта. (работа и материал).		За 1 шт.

		18		Замена или установка новых винтовых стяжек (работа и материал).		За 1 шт.

		19		Смазка троса канатной смазкой (работа и материал). Удаление смазки с поверхности мачты и крыши. 		За 1 шт.

		20		Замена или установка нового троса (работа и материал), с восстановлением нормативных значений натяжения троса		За 1 м.

		21		Замена или установка троса (трос предоставляется заказчиком), с восстановлением нормативных значений натяжения троса		За 1 шт.

		22		Устранение типовых дефектов (разрывов, свищей, проварка некачественных сварных соединений)		За 1 точку.

		23		Тяжение канатов оттяжек в соответствии с проектом, корректировка вертикальности оси ствола мачты.		За 1 мачту.

		24		Восстановление или установка нового сетчатого заграждения (толщина проволоки не менее 2,5 мм) – только панели, включая каркас самих панелей и места крепления (работа и материал).		За 1 м2

		25		Восстановление или установка нового панельного заграждения (из арматуры не тоньше 10мм) – только панели, включая каркас самих панелей и места крепления (работа и материал).		За 1 т

				Восстановление или натяжения колючей проволоки (работа и материал).		за 1 м.

		26

		27		Восстановление или установка новой опоры под ограждение в составе работ:

				Выполнение котлована		за 1 м3

				Щебеночная подготовка, с битумной пропиткой (работа и материал)		За 1 м2

				Устройство фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой (работа и материал)		за 1 м3

				Установка новой опоры под ограждение (работа + материал)		За 1 т.

				Выполнение отмостки, толщиной 5 мм с гидроизоляцией битумом (работа и материал)		За 1 м2

		28		Восстановление или установка новых петель, для ворот (работа и материал).		за 1 шт.

		29		Монтаж колючей проволоки на стойки ограждения БС (работа и материал)		За 1 м.

		30		Монтаж стоек для крепления колючей проволоки ограждения БС (Работа и материал)		За 1 шт.

		31		Сварка шин заземления в местах обрыва (работа и материал), за шт.		За 1 точку

		32		Восстановление шин заземления из арматуры d=10 (работа и материалы).		За 1 м.

		33		Восстановление шин заземления из полосы 4х50 (работа и материалы).		За 1 м.

		34		Увеличение электродов (уголок 63х63х5) в существующем контуре (работа и материалы, включая полосу 2м 4х50 для соединения).		За 1 шт.

		35		Монтаж недостающих элементов ограждения переходных площадок. (работа и материал)		За 1 кг.

		36		Восстановление центральных и анкерных фундаментов (работа + материал), в составе:

				Разработка грунта при ремонте фундамента, выполнение котлована		за 1 м3

				Разборка бетонного фундамента 		за 1 м3

				Щебеночная подготовка, с битумной пропиткой (работа + материал)		За 1 м2

				Устройство ж/б фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой (работа + материал)		за 1 м3

				Установка анкерных болтов, закладных деталей, якорей (работа и материал)		За 1т

				Монтаж армокаркаса (работа и материал)		За 1т

				Восстановление отмостков по периметру анкерного (70х70х10) или центрального фундамента (120х120х10) с гидроизоляцией битумной мастикой в 2 слоя		За 1 м2

		37		1. Восстановление отмостков по периметру анкерного (70х70х10) или центрального фундамента (120х120х10)		За 1 м2

				2. Гидроизоляция отмостки битумом в 2 слоя.

		38		Восстановление (устройство) реперных точек центральных и анкерных фундаментов.		За 1 точку

		39		Организация нового очага контура заземления в составе 12 вертикальных электродов из уголка 63х63х5 длиной 2м каждый и горизонтального электрода из полосы 4х50 общей длиной 22 м. (работы + материалы), за контур. Включая земляные работы и вывоз мусора.		За 1 очаг

		40		Восстановление лакокрасочного покрытия мачт, включая зачистку (работа и материал). Включая анкера и метизы.		За 1 п.м. высоты АМС

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		41		Восстановление лакокрасочного покрытия башен, включая зачистку (работа и материал). Включая метизы.		За 1 п.м. высоты АО

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		42		Восстановление лакокрасочного покрытия кабель роста, включая зачистку (работа и материал).		За 1 п.м.

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		43		Восстановление лакокрасочного покрытия контейнера, включая зачистку (работа и материал).		за 1 м2

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		44		Восстановление лакокрасочного покрытия трубостоек, включая зачистку (работа и материал):		За 1 п.м. высоты

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		45		Восстановление лакокрасочного покрытия подставок (площадок, башен) РРЛ, включая зачистку (работа и материал):		За 1 п.м. высоты

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		46		Восстановление лакокрасочного покрытия разгрузочной рамы, включая зачистку (работа и материал):		За 1 п.м.

				1. Покраска в полевых условиях.

				2. Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.

				3. Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				4. Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.

				5. Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности.

				6. Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.

		47		Нанесение антикоррозийного покрытия (битумной мастикой) на днище контейнера в два слоя (работа и материал). 		За 1 контейнер

		48		Покраска метизов эмалью (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) (работа и материал). Метизы  - анкера, винтовые стяжки, коуши, зажимы, петли крепления троса на мачте, кольца.		За 1 мачту





		49		Подъем анкеров, восстановление анкеров, перенос анкеров, в том числе:

				Работы по разбору существующей шиферной кровли		За 1 м2

				Работы по разбору существующей мягкой кровли		За 1 м2

				Работы по разбору существующей кровли из черепицы, металочерепицы		За 1 м2

				Работы по разбору существующей кровли из профнастила.		За 1 м2

				Работы по разбору существующей цементной стяжки		За 1 м2

				Установка анкерных болтов, закладных деталей, якорей, центрального фундамента (работа и материал)		За 1 т

				Установка анкера (работа и материал)		За 1 т

				Установка и ремонт стропил (работа и материал)		за 1 м3

				Установка обрешетки из брусьев (работа и материал)		За 1 м2

				Замена, установка шиферных листов (без обрешетки, работа и материал)		За 1 шт.

				Замена, установка кровли из металочерепицы (без обрешетки, работа и материал)		За 1 м2

				Замена, установка кровли из профнастила 0.5 мм (без обрешетки, работа и материал)		За 1 м2

				Покрытие кровли фольгоизолом (не менее 3мм) в один слой (работа и материал)		За 1 м2

				Покрытие кровли фольгоизолом (не менее 3мм) в два слоя (работа и материал)		За 1 м2

				Установка цементной стяжки, толщиной 50 мм. (работа и материал)		За 1 м2

				Покрытие кровли рубероидом в один слой (работа и материал)		За 1 м2

				Покрытие кровли рубероидом в два слоя (работа и материал)		За 1 м2

				Установка кровли из шифера 		За 1 шт.

				Установка кровли из черепицы, металочерепицы (из кровельного материала заказчика)		За 1 м2

				Установка кровли из профнастила (из кровельного материала заказчика)		За 1 м2

				Гидроизоляция фидерного ввода мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной ГОСТ 14791-79 (работа и материал)		За 1 объект

		50		Установка или замена кламп для крепления фидеров, протяжка всех болтовых соединений. (из материала заказчика)		За 10 штук

		51		Восстановление лакокрасочного покрытия заграждения, включая зачистку (работа + материал).		за 1 м2

				1.Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 30% от общей площади металлоконструкций.

				2.Обезжиривание окрашиваемой поверхности.

				3.Нанесение эмали на 100% общей площади поверхности.



		Примечание:
1. Для болтов и резьбовых соединений использовать графитовую смазку
2. Для оттяжек использовать смазку типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1"
3. В стоимость работ включаются затраты на доставку всех материалов до объектов, вывоз и утилизация мусора
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Наименование Участника: ________________________________________________


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера (с приложением к Анкете копии паспорта)

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail
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Сведения о выполнении аналогичных работ 





		№

		Предмет договора

		Наименование и организационно-правовая форма заказчика,

адрес и контактный телефон/факс заказчика,

контактное лицо

		Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего договора/причитающейся доли договора, сум.

		Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения)

		Роль (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем работ по договору, %

		Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

		Примечание,

Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков (есть/нет)
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___________________________________  		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.







Инструкции по оформлению и заполнению:

В этой форме Участник указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров за 2014-2016гг.

Следует указать не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

В случае, оглашение суммы договора запрещено конфиденциальностью, разрешено прописывать «Конфиденциально» 
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Правила закупок ООО «UMS»

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, ул. А.Темура, 24, ИНН 303020732



ПРАВИЛА ЗАКУПОК ООО «UMS»


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


(ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»), 100000, г. Ташкент, пр-т. А.Темура, 24, ИНН 303020732


Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок UMS (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом ООО UMS (UMS), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения UMS закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок UMS, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  


1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются UMS самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между UMS и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения UMS (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях UMS.


· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной UMS форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить UMS Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения UMS.


· Контрагент – Победитель, заключивший с UMS Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение UMS, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником UMS Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано UMS, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт UMS – www.ums.uz  (раздел Закупки).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить UMS Предмет закупки (заключить Договор).


· Специальная комиссия – коллегиальный орган, принимающий решения об утверждении результатов Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты UMS, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г. Ташкент это zakupki@myums.uz. 


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. UMS оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности UMS и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является тендером, а её проведение не регулируется статьями 380—381 ГК РУз. Правила статей 380-381 ГК РУз не применяются при проведении закупок в форме конкурсного отбора. Закупка также не является публичным тендером и не регулируется статьями 976—982 ГК РУз. Таким образом, данная процедура не накладывает на UMS соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки


4.1.  В зависимости от числа этапов Закупка может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Закупки могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;


невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.2. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Закупка может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.3. Тендерная закупка проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение UMS процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;


· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование UMS следующих этапов Закупки;


· определение UMS Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.4. По результатам оценки КП и проведения переговоров UMS принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Закупки, либо по завершению данной процедуры Закупки без определения Победителя.


Раздел III. Права и обязанности UMS и Участника


Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от UMS исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);


5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;


5.3. обращаться к UMS с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;


5.4. при приглашении со стороны UMS, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).


Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;


6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;


6.3. информировать незамедлительно UMS обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;


6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;


6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;


6.6. соблюдать сроки подачи КП.


Статья 7. Права UMS


UMS имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;


7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику UMS вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;


7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;


7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;


7.5. не позднее финальной даты принятия конвертов Участников, при обоснованной необходимости, продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;


7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности UMS.

UMS обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения в СМИ и информационных порталах;


· путем направления на почтовые адреса Участников (на бумажном носителе и/или в электронном виде на CD-R/RW/USB Флеш-дисках);


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);


8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РУз об административной ответственности;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на Государственном языке РУз, могут быть представлены на языке оригинала. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык/узбекский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским/узбекским переводом и оригиналом документа на ином языке UMS принимает решение на основании перевода. UMS вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский/узбексикй язык.


10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:


10.2.1. На бумажном носителе:


Коммерческое предложение;   


приложение №1 к Коммерческому предложению, содержащее ценовые условия;


Заявление о соответствии.


10.2.2. На электронном носителе:


Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);


Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;


устав в формате .pdf;


договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


доверенность на лицо, которое подписало КП от имени Участника в формате .pdf;


действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


действующие лицензии/свидетельства на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


формы бухгалтерской отчетности (ф. № 1, 2) за один предыдущий финансовый год и последний отчетный период текущего года в формате .pdf.


Анкета Участника в форматах .doc и .pdf с обязательным приложением документов, указанных в форме № 1 Анкеты и не поименованных в настоящей статье.


10.3. Документы, предоставляемые на бумажном носителе, а так же документы, с которых изготовлены сканированные копии, должны быть подписаны уполномоченным лицом, а также скреплены основной печатью Участника. 


10.4. Документы, входящие в КП, должны быть скреплены и/или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 


10.5. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. Сканированные копии предоставляются по усмотрению Участника на одном из следующих видов информационных носителей: CD|DVD-R/RW либо USB Флеш-диск. В случае не соблюдения формата предоставления документов UMS оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.6. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.7. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.8. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.9. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.10. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры


Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется UMS отдельно и независимо по каждому из Лотов.


11.4. КП на бумажном носителе и CD|DVD-R/RW/USB Флеш-диск (с документами в электронном виде) должно быть надежно запечатано в отдельный конверт. В случае если ЗД предусмотрено предоставление иных документов на бумажном носителе, то конверт с КП помещают в конверт (пакет, ящик и т.п.) с данными документами и надежно запечатывают. 


11.5. Конверт с КП отправляется Участником в адрес Организатора, указанный в соответствующей ЗД, почтовым отправлением либо курьером. В последнем случае UMS выдает расписку лицу, доставившему конверт с КП о его получении, с указанием фактического времени получения.


11.6. В соответствующей ЗД может быть предусмотрено требование о предоставлении второго экземпляра КП и/или иных документов в адрес подразделений UMS, выполняющих контрольную функцию.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается UMS. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.


12.2. UMS в результате переговоров может предложить:


выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. Уведомление Участников


13.1. UMS, в течение 5 (пять) рабочих дней, после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


размещает информацию о результатах Закупки на Сайте UMS и/или с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора


14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает UMS заключить с ним Договор.


14.2. Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения UMS аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между UMS и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию на почтовый адрес hotline@myums.uz, Директору по закупкам  и логистике (zakupki@myums.uz) или официальным почтовым письмом Генеральному директору ООО «UMS».



