Уведомление о проведения открытого запроса коммерческих предложений на проведение строительно – ремонтных работ по переустройству помещения коммутационной станции ООО «UMS» г.Самарканд.

1. ООО «UMS» пр-т А.Темура, 24, г.Ташкент, 100000 объявляет о проведении запроса коммерческих предложений на проведение строительно – ремонтных работ по переустройству помещения коммутационной станции г.Самарканд.
2. Организатор запроса: ООО «UMS»
2.1. Контактные лица Организатора: 
· Горин Алексей Евгеньевич  agorin@myums.uz  , тел.: +(99897) 704-14-34 (по вопросам, касающимся технического задания)
· Карабаев Мурад Султанович  mkarabaev@myums.uz , тел. +( 99897) 733-00-37 (по вопросам, касающимся технического задания)
· Фомина Ольга Аркадьевна ofomina@myums.uz  , тел.: +(99897) 420-04-80 (по вопросам, касающимся организации закупочной процедуры и проекту договора)
Техническое задание:


3. Прием Коммерческих Предложений:
4.1. Дата начала приема КП — с момента получение уведомления. 
4.2. Срок окончания приема предложений – до 16:00 часов (местное время) 30 октября 2015г.
4.3. Форма коммерческого предложения – согласно образцу, с обязательным приложением Формы ценового предложения:


[bookmark: _MON_1503824613]  
4.4. Обязательные приложения к КП – свидетельство о регистрации, Анкета участника:


4.5. Отправка КП  - коммерческие предложения с приложениями следует отправлять в формате Pdf на адрес электронной почты zakupki@myums.uz, в теме письма обязательно указать «Строительно – ремонтные работы по переустройству помещения коммутационной станции ООО «UMS» г.Самарканд.».

4. Обязательные условия: в срок до 30 октября 2015г предоставить заполненную Анкету контрагента и полный перечень документов, в ней указанных:


5. Настоящее уведомление носит информационный характер и не является публичной офертой. ООО «UMS» не несет никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, принявшими участие в открытом запросе предложений.
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		№ _______ от __________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками и логистикой



		

		ул. А. Темура, 24г. Ташкент, 100000

для Фоминой Ольги Аркадьевны







Коммерческое предложение

на проведение строительно – ремонтных работ по переустройству помещения коммутационной станции в г.Самарканд. ООО «UMS»





Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении запроса коммерческих предложений, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на проведение строительно – ремонтных работ по переустройству помещения коммутационной станции в г.Самарканд, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными ниже: 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		сум,  без НДС





		

		









Условия оплаты: предоплата в размере 15% от суммы Договора, оплата остальной (неоплаченной) части в размере 85% - в течение 14 дней с даты подписания акта выполненных работ.

Сроки проведения работ: в течение 10 дней с даты получения предоплаты по Договору.



Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Анкета Участника в формате .pdf; 

2. Свидетельство о регистрации в формате .pdf.



Срок действия коммерческого предложения - ______.





Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        





Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Лист1

		Приложение 1 к Коммерческому предложению №____ от "__"__________

		ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Для открытого запроса предложений на право заключения договора на строительно – ремонтные работы по переустройству помещения коммутационной станции ООО «UMS» г.Самарканд.

		Работы по ТЗ				Кол-во		Позиция				Ед. изм		Стоимость за ед. без НДС		Расчетная стоимость позиции		Расчетная стоимость работы

		Лот 1 «Общестроительные работы»

		Строительно-ремонтные работы		В новом помещении ЭПУ провести демонтаж существующей стены:  - стена Б (5.70х3.35м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист3). Все работы с учетом вывоза мусора.		19.1		6.32		разборка кирпичной кладки (слом перегородок)		м2				0.00		0.00

				В новом помещении ЭПУ провести демонтаж бетонных подушек: А - 1300мм х 1050мм х 100мм, и Б - 1350мм х 1100мм х 400мм, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист1). Все работы с учетом вывоза мусора.		2.85		7.9		разборка существующей цементной стяжки		м2				0.00

				В подвальном помещении выполнить демонтаж водопроводных и отопительных труб (срезать и заглушить), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист3). D=32мм L=15000мм, D=70мм L=7000мм, D=100мм L=20000мм. Все работы с учетом вывоза мусора.		42		6.40		демонтаж труб отопления, водоснабжения с заделкой отверстий после демонтажа включая сварные работы		м				0.00

				В подвальном помещении выполнить перенос трубы пожарного гидранта (D=70, L=7000мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист3).		8.5		6.42		установка труб отопления, водоснабжения с организацией сквозного прохода воды включая сварные работы		м				0.00

				В подвальном помещении выполнить демонтаж металлических воздуховодов: (400х600мм длинной 10000мм,  600х850мм длиной 5000мм, 560х800мм длиной 4000мм, 400х400мм длиной 27500мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист2). Все работы с учетом вывоза мусора.		46.5		6.24		демонтаж воздуховода		м				0.00

				Произвести очистку стен в помещении ЭПУ от старой штукатурки: площадь 84м².Все работы с учетом вывоза мусора.		84		6.1		отбивка старой штукатурки		м2				0.00

				Произвести очистку потолка в помещении ЭПУ от старой побелки: площадь 67м².Все работы с учетом вывоза мусора.		67		6.1		отбивка старой штукатурки		м2				0.00

		Двери		Установить в помещении ЭПУ металлическую двустворчатую дверь (Д.2.) с замком и с ассиметричными створками (малая створка 300мм,  большая створка 900 мм., высота двери не менее чем 2050мм.) Дверь выполняется таким образом, чтобы створки раскрывались вплоть до стены для удобства вноса и выноса оборудования, согласно чертежу SAM-0021-2015-РП. Окраска двери должна производиться в светлых тонах и огнестойкой краской.		1		6.23		демонтаж двери и дверной коробки		шт				0.00		0.00

						1		6.25		установка окрашенной металлической двери обшитой с двух сторон стальными листами толщиной 2мм с замком и дверной коробкой, включая заделку щелей и организацию откосов		шт				0.00

				Установить входную металлическую двустворчатую дверь (Д.1.) без замка в подвальном помещении (малая створка 500мм,  большая створка 700 мм., высота двери не менее чем 2050мм.). Дверь выполняется таким образом, чтобы створки раскрывались вплоть до стены для удобства вноса и выноса оборудования, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист1). Окраска двери должна производиться в светлых тонах.		1		6.23		демонтаж двери и дверной коробки		шт				0.00		0.00

						1		6.25		установка окрашенной металлической двери обшитой с двух сторон стальными листами толщиной 2мм с замком и дверной коробкой, включая заделку щелей и организацию откосов		шт				0.00

		Пол		Выполнить выравнивающую цементную заливку пола в помещении ЭПУ:  площадью 50м² и толщиной 10см (перепад высоты не более 1мм на 1000мм).		100		6.5		цементная стяжка 5см (пол)		м2				0.00		0.00

				Выполнить бетонную подушку под оборудование: размером 3750х2000мм и высотой 200мм, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-РП.		1.5		8.4		устройство бетонных фундаментов с гидроизоляцией битумной мастикой		м3				0.00

				Выполнить армирующий слой в бетонной подущке под оборудования: размером 3650х1950мм и высотой 100мм, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-СА.		0.0276		8.7		монтаж армокаркаса с учетом материала		тн				0.00

				Выполнить финишное железнение и покраску пола и подушек под оборудование (покраску выполнить пожаростойкой, водостойкой краской для наружных работ).		50		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Стены помещения ЭПУ		Стена В:														0.00

				– Заложить проем (600х1850м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист4).		1.11		6.27		кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием		м2				0.00

				Стена Г:

				– Заложить отверстие от воздуховода (560х800м, 600х850м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист5).		1		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2				0.00

				– Выполнить технологическое отверстие (150х400мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист5).стену		0.06		6.29		пробивка проема в кирпичной стене с выполнением откосов		м2				0.00

				Стена Д:

				– Заложить отверстие от воздуховода (400х600м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист6).		0.24		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2				0.00

				– Выполнить технологическое отверстие (150х400мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист6).		0.06		6.29		пробивка проема в кирпичной стене с выполнением откосов		м2				0.00

				Произвести штукатурку и финишную отделку потолка и стен.		95		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00

				Произвести покраску стен и потолка (покраску выполнить пожара стойкой, водостойкой краской для фасадных работ).Перед началом работ участник обязан предъявить заверенные копии сертификатов соответствия, на материалы, используемые в работе (непосредственно на партию материалов, которая завезена на объект).		95		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

						67		6.9		высококачественная покраска потолка водоэмульсионной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Коридор		– Произвести зачистку и заделку поврежденных участков стен и потолка.		0.03		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2				0.00		0.00

						0.06		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00

				Произвести побелку (меловая) стен и потолка, в светлых тонах. Побелку стен произвести выше 1,60м от уровня пола (стены 63м², потолок 40м²).		39		6.10		побелка меловая потолка		м2				0.00

						63		6.11		побелка меловая стен		м2				0.00

				Произвести покраску стен масляной краской в светлых тонах. Покраску произвести от уровня пола до высоты 1,60м (стены 70м²).		83		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

				Произвести покраску дверей смежных комнат масляной краской в светлых тонах(7шт., площадь 13м²).

		Лестничный марш		Произвести побелку (меловая)стен и потолка, в светлых тонах (3200х5200мм, 1500х3200мм, 1500х4000мм, 2000x3200мм).		41		6.10		побелка меловая потолка		м2				0.00		0.00

		Щитовая          (чертеж: SAM-0021-2015-SSS-ЩП(Лист1))		Стена Б:

				– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены (600х850мм, 560х800мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЩП(Лист2).		1		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00		0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		1		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

				Стена Г:

				– Заложить отверстие от воздуховода (600х850м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЩП(Лист3).		0.5		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2				0.00		0.00

				– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены.		0.5		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00

				– Выполнить технологическое отверстие (150х400мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЩП(Лист3).		0.06		6.29		пробивка проема в кирпичной стене с выполнением откосов		м2				0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		0.5		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Выпрямительная		– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ВП.		0.5		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00		0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		2.7		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Аккумуляторная (чертеж: SAM-0021-2015-SSS-АП(Лист1))		Стена Б:

				– Произвести покраску отверстие от воздуховода О.1. (400х400мм) масляной краской в светлых тонах, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-АП(Лист2).		0.16		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00		0.00

				Стена В:

				– Заложить отверстие от воздуховода (400х400мм, 250х250мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-АП(Лист3).		0.23		6.26		кирпичная кладка в 0.5 кирпича с армированием		м2				0.00		0.00

				– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-(Лист3).		0.23		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		0.35		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

				Стена Г:

				– Заложить оконный проем 1, при этом оставить технологическое отверстие (150х400м) для прокладки силового кабеля, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-АП(Лист4).		0.7		6.27		кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием		м2				0.00		0.00

				– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-АП(Лист4).		0.8		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		0.8		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Помещение кабельной шахты		– Произвести штукатурку и финишную отделку заложенного участка стены, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПКШ.		0.24		6.3		высококачественная штукатурка стен		м2				0.00		0.00

				– Произвести покраску стены масляной краской в светлых тонах.		3		6.6		высококачественная покраска стен масляной краской с полной подготовкой (вкл.шпаклевку)		м2				0.00

		Кабельрост		– Произвести монтаж  кабельроста (L=36м), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист4). (Кабельрост предоставит Заказчик)		27.5		10.2.3		установка кабельроста без кожуха		м				0.00		0.00

				– Участок трассы кабельроста смонтированный в помещении кабельной шахты обшить съёмным жестяным коробом (толщина 1мм), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS(Лист4).		8.5		10.2.4		установка кабельроста с кожухом		м				0.00

		Лот 2 «Электропитание и освещение»

		Светильник		– В новом помещении ЭПУ установить энергосберегающие светодиодные светильники, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЭО.		6		5.1		установка светильника двухлампового ЛД40-2, с учетом стоимости светильника и ламп		шт.				0.00		0.00

				– Разводку кабеля питания выполнить открыто с использованием пластиковых коробов.		29		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				0.00

		Выключатели		– Установить выключатели открытого типа на Н=1.7 м от уровня пола, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЭО.		2		5.2		установка выключателя наружного исполнения, с учетом стоимости выключателя		шт.				0.00		0.00

				– Разводку кабеля питания выполнить открыто с использованием пластиковых коробов.		6.5		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				0.00

		Розетки		– Установить технологические розетки наружного типа на Н=1м от уровня пола, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЭО.		3		5.3		установка розеток (розеточных блоков) наружного исполнения, с учетом стоимости розеток		шт.				0.00		0.00

				– Установить розетки под кондиционер наружного типа на Н=2м от уровня пола, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ЭО.		2		5.3		установка розеток (розеточных блоков) наружного исполнения, с учетом стоимости розеток		шт.				0.00

				– Разводку кабеля питания выполнить открыто с использованием пластиковых коробов.		62		5.8		прокладка кабеля в коробе (освещение, розетки,кондиционер), с учетом всех материалов		м				0.00

		Вентиляционная система				2		4.2.2		установка кондиционера сплит с герметизацией ввода трубок и шлангов		шт.				0.00		0.00

		Проведения пуско- наладочных работ		измерения и оформление актов, в т.ч.		1		5.12		измерения и оформление актов, в т.ч.		объект				0.00		0.00

						-				акт прозвонки электроцепей

						-				Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания и горения ламп

						-				Протокол измерения сопротивления изоляции

						-				Ведомость смонтированного оборудования

						-				Кабельный журнал с указанием марки и сечения применяемых силовых кабелей, способ прокладки по всей трассе и их длинну

						-				Протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок повышенным напряжением постоянного тока

						1		5.10		маркировка		объект				0.00

						1		5.11		пуско-наладка в соотв. С ПУЭ		объект				0.00

		Лот 3 «Пожарно-охранная сигнализация»

		Установка системы пожарно-охранной сигнализации		Установить охранно-пожарную сигнализацию в помещении ЭПУ и подключить ее к устанавливаемому  концентратору УОТС-10 (в помещение операторской на 3 этаже), согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПС.		2		3.1.3		УОТС-1		шт.				0.00		0.00

						2		3.2.5		монтаж УОТС, без учета стоимости самого УОТС		шт.				0.00

						2		3.1.2		СУЗ		шт.				0.00

						2		3.2.2		монтаж СУЗ, без учета стоимости СУЗ		шт.				0.00

						1		3.1.4		блок питания		шт.				0.00

						1		3.1.5		АКБ 12В		шт.				0.00

						1		3.2.3		монтаж блока питания и АКБ, без учета стоимости самого оборудования, но со всеми прочими материалами		шт.				0.00

						1		3.2.7		монтаж коробки ответвительной, включая все материалы		шт.				0.00

				Установить дымовые пожарные извещатели типа – ДПД-1, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПС.		4		3.1.1		дымовой датчик		шт.				0.00

						4		3.2.1		монтаж датчика, без учета стоимости датчика		шт.				0.00

				Распределительная сеть выполняется проводом TPП открыто на скобах (в помещении ЭПУ).		20		3.2.6		монтаж провода открыто, включая все материалы		м				0.00

				Распределительная сеть выполняется проводом TPП открыто на скобах (на 3-этаж).		42		3.2.6		монтаж провода открыто, включая все материалы		м				0.00

				Установка огнетушителя в помещение ЭПУ		2		3.1.6		Огнетушитель		шт.				0.00

						2		3.2.9		крепление огнетушителя к стене		шт.				0.00

				Работы по устройству системы пожарной сигнализации должны выполняться специализированной организацией, имеющей право выполнение данного типа работ. Должны быть представлены документы подтверждающие право выполнения данных работ.		1		3.2.9		пуско наладка системы		объект				0.00

						1		3.2.10		оформление акта сдачи ОПС		объект				0.00

						Итого по объекту:										0.00		0.00

		Примечание:

		Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Подрядчика

		Наименование участника ____________________________________________________

		Должность_________________________________________________________________

		Ф.И.О._____________________________________________________________________

		Дата__________________

		место печати





Лист2

		

		Выполнить выравнивающую цементную заливку пола в помещении ЭПУ:  площадью 50м² и толщиной 10см (перепад высоты не более 1мм на 1000мм).		100		6.5		цементная стяжка 5см (пол)		м2		35,000

		В новом помещении ЭПУ провести демонтаж бетонных подушек: А - 0,60м³ и Б - 0,20м³, согласно чертежу SAM-0021-2015-SSS-ПП(Лист1). Все работы с учетом вывоза мусора.		7.4		7.9		разборка существующей цементной стяжки		м2		6,000





Лист3
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Анкета участника.docx
Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

стр. 1 из 1


image5.emf
Анкета  контрагента.docx
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Информационная анкета о контрагенте[endnoteRef:1] [1:   Данная анкета составляется контрагентом на фирменном бланке организации, закрепляется подписями руководителя и главного бухгалтера компании, а также печатью фирмы.
] 






«___» ___________ 20__ года					город ___________________



		Наименование организации с указанием организационно-правовой формы (краткое и полное)

		



		Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (с приложением заверенного печатью организации копии документа)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Юридический адрес организации

		



		Почтовый адрес организации

		



		Телефон организации

		



		Ф.И.О. руководителя (с приложением к анкете копии паспорта). В случае, если руководитель организации является учредителем более чем в 2 компаниях, указать название компаний и род деятельности.

		



		Ф.И.О. главного бухгалтера (с приложением к анкете копии паспорта)

		



		Учредители юридические лица (участники, собственники долей). В случае, если учредитель организации является учредителем более чем в 2 компаниях, указать название компаний и род деятельности.

		







Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» в результате недобросовестных действий внешнего окружения просим Вас в приложении к вышеуказанной анкете предоставить информацию следующего характера:[endnoteRef:2] [2:  Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства районного Хокимията с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 
     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя  (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).] 


- об отсутствии предприятия в реестре бездействующих в связи с ликвидацией (Министерство Юстиции Республики Узбекистан или Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте);

- об отсутствии предприятия в стадии процедуры банкротства (ГНИ);

- об отсутствии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ);

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства) и наличии просроченной задолженности (Банк);

- об отсутствии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк); 

- об отсутствии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк);

-  копия карточки образцов подписей (Банк)

- об отсутствии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);

- об отсутствии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);

- о наличии, согласно балансу, основных средств, для предоставления и оказания соответствующих услуг для ООО «UMS» (зависит от тематики тендера) (Контрагент); 

- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями более чем в 2 компаниях. В случая наличия данного факта, указать название компаний и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды (Контрагент);

- устав и учредительный договор (Контрагент);

- баланс предприятия на момент предоставления документов (Контрагент);

- документы подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- штатная численность предприятия (Контрагент).





Запрос составил:



 _________________________________

(ФИО)






