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Запрос информации (RFI)

[bookmark: _GoBack]на Закупку Трёхфазных Дизельных Электростанций (ДЭС) номинальной мощностью не менее 20кВА (в количестве 14 шт);
Тележка для ДЭС – (в количестве 12 шт.);
Трёхфазных Бензиновых генераторных установок 12кВА (в количестве 12 шт).

1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на Закупку: трёхфазных Дизельных Электростанций (ДЭС) номинальной мощностью не менее 20кВА (в количестве 14 шт); тележекдля ДЭС – (в количестве 12 шт.); трёхфазных Бензиновых генераторных установок 12кВА (в количестве 12 шт) для компании ООО «UMS» согласно технического задания (Приложение №1).


Приложение №1 – Техническое задание
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* Просим вместе с коммерческим предложением прислать отдельным файлом заполненные таблицы соответствия, согласно Приложениям к ТЗ.
 * Стоимость тележек (к ДЭС) указать отдельно.  
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[bookmark: _Toc68506369]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



		Подраздел 1.1 Наименование



		В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку Трёхфазных Дизельных Электростанций номинальной мощностью не менее 20кВА, (далее ДЭС).



		Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования



		ДЭС предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS», для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).



		[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)



		Поставляемые ДЭС (включая все компоненты и детали) должны быть новыми (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность. Продукт не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2021г.



		Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости



		Коды ТН ВЭД будут определяться при заключении договора.





[bookmark: _Toc68506370]РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		ДЭС предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS», для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).





[bookmark: _Toc68506371]РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Подраздел 3.1 Информация об общие условия эксплуатации



		ДЭС будут эксплуатироваться в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом (ТС, согласно ГОСТ 15150-69), возможно размещение в макроклиматическом районе с умеренным климатом (У, согласно ГОСТ 15150-69), на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. 

ДЭС должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района) (1, согласно ГОСТ 15150-69).

- Температура эксплуатации Батареи 0°C – +45°C;

- Пять месяцев в году (май, июнь, июль, август и сентябрь) средняя температура эксплуатации не ниже +35°C – +45°C, кратковременно температура может повышаться до +55°C;



		Подраздел 3.2 Информация о дополнительные/специальные требования к эксплуатации



		ДЭС должны обеспечивать долговременную непрерывную стабильную работу.



		Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования



		Поставщик должен поставить расходные и эксплуатационные материалы необходимые для эксплуатации ДЭС в течении 1000 моточасов в соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия»







[bookmark: _Toc68506372]РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Подраздел 4.1 Основные технические требования



		Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.5 Требования к материалам



		Все материалы должны соответствовать международным и национальным стандартам Республики Узбекистан.



		Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды



		ДЭС должна обеспечивать стабильную, устойчивую работу при условиях эксплуатации описанных в подразделе 3.11



		Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.10 Требования к маркировке



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.



		Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».







[bookmark: _Toc68506373]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



		Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



		Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству.



		Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования



		Вся техническая документация по Продукту передается Заказчику в электронном или распечатанном виде на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в Республике Узбекистан.

Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения.



		Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования



		Страхование Товара производиться в соответствии с условиями поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) – при валютном договоре и DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика – при договоре в Сумах. 







[bookmark: _Toc68506374]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. 







[bookmark: _Toc68506375]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ



		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, 0°С– +45°С.







[bookmark: _Toc68506376]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ



		Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи или 1000 моточасов, что наступит раньше.

Условия эксплуатации товара приводятся в РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Передача не исправного оборудования и получение взамен исправного в период Гарантийного срока производятся в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).

Срок ремонта/замены должен составлять не более 90 дней со дня письменного информирования Поставщика.

В течении гарантийного срока Поставщик должен оказывать консультации Заказчику по вопросам установки, настройки, запуска и эксплуатации. 







[bookmark: _Toc68506377]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ



		Ремонт ДЭС в течении гарантийного периода должен производиться непосредственно Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).







[bookmark: _Toc68506378]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ



		Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию



		Обслуживание производиться персоналом Заказчика.



		Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию



		Сервисное обслуживание ДЭС в течении гарантийного периода производиться персоналом Заказчика, при необходимости Заказчик может обратиться за консультацией к Поставщику. Поставщик в течении Гарантийного периода имеет право произвести проверку качества сервисного обслуживания, оповестив об этом Заказчика не позднее чем за 3 дня до проверки.







[bookmark: _Toc68506379]РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







[bookmark: _Toc68506380]РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







[bookmark: _Toc68506381]РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ



		В соответствии с выданным сертификатом качества.







[bookmark: _Toc68506382]РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ



		Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в Республике Узбекистан.







[bookmark: _Toc68506383]РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ



		Срок поставки товара 90 календарных дней с момента оплаты аванса;

Условия поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) при валютном договоре, DDP, г. Ташкент, склад Заказчика (ИНКОТЕРМС 2010) при Суммовом договоре.

Количество товара:

Тележка для ДЭС – 12 шт. (требования к тележке изложены в Приложении 3)

ДЭС – 14 комплектов

Состав комплекта:

ДЭС – 1 шт.

Фильтр масляный – кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации

Фильтр топливный – кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации

Фильтр воздушный – кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации

Ключ свечной - 1 шт.

Набор съемников для фильтров - 1 шт.

Эксплуатационная документация на русском языке – 1 шт. 

Вилки силовые, идентичные розеткам, установленным на ДЭС - 1 комплект.







[bookmark: _Toc68506384]РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ



		Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации



		Нет требований



		Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу



		Нет требований



		Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке



		Нет требований



		Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика



		Поставщик должен провести семинар-тренинг по вопросам установки, эксплуатации и проведению ТО, количество слушателей 16 сотрудников Заказчика. По окончанию семинар-тренинга все слушатели должны получить сертификат утверждённого Производителем образца.



		Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги



		Поставщик должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском языке.







[bookmark: _Toc68506385]РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ



		При подаче технического предложения каждый Участник должен предоставить детальное техническое описание Продукта. 

Каждый Участник должен предоставить полностью заполненную Таблицу соответствия (Приложение 1) с запрашиваемыми техническими характеристиками, таблица соответствия должна быть представлена как на бумажном носителе (подписанная ответственным лицом), так и на электронном носителе (формат таблицы Exel).

Каждое требование Таблицы соответствия должно сопровождаться комментариями со стороны Участника, включающим ссылку на предоставленные документы, подтверждающими ответ Участника:

Соответствует, если предлагаемые характеристики полностью соответствует требованиям. Кроме того, там, где это может потребоваться, Участнику будет предложено дополнить свой ответ соответствующими техническими сведениями.

Не соответствует, если предлагаемый товар не соответствует требованию. 

В случаях, когда Участник определяет Несоответствие или Частичное соответствие требованиям Заказчика, необходимо предоставлять детальное объяснение несоответствия.







[bookmark: _Toc68506386]РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы



		1

		Приложение 1. – «Таблица соответствия ДЭС».

		



		2

		Приложение 2. – «Упрощенный алгоритм работы функционала по контролю остаточного напряжения АКБ, контролю температуры аппаратной базовой станции, контролю температуры ДЭС».

		



		3

		Приложение 3. – «Требования к тележке ДЭС».

		











		Разработано:



		



		Старший специалист отдела Главного энергетика   

		   _________________ Яковлев Д.А.            



		

		



		Согласовано:



		



		Заместитель Главного энергетика

		__________________ Коноплёв А.В.



		

Директор департамента эксплуатации сети

		





__________________ Цай В.Ю.








image3.emf
ТЗ  ДЭС_Приложение 1,2,3.xlsx


ТЗ ДЭС_Приложение 1,2,3.xlsx
Приложение 1

		№		Требования Заказчика		Ответ Участника		Оценка ответа Участника

		1		Общие требования

		1.1		Участник предлагает на рассмотрение комиссии трехфазную дизельную электростанцию (ДЭС), номинальной мощностью не менее 20 кВА, для обеспечения стабильным энергоснабжением объектов базовых станций, при отсутствии внешнего электроснабжения.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.2		ДЭС должна быть предназначена для эксплуатации как вне помещения так и внутри специально оборудованных помещениях (контейнерах).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.3		ДЭС (включая все составные компоненты) должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -20 0С до + 500С при размещении на высоте до 1000 м. над уровнем моря. Возможна эксплуатация на высоте более 1000 м.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.4		Исполнение ДЭС - в защитном кожухе с защитой от атмосферных воздействий, класс защиты не ниже IP 23. Кожух модульного типа, должна иметься возможность легкого снятия панелей защитного кожуха, во время проведения ТО или ремонта. Должна отсутствовать возможность снятия панелей при закрытом кожухе. Доступ к оборудованию с обеих сторон. Кожух включая раму должен быть окрашен противокорозийной краской.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.5		Все элементы ДЭС должны быть спрятаны внутри защитного кожуха.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.6		Должна иметься возможность использования ДЭС как первичный источник питания (длительная работа/Countinuous Power).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.7		Выходная сеть:
трехфазная переменного тока
400В / 230В
50 Гц		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.8		ДЭС должна быть оснащена устройством заряда АКБ, работающего от сети 220 В. Для подзарядки АКБ при длительных простоях.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.9		ДЭС должна обеспечивать устойчивость, при постоянной работе на номинальной мощности с нелинейной нагрузкой (выпрямительные модули системы постоянного тока, импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токами.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.10		Должна иметься конструктивная возможность установки ДЭС на специализированную тележку, для перевозки и эксплуатации. Требования к тележке описаны в Приложении 3.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.11		Участник должен предоставить проект расположения крепежных отверстий ДЭС к прицепу или к фундаменту.		предоставить данные		Блокирующий

		1.12		На ДЭС должна быть предусмотрена система аварийной (защитной) остановки.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.13		Должна быть обеспечена защита ДЭС по:
высокой выходной частоте (отключение ДЭС)
низкой выходной частоте (отключение ДЭС)
высокому выходному напряжению (отключение ДЭС)
перегрузке по току (отключение ДЭС)
короткому замыканию (отключение ДЭС)
обратной мощности (отключение ДЭС)
перегрузке по мощности (отключение ДЭС)
несимметричности нагрузки по фазам (отключение ДЭС)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.14		При этом несимметричность нагрузки по фазам до 25% не должна вести к отключению ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.15		Кабельный ввод сети потребителя должен быть интегрирован и спрятан в раме ДЭС или под защитным кожухом (должны быть оборудованы выводы для кабеля).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.16		ДЭС должна быть оборудована автоматическим коммутатором нагрузки		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2		Требования к двигателю

		2.1		Дизельный двигатель должен быть  атмосферный (не турбированный),  четырехтактным с непосредственным впрыском топлива. Каждый цилиндр имеет свой насос высокого давления.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.2		Система охлаждения двигателя воздушно-масляная или жидкостная.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.3		Система охлаждения должна быть оборудована системой подогрева охлаждающей жидкости. Система подогрева должна работать от переменного тока ВЭС или вырабатываемого самой ДЭС.  Пороги включения/отключения системы подогрева должны быть настраиваемыми. Пороги настраиваются техническим персоналом Заказчика, через пульт управления ДЭС и удаленно.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.4		Указать механическую мощность предлагаемого двигателя ДЭС в резервном режиме (SBY), кВт.		указать значение		Блок, если механическая мощность двигателя меньше номинальной мощности ДЭС.

		2.5		Указать механическую мощность предлагаемого двигателя  ДЭС в режиме постоянной нагрузки (Prime), кВт.		указать значение		Блок, если механическая мощность двигателя меньше номинальной мощности ДЭС.

		2.6		Номинальная скорость вращения, 1500 об/мин		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.7		Автоматическое механическое регулирование оборотов двигателя.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.8		Возможность безостановочной работы не менее 7 дней, без  снижения моторесурса и уменьшению межремонтного периода.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.9		Наработка между ТО - не менее 200 моточасов. Должно быть подтверждено документами от завода изготовителя двигателя.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.10		Расход топлива в режиме постоянной нагрузки:
при 50% нагрузки - не более 2,9 л
при 75% нагрузки - не более 4,2 л
при 100% нагрузки - не более 5,8 л		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.11		Уровень шума дизельного двигателя не должен превышать следующих значений:
76 dB на расстоянии 1м
62 dB на расстоянии 10 м		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.12		Двигатель должен быть адаптирован к местному дизельному топливу.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.13		Должен быть предусмотрен насос откачки масла из картера встроенный в картер или внешнего монтажа с возможностью подключения гибкого переходного/сливного шланга		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.14		Поставка должна включать комплект шлангов для слива охлаждающей жидкости.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.15		Должна быть обеспечена защита двигателя по:
высокой температуре охлаждающей жидкости или масла (отключение ДЭС)
низкой температуре двигателя
низкому давлению масла  (отключение ДЭС)
низкому уровню охлаждающей жидкости  (отключение ДЭС)
низкому уровню топлива  (отключение ДЭС)
защите от разгона
по пониженной частоте вращения
по повышенной частоте вращения		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.16		Запуск двигателя:
Стартерный от замка зажигания (не менее 3 ключей в комплекте)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		2.17		Система запуска двигателя должна быть оборудована энергоёмким необслуживаемым АКБ, при работающем двигателе подзарядка АКБ должна производиться от генератора.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		3		Требования к газовыхлопной системе

		3.1		Выхлопная система с "критическим" шумоподавлением (уровень подавления шума не менее 45 дБ). С тепловым компенсатором и искрогасителем.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		3.2		Газовыхлопной трубопровод оборудовать устройством компенсации температурных расширений, сильфоном, и искрогасителем 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4		Топливная система.

		4.1		ДЭС должна быть оснащена топливным баком не менее 250 л.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.2		Топливный бак должен быть сконструирован таким образом чтобы не расходуемый остаток топлива не превышал 20 литров. Наличие сливной пробки обязательно.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.3		Топливный бак должен быть снабжен внутренними перегородками для гашения инерционного движения топлива.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.4		Топливный бак должен быть оборудован электронным датчиком уровня топлива с точностью показания не ниже 1%		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.5		В топливном баке должен быть установлен предварительный топливный фильтр-водоотделитель с возможностью подачи сигнала аварийного останова ДЭС на панель управления и отключения двигателя при достижении критического уровня. На фильтре должно быть предусмотрено устройство слива воды.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.6		В топливном баке должна быть предусмотрена система защиты от слива топлива.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.7		Должна быть предусмотрена автоматическая система перекачки топлива из переносных емкостей, с комплектом шлангов. Длина шлангов не менее 2 метров.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.8		В топливный бак должна быть встроена система подогрева топлива. Система подогрева должна работать от переменного тока ВЭС или вырабатываемого самой ДЭС. Пороги включения/отключения системы подогрева должны быть настраиваемыми. Пороги настраиваются техническим персоналом Заказчика, через пульт управления ДЭС и удаленно.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.10		Требования к альтернатору

		4.11		Альтернатор должен быть трехфазный, синхронный, четырехполюсный, без щеточный, промышленно выпускаемых в данный момент и не имеющих конструктивных переделок под определенного производителя ДЭС.
Предпочтительные производители: LINZ; MARELLI; LEROY-SOMMER; STAMFORD; EMSA.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.12		Автоматическое регулирование напряжения		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.13		Выходное напряжение - 400 В +/- 1% (при 1500 об/мин)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.14		Частота выходного напряжения - 50 Гц +/-1% (при 1500 об/мин)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.15		Максимальная скорость вращения 2250 об/мин		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.16		Коэффициент мощности при температуре +50°С не менее 1		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.17		Тип альтернатора - синхронный.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.18		Номинальная мощность альтернатора не менее 20кВА		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.19		Класс защиты не ниже IP 23		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.20		Система возбуждения - самовозбуждающаяся.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.21		Возможность работы в режиме перегрузки до 10%, не менее 1 часа.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.22		Класс изоляции - H		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		4.23		THD при полной нагрузке не менее 5%		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5		Требования к Автоматическому Вводу Резерва (АВР)

		5.1		В качестве АВР используется автоматический переключатель нагрузки или панель переключения нагрузки поставляемая заводом изготовителем ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.2		АВР должен быть расположен в одном корпусе с панелью управления ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.3		Устанавливаемый модуль АВР дооснастить (при наличии использовать собственный) модулем регулирования минимального порогового значения напряжения на 25-30%.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.4		АВР должен производить защиту по высокому току и по КЗ.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.5		АВР должен производить постоянный контроль всех 3 фаз или 1 фазы  в зависимости от схемы включения.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.6		Контроль ВЭС производиться минимально по следующим параметрам:
Напряжение;
Частота;
Временные задержки на перевод нагрузки.
Должна иметься возможность программирования (задания) всех контролируемых параметров.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		5.7		Должна быть предусмотрена блокировка для предотвращения подачи электропитания с двух вводов одновременно.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6		Панель управления ПУ (контроллер) ДЭС.

		6.1		ДЭС должна быть оснащена ПУ ДЭС. ПУ должна быть размещена внутри защитного кожуха.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.2		ПУ ДЭС предназначена для возможности автоматического управления и сбора данных о состоянии и работе ДЭС. Предполагается что данные контроллеры повысят автоматизацию работы существующих ДЭС. 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.3		ПУ должна быть обеспечена защитой от молний.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.4		В ПУ ДЭС должна иметься поддержка Русского и/или Английского языка (Русский язык предпочтительно)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.5		Класс защиты не ниже IP65		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.6		Возможность контроля двигателя через Canbus для различных видов двигателей: протоколы J1939,  SCANIA (EMS, EMS6, EMS8), VOLVO (EMS, EMS2, EDC4), PERKINS ECM, JOHN DEERE JDEC, DEUTZ EMR1, IVECO (NEF, CURSOR), CUMMINS CM850, MTU ECU7, DEUTZ EMR2, JCB TIER2, MTU ECU8		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.7		Система запуска автоматическая (АВР), ручная и дистанционная 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.8		Должны иметься коммуникационные порты RS232 / RS485 / USB / Canbus		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.9		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения номинальные значения:
230 VAC (L-N)
400 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.10		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения предельные значения:
290 VAC (L-N)
500 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.11		Вывод аварий на панель управления (минимальный набор):
низкое давлению масла,
высокая температура охлаждающей жидкости
высокая температура окружающей среды
низкая температура окружающей среды
неудачная попытка старта
ошибка останова
превышению/понижению частоты
перегрузка или короткое замыкание
низкий уровень топлива 10%
низкий уровень топлива 1%
потеря топлива 
кража топлива
низкое/высокое напряжение АКБ
низкое/высокое напряжение сети
аварийная остановка двигателя		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.12		Аварийная остановка двигателя с аварийной индикацией на ПУ и удаленной системе управления:
Аварийная остановка двигателя 
Остановка двигателя по низкому давлению масла
Остановка двигателя по высокой температуре охлаждающей жидкости
Остановка двигателя по низким/высоким оборотам
Остановка двигателя по перегрузке генератора
Остановка двигателя по короткому замыканию генератора
Остановка двигателя по отсутствию топлива (низкий уровень топлива)
Остановка двигателя по низкому/высокому напряжению генератора
Остановка двигателя по низкой/высокой частоте генератора
Остановка двигателя по неверному чередованию фаз генератора		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.13		Отображение информации на ПУ (минимальный набор):
Входное напряжение и ток на каждой фазе, от ВЭС
Выходное напряжение и ток на каждой фазе генератора
Полная и активная мощность нагрузки 
Реактивная мощность нагрузки
Коэффициент мощности 
Частота переменного тока
Уровень топлива в % и в литрах
Уровень топлива дополнительной ёмкости %
Давление масла
Температура охлаждающей жидкости
Температура окружающей среды 
Частота оборотов двигателя
Количество моточасов
Количество часов до ТО		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.14		Возможность просмотра текущего состояния ДЭС и LOG аварий локально и удаленно, как минимум 250 последних событий 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.15		Режимы запуска ДЭС:
Сразу при пропадании ВЭС
С задержкой после пропадания ВЭС (величина задержки задается оператором)
Тестовый запуск по расписанию
По наступлению спец. событий (описываются в п.п 2, 3, 4)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.16		Наличие счетчика моточасов, с возможностью установки времени следующего технического обслуживания и расчет моточасов между заправками. Логирование параметров.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.17		Возможность установки задержки на выключение двигателя после отключение нагрузки (режим охлаждения)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.18		Возможность динамической настройки (калибровки) показаний датчиков уровня топлива, давления масла, температуры двигателя и окружающей температуры.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.19		Возможность установки задержки на переключение контактора генератора		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.20		Наличие дополнительных цифровых входов и выходов (сухие контакты). С возможностью конфигурирования (нормально замкнутый/разомкнутый).
Минимальное количество свободных входов после подключения всех существующих систем - 5
Минимальное количество свободных выходов после подключения всех существующих систем - 4		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.21		Должен иметь eth порт и встроенный или внешний модем включая внешнюю антенну и кабель подключения, для обмена данными с внешними системами по каналам GSM (работа в сети 2G и 3G обязательна)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.22		Удаленный контроль и управление ДЭС должно производиться как по каналам eth, так и через GSM модем, а также по обоим одновременно		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.23		Удаленный контроль и управление через GSM модем должно осуществляться специальными командами посредством SMS сообщений, количество номеров которые могут работать с контроллером должно быть не менее 5 (пять)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.24		Посредством SMS сообщений должна иметься возможность получать по запросу информацию о текущем состоянии ДЭС:
наличие ВЭС, напряжение и ток на фазах
в работе или нет ДЭС, напряжение и ток на фазах
остаток топлива
температура охлаждающей жидкости
давление масла
текущие аварии		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.25		ПУ посредством SMS сообщений должен автоматически отправлять аварийные сообщения и изменения статуса ДЭС (запущен/не запущен)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.26		Посредством SMS сообщений должна иметься возможность управления ДЭС (принудительный запуск или остановка)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.27		По каналам eth и через GSM модем должна быть возможность удаленного контроля и управления ДЭС через специальное ПО установленное на ПК.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		6.28		Помимо просмотра текущего состояния и управления запуском ДЭС в ПО должна быть предусмотрена возможность просмотра LOG файлов и углубленной диагностики ДЭС. Должна быть возможность установки снятие статистики по отработанным моточасам, длительности отключения ВЭС и т.п.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7		Функция контроля заряда АКБ базовой станции предназначена для задержки запуска ДЭС. Запуск ДЭС производиться при отсутствии ВЭС и при разряде АКБ до определенного порога (U1 на блок схеме). Остановка ДЭС происходит при появлении ВЭС или по окончанию таймера (Т1 на блок-схеме). Пороги U1 и T1 настраиваются оператором. Данный функционал может быть реализован как на самом контроллере ДЭС, так и с помощью дополнительно устанавливаемых устройств.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.1		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения номинальное:
230 VAC (L-N)
400 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.2		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения допустимое:
290 VAC (L-N)
500 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.3		Контроль остаточного напряжения АКБ:
номинальное: -48 VDC
рабочий диапазон: -10 VDC до - 60 VDC		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.4		Значения настройки порогов включения ДЭС по остаточному напряжению АКБ:
-10 VDC до -55 VDC		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.5		Значения настройки порогов по времени выключения ДЭС:
1 мин - 999 мин		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.6		Возможность отключения и включения функции на усмотрение Оператора.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.7		Возможность локальной настройки и установки порогов.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.8		Возможность удаленного контроля и настройки по GSM каналу:
посредством SMS команд (предпочтительно);
посредством GPRS канала (GPRS канал должен работать, как в сети 2G, так и в сети 3/4G;
посредством eth канала.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.9		Количество номеров рассылки аварийных SMS сообщений, не менее 5		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.10		Количество номеров для настройки по каналу SMS, не менее 5. Возможность ограничения функционал для определенного номера. 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.11		В комплект поставки должны входить расходные материалы и соединительный кабель (100 м) для установки и подключения устройства.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.12		Функция контроля температуры аппаратной базовой станции, предназначена для задержки запуска ДЭС. Запуск ДЭС производиться при отсутствии ВЭС и при превышении температуры в помещении аппаратной базовой станции  определенного порога (t2°C на блок схеме). Остановка ДЭС происходит при появлении ВЭС или по окончанию таймера (Т2 на блок-схеме). Пороги t2°C и T2 настраиваются оператором. Данный функционал может быть реализован как на самом контроллере ДЭС, так и с помощью дополнительно устанавливаемых устройств.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.13		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения номинальное:
230 VAC (L-N)
400 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.14		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения допустимое:
290 VAC (L-N)
500 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.15		Контроль температуры:
-50°C до  +60°C		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.16		Значения настройки порогов включения ДЭС:
-40°C до +60°C минимальный шаг настройки 1°C		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.17		Значения настройки порогов по времени выключения ДЭС:
1 мин - 999 мин		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.18		Количество удаленных точек контроля:
не менее 2		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.19		В поставке должны быть удаленные датчики контроля температуры (не менее 2 шт.) и кабель для подключения (2 шт. длина 100 м.)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.20		Возможность отключения и включения функции на усмотрение Оператора.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.21		Возможность локальной настройки и установки порогов.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.22		Возможность удаленного контроля и настройки по GSM каналу:
посредством SMS команд (предпочтительно);
посредством GPRS канала (GPRS канал должен работать, как в сети 2G, так и в сети 3/4G;
посредством eth канала.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.23		Количество номеров рассылки аварийных SMS сообщений, не менее 5		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.24		Количество номеров для настройки по каналу SMS, не менее 5. Возможность ограничения функционал для определенного номера.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		7.25		В комплект поставки должны входить фурнитура и расходные материалы для установки и подключения устройства и датчиков.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8		Функция контроля температуры ДЭС, предназначена для запуска ДЭС, в целях препятствия замерзания масла и/или дизельного топлива в двигателе ДЭС. Запуск ДЭС производиться при отсутствии ВЭС и при опускании температуры двигателя ДЭС ниже  определенного порога (t3°C на блок схеме). Остановка ДЭС происходит при появлении ВЭС или по окончанию таймера (Т3 на блок-схеме). Пороги t3°C и T3 настраиваются оператором. Данный функционал может быть реализован как на самом контроллере ДЭС, так и с помощью дополнительно устанавливаемых устройств.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.1		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения номинальное:
230 VAC (L-N)
400 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.2		Контроль ВЭС по трем фазам или одной фазе в зависимости от подключения допустимое:
290 VAC (L-N)
500 VAC (L-L)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.3		Контроль температуры:
-50°C до +150°C		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.4		Значения настройки порогов включения ДЭС:
-50°C до +150°C минимальный шаг настройки 1°C		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.5		Значения настройки порогов по времени выключения ДЭС:
1 мин - 9999 мин		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.6		В поставке должны быть удаленные датчики контроля температуры и кабель для подключения.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.7		Возможность отключения и включения функции на усмотрение Оператора.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.8		Возможность локальной настройки и установки порогов.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.9		Возможность удаленного контроля и настройки по GSM каналу:
посредством SMS команд (предпочтительно);
посредством GPRS канала (GPRS канал должен работать, как в сети 2G, так и в сети 3/4G;
посредством eth канала.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.10		Количество номеров рассылки аварийных SMS сообщений, не менее 5		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.11		Количество номеров для настройки по каналу SMS, не менее 5. Возможность ограничения функционал для определенного номера.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		8.12		В комплект поставки должны входить расходные материалы для установки и подключения устройства и датчиков.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		9		Все три функции на программном уровне должны работать как одно целое. Упрощенный алгоритм работы функций приведен в приложении 2.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10		Централизованная система управления - ПО предназначенное для централизованного мониторинга и управления несколькими контроллерами управления ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.1		ПО централизованной системы управления должно устанавливаться на аппаратную платформу Х86,  с операционной системой Windows (7  и выше). Поставщик должен обозначить требования к аппаратной платформе для нормальной работы ПО.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.2		Лицензирование ПО не должно быть привязано к конкретному аппаратному обеспечению (возможность переустановки)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.3		Максимальное количество одновременно контролируемых объектов должно быть не менее 1 000 (одна тысяча).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.4		Централизованная система управления должна связываться с котроллерами управления ДЭС посредством eth и GSM канала.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.5		Должна иметься возможность отображения каждого контроллера на экране в виде графического объекта с названием площадки (кол-во символов в названии не менее 10, используются латинские буквенноцифровые символы). Должна быть возможность изменять размеры символов.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.6		Должна быть возможность перемещение объектов после их создания.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.7		Должна быть цветовая индикация объекта в зависимости от состояния ДЭС (авария, работа ДЭС, ДЭС в режиме ожидания).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.8		Должна иметься возможность установки и изменения подложки экрана на которой размещаются объекты.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.9		Должна иметься возможность ввода и отображения дополнительной информации по объекту (тип ДЭС, тип двигателя и т.п.)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.10		Должна иметься возможность посредством ПО производить обновление ПО контроллеров управления ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.11		Должна иметься возможность посредством ПО производить  проверку каналов связи с контроллерами управления ДЭС, управление и настройку модемов связи.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.12		Вход в систему производиться с помощью двухуровневой авторизации, с возможностью задания уровня безопасности и возможностью обновления пароля.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.13		Количество одновременных пользователей системы должно быть не менее 50.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.14		Должна быть возможность ограничения пользователей как по правам доступа к системе так и по объектам доступа		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.15		Система должна запрещать одновременные активные действия с объектом (2 пользователя дают старт/стоп ДЭС).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.16		При открытии объекта должна выводиться полная информация по объекту:
Текущее состояние ДЭС
Текущие аварии
Текущие показания датчиков		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.17		Должна быть возможность:
удаленного запуска и остановки ДЭС
перевод из ручного режима в автоматический и обратно
перевод в режим выключен
перевод в режим теста
планировщик отправки команд до 4 раз в день
сброс аварий без перевода в другой режим
включение и выключение контакторов сети и генератора в ручном режиме
включение и выключение дополнительных выходов через SMS
задержка аварии сети
задержка восстановления сети
установка пороговых значений		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.18		Должна быть возможность постановки и съема статистики. Должна быть возможность автоматического экспорта статистических данных .		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.19		Минимальное отображение статистических данных/параметров:
Отключения ВЭС за выбранный период
Работы ДЭС (моточасы) за выбранный период
Нахождения в аварийном состоянии за выбранный период
Сообщение проведения ТО за выбранный период
Статистика по авариям за выбранный период		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		10.20		Должна быть возможность снятия BACKUP и восстановление системы с BACKUP без потери уже заведенных данных. Должна быть возможность снятие автоматического BACKUP, с экспортом данных.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11		Расходные материалы, инструменты, дополнительное оборудование, ЗИП

		11.1		В комплект поставки должны быть включены расходные материалы из расчета 1000 моточасов.

		11.2		Фильтр масляный - кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.3		Фильтр топливный - кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.4		Фильтр воздушный - кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.5		Прочее - кол-во из расчета на 1000 моточасов эксплуатации (при необходимости)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.6		Ключ свечной - 1 шт.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.7		Набор съемников для фильтров - 1 шт.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		11.8		Силовая вилка в соответствии с установленными на ДЭС розетками – 1 комплект		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		12		Семинар-тренинг, установка, настройка, 

		12.1		Поставщик обязуется провести семинар-тренинг по поставляемым системам представителей Заказчика. Обучение проводиться в г. Ташкент. Минимальная группа 10 человек.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		12.2		Программа семинар-тренинга должна включать теоретическую и практическую часть. Семинар-тренинг должно начаться не позднее 2 недель после поставки Продукта.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		12.3		Поставщик обязан обеспечить слушателей полным комплектом раздаточных материалов, достаточным для прохождения курса.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		12.4		Первичную установку и настройку производит представитель Поставщика, в рамках практического курса семинар-тренинга (на одном объекте выделенном Заказчиком).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		12.5		По окончании семинар-тренинга все слушатели должны получить соответствующие сертификаты производителя. 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13		Гарантийная поддержка.

		13.1		Гарантийный период составляет 24 последовательных месяца со дня приемки или 1000 моточасов, (что наступит раньше)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.2		Все расходы по реэкспорту, таможенному оформлению, перевозке и ремонту Продукта в течении Гарантийного периода несет Поставщик.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.3		Гарантийные обязательства полностью распространяются на все элементы решения, включая ПО требуемого для полноценного функционирования системы.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.4		В течении Гарантийного периода Поставщик обязуется производить консультационные услуги и Техническую поддержку по Продукту.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.5		Отправка на ремонт / получение с ремонта оборудования, в течении гарантийного периода, производиться в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или его аккредитованным/уполномоченным юридическим лицом (данное лицо должно быть указано в договоре поставки, должны быть представлены документы по аккредитации/полномочиям)		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.6		Гарантийная поддержка включает в себя обновления и доработки ПО, все новые релизы и доработки ПО, заявленные Производителем в течении Гарантийного периода должны быть установлены на Продукте Заказчика.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.7		Поставщик обязан предоставлять техническую поддержку в течение полного рабочего дня всю рабочую неделю (понедельник – пятница с 8:30 до 18:00).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		13.8		Стоимость Гарантийной поддержки должна быть включена в стоимость предложения по поставке Продукта.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14		Заключительные моменты

		14.1		Поставщик должен разработать и утвердить программу приемосдаточных испытаний. Программа должна охватывать весь спектр возможностей ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.2		При приемке Продукта в эксплуатацию должны быть установлены самые последние релизы ПО.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.3		Поставщик гарантирует, что всё оборудование и материалы (включая оборудование и программное обеспечение сторонних производителей, входящее в состав и являющееся неотъемлемой частью поставляемого оборудования) пройдут сертификацию в уполномоченных органах национальной системы сертификации Республики Узбекистан.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.4		Поставщик самостоятельно и за свой счет производит всю необходимую сертификацию оборудования согласно законодательству Республики Узбекистан.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.5		Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях всю техническую и монтажную документацию на русском или английском языке.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.6		Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.7		Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		14.8		Отчет о проведенных заводских испытаниях		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		14.9		Протоколы заводских испытаний.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		14.10		Участники конкурса должны предоставить полный комплект документации с указанием производителей и моделей ДЭС, двигателя, панели управления и альтернатора.		соответствует
не соответствует		Блокирующий
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Приложение 3

		№		Требования Заказчика		Ответ Участника		Оценка ответа Участника

		1		Требование к тележке ДЭС

		1.1		ДЭС должна размещаться на специализированной тележке с возможностью транспортирования автотранспортом 		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.2		Тележка должна быть расчитана на транспортировку  заправленной не менее чем на 50% ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.3		Габаритные размеры тележки не должны превышать 2 550 мм по ширине, 5 500 мм по длине.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.4		Разрешенная максимальна масса в снаряженном состоянии тележки должна быть не более 6 т.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.5		Тележка должна быть одноосной.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.6		Подвеска тележки рессорная зависимая, пружинная зависимая или рычажно пружинная независимая.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.7		Узел сцепки тележки должен быть типа "скоба  - петля", диаметр петли не менее 76 мм. Наличие страховочных тросов - обязательно. Наличие складной подставки - обязательно.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.8		Тележка должна иметь два задних треугольных световозвращателя красного цвета (вершины треугольников должны быть направлены вверх).		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.9		Тележка должна иметь два передних нетреугольных световозвращателя белого цвета;.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.10		В комплект поставки тележки минмиально должен входить следующий инструмент:
домкрат;
балонный ключ;		Не соответствует
соответствует		Блокирующий

		1.11		Решение должно иметь систему аутригеров (либо инную систему выравнивания платформы), позволяющую выравниаение платформы  и позволяющую долговременную эксплуатацию установленной ДЭС.		Не соответствует
соответствует		Блокирующий
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		Таблица соответствия на поставку трехфазных БГУ 12 кВА

		№		Требование		Ответ участника

		1		Общие сведения

		1.1		БГУ предназначены для электроснабжения потребителей основного и вспомогательного оборудования на объекта Базовых станций		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.4		БГУ должен быть предназначен для эксплуатации вне помещения.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.5		БГУ (включая все составные компоненты) должны быть рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -20 0С до + 450С при размещении на высоте до 1000 м. над уровнем моря. Возможна эксплуатация на высоте более 1000 с.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.6		Класс защиты БГУ должен быть не ниже IP23		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.7		БГУ должна обеспечивать устойчивость, при постоянной работе на номинальной мощности с нелинейной нагрузкой (выпрямительные модули системы постоянного тока, импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токами.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.8		БГУ должен обеспечивать устойчивую работу при наличии пусковых токов.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.9		Вес БГУ не более 160 кг. (без топлива)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.10		Размер БГУ не более 870х620х690 (ДхШхВ)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.11		Номинальная мощность БГУ: не ниже 9 кВт (~11.8 кВА), cosϕ=0,8 - 0,9, возможность работы в режиме перегрузки до 10% от номинальной мощности.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.12		Режим работы БГУ:
Prime (основной)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.13		Выходная сеть:
трехфазная переменного тока
400 В
50 Гц		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.14		На БГУ должна быть предусмотрена система аварийной (защитной) остановки.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.16		Все элементы БГУ должны быть установлены (закреплены) на облегченной рамной конструкции сваренной из труб и окрашенной антикоррозийной краской. Без кожуха.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		1.17		Должна быть обеспечена защита БГУ по:
высокой частоте
низкой частоте
высокому напряжению
перегрузке по току
короткому замыканию
обратной мощности		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2		Требования к двигателю

		2.3		Двигатель должен быть промышленно выпускаемым и не имеющим конструктивных переделок под определенного конечного производителя.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.4		Тип двигателя:
атмосферный четырехтактный V образный
бензиновый с фильтрующим масляным элементом очистки		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.5		Система охлаждения:
воздушная		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.6		Мощность двигателя:
не менее 15.5 кВт		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.7		Крутящий момент двигателя:
не менее 48,3 Нм		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.8		Рабочие обороты двигателя 3 000 об/мин		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.9		Должно быть обеспечено автоматическое механическое регулирование оборотов двигателя.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.10		Запуск двигателя:
Стартерный от замка зажигания (не менее 3 ключей в комплекте)
Дополнительно должен быть альтернативный запуск (стартовый шнур, трос)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.11		Наработка двигателя между ТО не менее 100 моточасов. Должно быть подтверждено документально.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.12		Система запуска двигателя должна быть оборудована энергоёмким АКБ		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.13		Должна быть обеспечена защита двигателя по:
перегреву (высокая температура масла)
низкому давлению масла
пониженной частоте вращения
повышенной частоте вращения		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		2.14		Должен быть предусмотрен генератор заряда стартерной АКБ, мощностью достаточной для подзарядки АКБ.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		3		Требования к газовыхлопной системе

		3.1		БГУ должен быть оснащен газовыхлопной системой с низко шумным глушителем -71 ДБ, Вывод выхлопа горизонтальный.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		4		Требования к топливной системе

		4.1		БГУ должен быть оборудован топливной системой с топливным баком не менее 19 литров, должна быть предусмотрена система перекрытия подачи топлива при не работающем двигателе (ручная)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		4.2		Применяемое топливо:
Бензин АИ 80		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		5		Требования к альтернатору

		5.3		Тип альтернатора:
синхронный
трех фазный		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		5.4		Выходное напряжение альтернатора:
400/230 В		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		5.5		Частота выходного напряжения:
50 Гц		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		5.6		Номинальная мощность альтернатора:
не ниже 9 кВт (~11.8 кВА)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		5.7		Максимальна мощность альтернатора:
не ниже 11 кВт (~13.9 кВА)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6		Требования к панели управления

		6.1		БГУ должен быть оснащен панелью управления минимальный состав ПУ:		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.2		Световой индикатор температуры и давления масла (красный)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.3		Индикатор выходного напряжения (вольтметр)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.4		Счетчик моточасов		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.5		Замок зажигания		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.6		Автомат ввода		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.7		Силовые розетки:
220В 16А - не менее 1 шт.
400В 32А - не менее 1 шт.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		6.8		Кнопка аварийного (защитного) отключения		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7		Расходные материалы, инструменты, дополнительное оборудование, ЗИП

				В комплект поставки должны быть включены расходные материалы и инструменты:

		7.1		Фильтр масляный - кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.2		Фильтр топливный - кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.3		Фильтр воздушный - кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.4		Счетчик моточасов - 2 шт.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.5		Краник топливный - 3 шт.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.6		Ключ свечной - 1 шт.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.7		Зарядное устройство стартерной АКБ работающее от сети 220В - 1 шт.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		7.8		Вилки силовые, идентичные розеткам, установленным на БГУ - 1 комплект.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		8		Предоставляемые документы

		8.1		Инструкция по эксплуатации БГУ, на русском языке.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		8.2		Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		8.3		Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		8.4		Отчет о проведенных заводских испытаниях		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		8.5		Протоколы заводских испытаний.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		9		Гарантийный период

		9.1		Гарантийный период составляет 24 последовательных месяца со дня приемки или 500 моточасов, (что наступит раньше)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		9.2		Гарантийные обязательства полностью распространяются на все элементы решения, требуемого для полноценного функционирования БГУ.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		9.3		В течении Гарантийного периода Поставщик обязуется производить консультационные услуги и Техническую поддержку по Продукту.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		9.4		Отправка на ремонт / получение с ремонта оборудования, в течении гарантийного периода, производиться в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или его аккредитованным/уполномоченным юридическим лицом (данное лицо должно быть указано в договоре поставки, должны быть представлены документы по аккредитации/полномочиям)		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		10		Заключительные моменты

		10.1		Поставщик должен провести семинар-тренинг по вопросам установки, эксплуатации и проведению ТО, количество слушателей 16 сотрудников Заказчика. По окончанию семинар-тренинга все слушатели должны получить сертификат утверждённого Производителем образца.		соответствует
не соответствует		Блокирующий

		10.2		Участники конкурса должны предоставить полный комплект документации с указанием производителей и моделей БГУ, двигателя и альтернатора, состав исполнения БГУ (двигатель, альтернатор, панель управления, стартерная АКБ, топливный бак, автоматический коммутатор нагрузки)		соответствует
не соответствует		Блокирующий






image1.emf
ТЗ  БГУ_3фазный.docx


ТЗ БГУ_3фазный.docx
7



		УТВЕРЖДАЮ:



		Заместитель генерального директора по технике и ИТ



		(должность технического руководителя юридического лица)



		ООО «UMS»



		(форма собственности и название юридического лица)



		_________________

		_ А.Р. Абдурахманов_



		(подпись)

		(Ф.И.О)



		«___»__________2021 г.















		Техническое задание на закупку



		Трёхфазных Бензиновых генераторных установок 12кВА 



		(наименование оборудования)  



		Общество с Ограниченной Ответственностью

«Universal Mobile System»



		(форма собственности и название юридического лица)













































		Ташкент 2021







Содержание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	4
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	4
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	5
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	5
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ	5
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	5
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	5
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ	6
РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	6
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	6
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	6
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	7





[bookmark: _Toc68506369]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



		Подраздел 1.1 Наименование



		В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку Трёхфазных Бензиновых генераторных установок 12кВА, (далее БГУ).



		Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования



		БГУ предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS», для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).



		[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)



		Поставляемые БГУ (включая все компоненты и детали) должны быть новыми (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность. Продукт не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2021г.



		Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости



		Коды ТН ВЭД будут определяться при заключении договора.





[bookmark: _Toc68506370]РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		БГУ предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS», для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС). БГУ не предназначены для стационарного применения, вывоз БГУ на объекты будет производиться по мере необходимости имеющимися автотранспортными средствами.





[bookmark: _Toc68506371]РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Подраздел 3.1 Информация об общие условия эксплуатации



		БГУ будут эксплуатироваться в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом (ТС, согласно ГОСТ 15150-69), возможно размещение в макроклиматическом районе с умеренным климатом (У, согласно ГОСТ 15150-69), на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. 

БГУ должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района) (1, согласно ГОСТ 15150-69).

- Температура эксплуатации Батареи 0°C – +45°C;

- Пять месяцев в году (май, июнь, июль, август и сентябрь) средняя температура эксплуатации не ниже +35°C – +45°C, кратковременно температура может повышаться до +55°C;



		Подраздел 3.2 Информация о дополнительные/специальные требования к эксплуатации



		БГУ должны обеспечивать непрерывную стабильную работу в течении не менее 6 часов, (возможна дозаправка) 



		Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования



		Поставщик должен поставить расходные и эксплуатационные материалы необходимые для эксплуатации БГУ в течении 500 моточасов в соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия»







[bookmark: _Toc68506372]РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Подраздел 4.1 Основные технические требования



		Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.5 Требования к материалам



		Все материалы должны соответствовать международным и национальным стандартам Республики Узбекистан.



		Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды



		БГУ должен обеспечивать стабильную, устойчивую работу при условиях эксплуатации описанных в подразделе 3.11



		Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».



		Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.10 Требования к маркировке



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.



		Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Таблица соответствия».







[bookmark: _Toc68506373]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



		Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



		Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству.



		Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования



		Вся техническая документация по Продукту передается Заказчику в электронном или распечатанном виде на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в Республике Узбекистан.

Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения.



		Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования



		Страхование Товара производиться в соответствии с условиями поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) – при валютном договоре и DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика – при договоре в Сумах. 







[bookmark: _Toc68506374]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. 







[bookmark: _Toc68506375]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ



		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, 0°С– +45°С.







[bookmark: _Toc68506376]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ



		Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи или 500м/ч, что наступит раньше.

Условия эксплуатации товара приводятся в РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Передача не исправного оборудования и получение взамен исправного в период Гарантийного срока производятся в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).

Срок ремонта/замены должен составлять не более 90 дней со дня письменного информирования Поставщика.

В течении гарантийного срока Поставщик должен оказывать консультации Заказчику по вопросам установки, настройки, запуска и эксплуатации. 







[bookmark: _Toc68506377]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ



		Ремонт БГУ в течении гарантийного периода должен производиться непосредственно Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).







[bookmark: _Toc68506378]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ



		Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию



		Обслуживание производиться персоналом Заказчика.



		Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию



		Сервисное обслуживание БГУ в течении гарантийного периода производиться персоналом Заказчика, при необходимости Заказчик может обратиться за консультацией к Поставщику. Поставщик в течении Гарантийного периода имеет право произвести проверку качества сервисного обслуживания, оповестив об этом Заказчика не позднее чем за 3 дня до проверки.







[bookmark: _Toc68506379]РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







[bookmark: _Toc68506380]РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







[bookmark: _Toc68506381]РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ



		В соответствии с выданным сертификатом качества.







[bookmark: _Toc68506382]РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ



		Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в Республике Узбекистан.







[bookmark: _Toc68506383]РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ



		Срок поставки товара 90 календарных дней с момента оплаты аванса;

Условия поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) при валютном договоре, DDP, г. Ташкент, склад Заказчика (ИНКОТЕРМС 2010) при Суммовом договоре.

Количество товара:

БГУ – 12 комплектов

Состав комплекта:

БГУ – 1 шт.

Фильтр масляный – кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации

Фильтр топливный – кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации

Фильтр воздушный – кол-во из расчета на 500 моточасов эксплуатации

Счетчик моточасов - 2 шт.

Ключ свечной - 1 шт. 

Краник топливный - 3 шт.

Зарядное устройство стартерной АКБ работающее от сети 220В - 1 шт.

Эксплуатационная документация на русском языке – 1 шт. 

Вилки силовые, идентичные розеткам, установленным на БГУ - 1 комплект.







[bookmark: _Toc68506384]РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ



		Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации



		Нет требований



		Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу



		Нет требований



		Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке



		Нет требований



		Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика



		Поставщик должен провести семинар-тренинг по вопросам установки, эксплуатации и проведению ТО, количество слушателей 16 сотрудников Заказчика. По окончанию семинар-тренинга все слушатели должны получить сертификат утверждённого Производителем образца.



		Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги



		Поставщик должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском языке.







[bookmark: _Toc68506385]РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ



		При подаче технического предложения каждый Участник должен предоставить детальное техническое описание Продукта. 

Каждый Участник должен предоставить полностью заполненную Таблицу соответствия (Приложение 1) с запрашиваемыми техническими характеристиками, таблица соответствия должна быть представлена как на бумажном носителе (подписанная ответственным лицом), так и на электронном носителе (формат таблицы Exel).

Каждое требование Таблицы соответствия должно сопровождаться комментариями со стороны Участника, включающим ссылку на предоставленные документы, подтверждающими ответ Участника:

Соответствует, если предлагаемые характеристики полностью соответствует требованиям. Кроме того, там, где это может потребоваться, Участнику будет предложено дополнить свой ответ соответствующими техническими сведениями.

Не соответствует, если предлагаемый товар не соответствует требованию. 

В случаях, когда Участник определяет Несоответствие или Частичное соответствие требованиям Заказчика, необходимо предоставлять детальное объяснение несоответствия.







[bookmark: _Toc68506386]РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы



		1

		Приложение 1. – «Таблица соответствия».
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