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Запрос информации (RFI)
на Поставку однофазной дизель-генераторной установки, мощностью не менее 20КВа, в количестве 1 комплекта, для нужд OOO «UMS»
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1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на Поставку однофазного дизель-генераторного устройства, мощностью не менее 20КВа, для OOO «UMS»

Приложение №1. Техническое задание, Таблица соответствия
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Лист

		Приложение №1 – «Таблица соответствия ДГУ(DGU)»

		№ требования		Технические характеристики		Приоритет требования		Минимальные требования		Данные Участника

				Общие характеристики

		ТкП-1		Страна производства 		Основное 		Указать страну		Указать данные

		ТкП-2		Производитель		Основное 		Указать производителя		Указать данные

		ТкП-3		Модель		Основное 		Указать модель		Указать данные

		ТкП-4		Исполнение		Основное 		Все элементы ДГУ(DGU) включая контроллер, АВР, дополнительое оборудование  должны быть спрятаны внутри защитного кожуха.		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-5		Напряжение, В		Основное 		230		указать данные

		ТкП-6		Количество фаз		Основное 		1		Указать данные

		ТкП-7		Пульт управления, производитель / модель 		Опциональное 		DKG500 (Datacom) или аналог		Указать данные

		ТкП-8		Объем топливного бака, л		Опциональное 		не менее 200		Указать данные

		ТкП-9		Максимальная мощность (Standby), кВа		Опциональное 		не менее 20		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-10		Максимальная мощность (Standby), кВт		Опциональное 		не менее 20		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-11		Номинальная мощность (Prime), кВа		Опциональное 		не менее 18		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-12		Номинальная мощность (Prime), кВт		Опциональное 		не менее 18		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-13		Базовая мощность, кВа		Информационный		не менее 15		Указать данные

		ТкП-14		Базовая мощность, кВт		Информационный		не менее 15		Указать данные

		ТкП-15		Максимальная сила тока, А		Опциональное 		не менее 80		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-16		Номинальный ток в основном режиме, А		Опциональное 		не менее 75		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-17		ДГУ(DGU) должна быть предназначена для эксплуатации как вне помещения так и внутри специально оборудованных помещениях (контейнерах).		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-18		ДГУ(DGU) (включая все составные компоненты) должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -20 0С до + 60С при размещении на высоте более 1000 м. над уровнем моря.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-19		Исполнение ДГУ(DGU) - в защитном кожухе с защитой от атмосферных воздействий, класс защиты не ниже IP 23. Кожух модульного типа, должна иметься возможность легкого снятия панелей защитного кожуха, во время проведения ТО или ремонта. Должна отсутствовать возможность снятия панелей при закрытом кожухе. Доступ к оборудованию с обеих сторон. Кожух должен быть окрашен противокоррозионной краской.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-20		Должна иметься возможность использования ДГУ(DGU) как первичный источник питания (длительная работа/Continuous Power).		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-21		ДГУ(DGU) должна обеспечивать устойчивость, при постоянной работе на номинальной мощности с нелинейной нагрузкой (выпрямительные модули системы постоянного тока, импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токами при температурах -20 0С до + 60С.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-22		На ДГУ(DGU) должна быть предусмотрена система аварийной остановки (защитная кнопка) .		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-23		Должна быть обеспечена защита ДГУ(DGU) по:
высокой выходной частоте (отключение ДГУ;DGU)
низкой выходной частоте (отключение ДГУ;DGU)
высокому выходному напряжению (отключение ДГУ)
перегрузке по току (отключение ДГУ)
короткому замыканию (отключение ДГУ)
обратной мощности (отключение ДГУ)
перегрузке по мощности (отключение ДГУ)
несимметричности нагрузки по фазам (Предупреждение на панели управления  ДГУ, при критической несимметричности нагрузки отключение ДГУ)
При этом несимметричность нагрузки по фазам до 25% не должна вести к отключению ДГУ(DGU)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-24		Кабельный ввод сети потребителя должен быть интегрирован и спрятан в раме ДГУ(DGU) или под защитным кожухом (должны быть оборудованы выводы для кабеля).		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-25		Должна быть обеспечена защита двигателя по:
высокой температуре охлаждающей жидкости или масла (отключение ДГУ;DGU)
низкому давлению масла  (отключение ДГУ;DGU)
низкому уровню охлаждающей жидкости  (отключение ДГУ;DGU)
низкому уровню топлива  (отключение ДГУ;DGU)
защите от разгона
по пониженной частоте вращения
по повышенной частоте вращения		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

				Двигатель

		ТкП-26		Страна производства 		Основное 		Указать страну		Указать данные

		ТкП-27		Производитель		Основное 		Perkins, Mitsubishi, Deutz или аналог		Указать данные

		ТкП-28		Модель		Основное 		Указать модель		Указать данные

		ТкП-29		Тип используемого топлива		Основное 		Дизельное		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-30		Максимальная мощность двигателя, кВт		Опциональное 		не менее 20		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-31		Максимальная мощность двигателя, л.с.		Опциональное 		не менее 28		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-32		Частота вращения, об/мин		Информационный		1500		Указать данные

		ТкП-33		Количество цилиндров		Информационный		4		Указать данные

		ТкП-34		Расположение цилиндров		Основное 		рядное		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-35		Объём двигателя, л		Опциональное 		не более 2,5		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-36		Объём масляной системы, л		Опциональное 		не более 8		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-37		Рекомендуемый тип масла		Основное 		не ниже API CF-4		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-38		Объём системы охлаждения, л		Опциональное 		не более 7		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-39		Расход топлива при 100% нагрузке, л/час		Опциональное 		не более 5.3		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-40		Расход топлива при 75% нагрузке, л/час		Опциональное 		не более 4		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-41		Расход топлива при 50% нагрузке, л/час		Опциональное 		не более 2,9		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-42		Расход топлива при 25% нагрузки, л/час		Информационный		Указать данные		Указать данные

		ТкП-43		Удельный расход топлива, л/кВт*ч		Опциональное 		не более 0.345		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-44		Расход масла на угар относительно расхода топлива, %		Опциональное 		не более 0.1		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-45		Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час		Опциональное 		не более 0.004		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-46		Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч		Опциональное 		не более 0,35		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

				Алтернатор

		ТкП-47		Страна производства 		Основное 		Указать страну		Указать данные

		ТкП-48		Производитель		Основное 		Marelli, Linz, Leroy Somer, Mecc Alte или аналог 		Указать данные

		ТкП-49		Модель		Основное 		Указать модель		Указать данные

		ТкП-50		Номинальная мощность альтернатора, кВт		Опциональное 		 не менее 16		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-51		Тип альтернатора		Основное 		Синхронный		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-52		КПД, %		Опциональное 		 не менее 86		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-53		Степень изоляции		Основное 		Н		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-54		Напряжение, В		Основное 		230		Указать данные

		ТкП-55		Ток, А		Опциональное 		не менее 28,8		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-56		Частота тока, Гц		Основное 		50		Указать данные

		ТкП-57		Частота вращения, об/мин		Информационный		1500		Указать данные

		ТкП-58		Стабильность выходного напряжения, %		Опциональное 		не более 1		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-59		Стабильность выходной частоты, %		Опциональное 		не более 1		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-60		Фактор мощности (cos)		Опциональное 		1		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-61		Шаг обмотки		Информационный		2/3		Указать данные

		ТкП-62		Класс защиты обмотки		Опциональное 		не ниже IP23		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

				ПУ (пульт управления)

		ТкП-63		Производитель		Основное 		Указать производителя		Указать данные

		ТкП-64		Модель		Основное 		Указать модель		Указать данные

		ТкП-65		ДГУ должна быть оснащена ПУ ДГУ(DGU). ПУ должна быть размещена внутри защитного кожуха		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-66		Язык интерфейса контроллера		Основное 		Русский		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-67		Должны иметься коммуникационные порты RS485 / USB / Ethetnet / встроенный GSM/GPRS модем		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-68		Должен быть оснашен внешней антенной и кабель подключения для обмена данными с внешними системами по каналам GSM/UMTS/LTE (работа в сети 2G обязательна и 3G/4G желательно)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-69		Удаленный контроль и управление ДГУ(DGU) должно производиться тремя способами: 
- через специальное програмное обеспечение RainbowPlus установленное на ПК;
- через специальное програмное обеспечение Scada установленное на мобильный телефон;
- через web приложение по интренету.		Основное 		Указать ПО и web приложение		Указать данные

								Предоставить подтверждающий документ		Предоставить подтверждающий документ

								Указать № страницы из документа		Указать № страницы из документа

		ТкП-70		Удаленный контроль и управление ДГУ(DGU), контроля расхода топлива должно производиться как по каналам eth, так и через GSM/GPRS модем.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-71		Должна иметься возможность контроля и управления ДГУ через GSM модем посредством специальных команд.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-72		Должен быть обеспечен защитой от молний		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-73		Класс защиты не ниже IP54 с передней панели		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-74		Вывод аварий на панель управления (минимальный набор):
низкое давлению масла,
высокая температура охлаждающей жидкости
неудачная попытка старта
ошибка останова
превышению/понижению частоты
перегрузка или короткое замыкание
низкий уровень топлива 10% (настраевыемый)
потеря топлива 
низкое/высокое напряжение АКБ стартерный
низкое/высокое напряжение сети
аварийная остановка двигателя		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-75		Аварийная остановка двигателя с аварийной индикацией на ПУ и удаленной системе управления:
Аварийная остановка двигателя 
Остановка двигателя по низкому давлению масла
Остановка двигателя по высокой температуре охлаждающей жидкости
Остановка двигателя по низким/высоким оборотам
Остановка двигателя по перегрузке генератора
Остановка двигателя по короткому замыканию генератора
Остановка двигателя по низкому/высокому напряжению генератора
Остановка двигателя по низкой/высокой частоте генератора		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-76		Возможность просмотра текущего состояния ДГУ(DGU) и LOG аварий локально и удаленно		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-77		Режимы запуска ДГУ(DGU):
Сразу при пропадании ВЭС
С задержкой после пропадания ВЭС (величина задержки задается оператором)
Тестовый запуск по расписанию		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-78		Возможность установки задержки на выключение двигателя после отключение нагрузки (режим охлаждения)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-79		Возможность динамической настройки (калибровки) показаний датчиков уровня топлива, давления масла, температуры двигателя и окружающей температуры.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-80		Возможность установки задержки на переключение контактора генератора		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-81		Наличие на ПУ дополнительных цифровых входов и выходов (сухие контакты). С возможностью конфигурирования (нормально замкнутый/разомкнутый).		Опциональное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-82		Посредством удаленного контроля и управления должна иметься возможность получать по запросу информацию о текущем состоянии ДГУ(DGU):
наличие ВЭС, напряжение и ток на фазах
в работе или нет ДГУ(DGU), напряжение и ток на фазах
остаток топлива
температура охлаждающей жидкости
давление масла
текущие аварии		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-83		ПУ посредством SMS сообщений должен автоматически отправлять аварийные сообщения и изменения статуса ДГУ(DGU) (запущен/не запущен)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-84		Посредством удаленного контроля и управления должна иметься возможность управления ДГУ(DGU) (принудительный запуск или остановка)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-85		Возможность контроля двигателя через Can bus для различных видов двигателей: протоколы J1939,  SCANIA (EMS, EMS6, EMS8), VOLVO (EMS, EMS2, EDC4), PERKINS ECM, JOHN DEERE JDEC, DEUTZ EMR1, IVECO (NEF, CURSOR), CUMMINS CM850, MTU ECU7, DEUTZ EMR2, JCB TIER2, MTU ECU8
Указать типы двигателей;(дополнить список)		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-86		Система запуска автоматическая (АВР), ручная и дистанционная 		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-87		Помимо просмотра текущего состояния и управления запуском ДГУ(DGU) удаленно должна быть предусмотрена возможность просмотра LOG файлов и углубленной диагностики ДГУ(DGU). Должна быть возможность установки снятие статистики по отработанным мот часам, длительности отключения ВЭС и т.п.		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

				Дополнительные требования к комплектации ДГУ

		ТкП-88		ДГУ(DGU) должна быть оснащена устройством заряда АКБ (ДГУ), работающего от сети 220В переменного тока (AC)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-89		Система охлаждения двигателя должна быть оборудована пластмассовым расширительным бачком с резьбовой крышкой и  предохранительным клапаном сброса давления на ней		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-90		Система охлаждения должна быть оборудована системой подогрева охлаждающей жидкости.
Система подогрева должна работать от сети 220В переменного тока (AC).  
Пороги включения/отключения системы подогрева должны быть настраиваемыми		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-91		Масляный картер должен  быть оборудован системой подогрева. 
Система подогрева должна работать от сети 220В переменного тока (AC).
Пороги включения/отключения системы подогрева должны быть настраиваемыми		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-92		Должен быть установлен краник с переходным штуцером для шланга для слива масла из картера, вместо резбовой пробки.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-93		Должен быть установлен краник с переходным штуцером для шланга для слива антифриза из радиатора охлаждения. 		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-94		Газовыхлопной трубопровод должен быть оборудовать устройством компенсации температурных расширений, сильфоном, искрогасителем и защиты от попадания дождя.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-95		Топливный бак должен быть оборудован электронным, ёмкостным датчиком уровня топлива с точностью показания до 1%		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-96		Должен быть установлен предварительный топливный фильтр-водоотделитель с прозрачной колбой. На фильтре должно быть предусмотрено устройство слива воды.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-97		На заправочной горловине должен быть предусмотрен защита от слива топлива		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-98		Должен быть предусмотрен топливный насос со шлангом длиной не менее 2 метров (работающий от 12-24волт) для заправки топлива из переносных емкостей. Насос должен быть размещен внутри корпуса ДГУ.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-99		В топливнном баке должне быть установлен обогривающий элемент для подогрева топлива. 
Обогривающий элемент должен работать от сети 220В переменного тока (AC). 
Пороги включения/отключения обогривающего элемента должне быть настраиваемым		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-100		В конcтрукции ДГУ должен быть установлен дополнительный радиатор охлаждения масла с дополнительным термостатом (если в системе охлаждения "Антифриз") При работе в  высоких температурных режимах выше +60С. 		Информационный		Соответствует
Не соответствует		Соответствует
Не соответствует

				Требования к АВР (автоматический ввод резерва)

		ТкП-101		В качестве АВР используется автоматический переключатель нагрузки из расчета мошности ДГУ. АВР должен быть расположен внутри корпуса ДГУ рядом с панелью управления ДГУ(DGU)		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-102		АВР должен производить защиту по высокому току и по КЗ		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-103		Контроль ВЭС производиться минимально по следующим параметрам:
Напряжение;
Частота;
Временные задержки на перевод нагрузки.
Должна иметься возможность программирования с ПУ (задания) всех параметров АВР		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-104		Устанавленный АВР (при наличии использовать собственный ПУ) для настройки и регулирования минимального порогового значения напряжения на 25-30%		Опциональное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

				Гарантийная поддержка.

		ТкП-105		Гарантийный период составляет 24 последовательных месяца со дня приемки или 1000 моточасов, (что наступит раньше)		Основное 		Соответствует		Указать данные

		ТкП-106		Все расходы по реэкспорту, таможенному оформлению, перевозке и ремонту Продукта в течении Гарантийного периода несет Поставщик.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-107		Гарантийные обязательства полностью распространяются на все элементы решения, включая ПО пульта управления требуемого для полноценного функционирования системы.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-108		В течении Гарантийного периода Поставщик обязуется предоставить Заказчику гарантийную службу поддержки.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-109		Отправка на ремонт / получение с ремонта оборудования, в течении гарантийного периода, производиться за счет поставщика в г. Ташкенте Республика Узбекистан.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-110		В течении Гарантийного периода предоставленая служба гарантийной поддержки должна быть доступна в течении полного рабочего дня всю рабочую неделю, (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00), по телефону или иными средствами связи.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-111		Стоимость Гарантийной поддержки должна быть включена в стоимость предложения по поставке Продукта.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

				Заключительные моменты

		ТкП-112		Отчет о проведенных заводских испытаниях (при поставке).		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-113		Протоколы заводских испытаний (при поставке).		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует

		ТкП-114		Участники конкурса должны предоставить комплект документации с указанием производителей и моделей ДГУ(DGU), двигателя, альтернатора, ПУ.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует
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[bookmark: _Toc115340299]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

		Подраздел 1.1 Наименование



		В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку Однофазных Дизельных Генераторных Установок (Dizel generator to'plami) номинальной мощностью не менее 20кВА, (далее ДГУ; DGU).



		Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования



		Предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS» для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).



		[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)



		Поставляемые ДГУ(DGU) (включая все компоненты и детали) должны быть новыми (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность. ДГУ(DGU) (включая все компоненты, детали и стартерной АКБ) не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска ДГУ(DGU) (включая все компоненты, детали и стартерной АКБ) – должен быть не ранее 2022г.



		Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости



		Коды ТН ВЭД будут определяться при заключении договора.





[bookmark: _Toc115340300]РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		Предназначены для обеспечения электрической энергией площадок Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS» для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).





[bookmark: _Toc115340301]РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Подраздел 3.1 Информация об общие условия эксплуатации



		ДГУ(DGU) будут эксплуатироваться в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом, возможно размещение в макроклиматическом районе с умеренным климатом, на высоте более 1000 метров над уровнем моря. 

ДГУ(DGU) должны быть предназначены для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

- Температура эксплуатации -20°C – +60°C;

- Пять месяцев в году (май, июнь, июль, август и сентябрь) средняя температура эксплуатации не ниже +35°C – +45°C, кратковременно температура может повышаться до +60°C;



		Подраздел 3.2 Информация о дополнительные/специальные требования к эксплуатации



		ДГУ(DGU) должны обеспечивать долговременную непрерывную стабильную работу.



		Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования



		Нет требований





[bookmark: _Toc115340302]РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

		Подраздел 4.1 Основные технические требования



		Технические требования изложены в Приложении 1 «Требования Заказчика»



		Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Требования Заказчика»



		Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Требования Заказчика»



		Подраздел 4.5 Требования к материалам



		Нет требований



		Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды



		ДГУ(DGU) должна обеспечивать стабильную, устойчивую работу при условиях эксплуатации описанных в подразделе 3.1



		Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию



		В соответствии с требованиями Приложения№ 1 «Требования Заказчика»



		Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике



		В соответствии с требованиями Приложения №1 «Требования Заказчика»



		Подраздел 4.9 Требования к дополнительному оборудованию



		В соответствии с требованиями Приложения 1 «Требования Заказчика»                                                   



		Подраздел 4.10 Требования к маркировке



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.



		Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям



		В соответствии с разделом №15 «ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ».





[bookmark: _Toc115340303]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

		Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



		Перед подписанием АКТ приёма-передачи Поставщик совместно с представителями Заказчика должен провести демонстрационный тестовый запуск каждого ДГУ под нагрузкой. Нагрузка обеспечивается со стороны Заказчика.  Необходимое количество топлива для теста Поставщик поставляет самостоятельно. Расчет необходимого топлива должен быть рассчитан на 20 минут работы каждого ДГУ.



		Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования



		Поставщик обязан предоставить на электронном и бумажном носителях всю техническую, эксплуатационную и монтажную документацию на русском или английском языке.



		Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования



		Нет требований





[bookmark: _Toc115340304]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении, или без упаковки если это предусмотрено заводом-изготовителем. 





[bookmark: _Toc115340305]РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

		Нет требований





[bookmark: _Toc115340306]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

		Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи или 1000 моточасов, что наступит раньше.

Условия эксплуатации товара приводятся в РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Передача не исправного оборудования и получение взамен исправного в период Гарантийного срока производятся в г. Ташкент Республика Узбекистан непосредственно с Поставщиком.

Срок ремонта/замены должен составлять не более 90 дней со дня письменного информирования Поставщика.

В течении гарантийного срока Поставщик должен оказывать консультации Заказчику по вопросам установки, настройки, запуска и эксплуатации. 





[bookmark: _Toc115340307]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

		Ремонт ДГУ(DGU) в течении гарантийного периода должен производиться непосредственно Поставщиком. 





[bookmark: _Toc115340308]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

		Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию



		Обслуживание производиться персоналом Заказчика.



		Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию



		Сервисное обслуживание ДГУ(DGU) в течении гарантийного периода производиться персоналом Заказчика, при необходимости Заказчик может обратиться за консультацией к Поставщику. Поставщик в течении Гарантийного периода имеет право произвести проверку качества сервисного обслуживания, оповестив об этом Заказчика не позднее чем за 3 дня до проверки.





[bookmark: _Toc115340309]РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан





[bookmark: _Toc115340310]РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан





[bookmark: _Toc115340311]РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

		Предлагаемому продукту рекомендуется соответствовать системы качества ISO9001. 





[bookmark: _Toc115340312]РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

		Нет требований





[bookmark: _Toc115340313]РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

		Срок поставки товара 180 дней с момента оплаты аванса;

Условия поставки товара – г. Ташкент, склад Заказчика.

Количество товара:

ДГУ(DGU) – 1 комплект

Состав комплекта:

ДГУ(DGU) – 1 шт.; 

Фильтр масляный – 5 шт. (должен соответствовать габаритам и резьбовым соединениям на предлагаемый ДГУ(DGU)); 

Фильтр топливный – 5 шт. (должен соответствовать габаритам и резьбовым соединениям на предлагаемый ДГУ(DGU)); 

Фильтр воздушный – 2 шт. (должен соответствовать габаритам корпуса воздушного фильтра на предлагаемый ДГУ(DGU)); 

Съемник для фильтра - 1 шт.;

Эксплуатационная документация на русском языке (предпочтительно) или английском – 1 шт. 





[bookmark: _Toc115340314]РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

		Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации



		Нет требований



		Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу



		Нет требований



		Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке



		Нет требований



		Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика



		Нет требований



		Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги



		Поставщик должен предоставить инструкции по эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском языке или на английском.





[bookmark: _Toc115340315]РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

		При подаче технического предложения каждый Участник должен предоставить детальное техническое описание Продукта. 

Каждый Участник должен предоставить полностью заполненную Таблицу «Таблица соответствия ДГУ(DGU)» (Приложение 1) с запрашиваемыми техническими характеристиками. Таблица соответствия ДГУ(DGU) должна быть представлена на фирменном бланке подписанная ответственным лицом в формате PDF и электронном образе EXL. 

Каждое требование Таблицы соответствия ДГУ(DGU) должно сопровождаться данными, комментариями со стороны Участника. Требуемые подтверждающие документы, включая указателя № страницы должны быть предоставлены, для подтверждения ответа Участника. В случае не предоставления подтверждающих документов и указателя № страницы участник будет блокирован.

Данные участника должны быть информативными. Ниже примеры ответов:

Соответствует, если предлагаемые характеристики полностью соответствует требованиям. 

Частично соответствует, если предлагаемые характеристики частично соответствует требованиям. Необходимо указать что именно не соответствует.

Не соответствует, если предлагаемый характеристики не соответствует требованию. 

Указать данные, требуется указывать конкретные данные. 

Предоставить подтверждающий документ, требуется подтвердить конкретным документов. Гарантийное письмо не рассматривается.

Указать № страницы из документа, требуется указать страницу.  





[bookmark: _Toc115340316]РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы



		1

		Приложение 1. – «Таблица соответствия ДГУ(DGU)».
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