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Запрос информации (RFI)
на Поставку Li-Ion стационарных аккумуляторных батарей, 48 V, ёмкостью не менее 100 АН, для нужд OOO «UMS»








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на поставку Li-Ion стационарных аккумуляторных батарей, 48 V, ёмкостью не менее 100 АН для OOO «UMS»
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Таблица соответсвия

						Приложение№1

		Техническое задание на закупку Li-Ion Стационарных Аккумуляторных батарей, 48 V, ёмкость не менее 100АН  

		Таблица соответствия

		№		Требование Заказчика		Минимальные требования		Данные Участника

		1		Тип аккумуляторной батареи.		Li Ion		Указать данные

		2		Производитель  аккумуляторной батареи.		Указать данные		Указать данные

		3		Маркировка (название)  аккумуляторной батареи.		Указать данные		Указать данные

		4		Номинальная ёмкость  аккумуляторной батареи при 10 часовом разряде.		100 АЧ		Указать данные

		5		Электрохимический состав аккумуляторной батареи (состав активной массы положительного электрода).		нет требований		Указать данные

		6		Номинальное напряжение  аккумуляторной батареи, В.		48 В		Не соответствует
Соответствует

		7		Максимальное рабочее напряжение  аккумуляторной батареи, В, данные предоставить до глубины десятичного разряда (Предоставить график кривой разряда (Discharge capacity) в зависимости от остаточной емкости батареи для различных температур. Предоставить таблицу/график зависимости напряжения от времени разряда для различных нагрузок (Discharge rate) при различных температурах).		не менее 54 В		Указать данные

		8		Минимальное рабочее напряжение  аккумуляторной батареи, В, данные предоставить до глубины десятичного разряда (Предоставить график кривой разряда (Discharge capacity) в зависимости от остаточной емкости батареи для различных температур. Предоставить таблицу/график зависимости напряжения от времени разряда для различных нагрузок (Discharge rate) при различных температурах).		не более 43 В		Указать данные

		9		Количество элементных ячеек аккумуляторной батареи, шт.		нет требований		Указать данные

		10		Рабочий диапазон напряжения одной элементной ячейки (min-max), В (данные предоставить до глубины десятичного разряда)		нет требований		Указать данные

		11		Поставляемые аккумуляторные батареи должны быть не обслуживаемого типа.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		12		Сфера применения аккумуляторной батареи - телекоммуникационное оборудование, альтернативные источники питания.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		13		Аккумуляторные батареи предназначены для питания нагрузок на  объектах с нестабильным внешним электроснабжением (Poor Grid/Off Grid) и в сложных условиях окружающей среды (повышенной температуры до +55°С). Возможность эксплуатации в циклическом режиме и не дозаряженном состоянии с минимальными потерями эксплуатационных характеристик.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		14		Аккумуляторные батареи должны быть предназначены для эксплуатации в помещениях без принудительной вентиляции, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		15		Аккумуляторные батареи должны быть рассчитаны на работу как внутри аппаратных так и в Outdoor шкафах, а также иметь возможность размещения в стандартных 19" телекоммуникационных шкафах/стойках. 		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		16		В комплект поставки должны входить перемычки и прочая фурнитура для соединения аккумуляторных батареи  в группы и подсоединения к системам питания полезной нагрузки, а также элементы крепления аккумуляторной батареи в 19" телекоммуникационном шкафу.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		17		Конструкция аккумуляторных батареи должна обеспечивать взрывобезопасность  и пожарную безопасность.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		18		Корпус аккумуляторных батареи должен быть изготовлен из негорючего и ударопрочного материала. 		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		19		Вес аккумуляторной батареи, кг.		нет требований		Указать данные

		20		Аккумуляторные батареи должны иметь возможность как индивидуального подключения (один блок), так и группового включения (параллельное включение) нескольких блоков (не менее 4).		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		21		Минимальная температура в режиме хранения, °С. (предоставить график кривой саморазряда в зависимости от времени хранения для различных температур.)		 0°С 		Указать данные

		22		Максимальная температура в режиме хранения, °С. (предоставить график кривой саморазряда в зависимости от времени хранения для различных температур.)		 +35°С 		Указать данные

		23		Указать минимальный рекомендованный температурный порог эксплуатации аккумуляторной батареи °С. 		+15°С 		Указать данные

		24		Указать максимальный рекомендованный температурный порог эксплуатации аккумуляторной батареи °С. 		+35°С 		Указать данные

		25		Указать минимальный температурный порог работы аккумуляторной батареи при заряде °С. 		0°С 		Указать данные

		26		Указать максимальный температурный порог работы аккумуляторной батареи при заряде °С. 		+45°С 		Указать данные

		27		Указать минимальный температурный порог работы аккумуляторной батареи при разряде, °С. 		-20°С 		Указать данные

		28		Указать максимальный температурный порог работы аккумуляторной батареи при разряде, °С. 		+45°С 		Указать данные

		29		Минимальная температура перехода в режим Заряда без "разогрева" аккумуляторной батареи.		0°С 		Указать данные

		30		Температурные режимы должны сохраняться при групповом режиме включения.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		31		Система охлаждения блока включая BMS должна быть с пассивным охлаждением		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		32		Срок хранения аккумуляторных батареи, без подзарядки, месяц. (предоставить график кривой саморазряда в зависимости от времени хранения для различных температур.)		не менее 6 месяцев		Указать данные

		33		Срок эксплуатации аккумуляторных батареи в буферном режиме, при температуре эксплуатации +25°С (снижение заявленных характеристик не более чем на 20%), год.		не менее 15 лет		Указать данные

		34		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 40%), шт., T=25°С. (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=25°C.)		не менее 7000		Указать данные

		35		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 60%), шт., T=25°С.  (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=25°C.)		не менее 5000		Указать данные

		36		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 80%), шт., T=25°С.  (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=25°C.)		не менее 4000		Указать данные

		37		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 40%), шт., T=35°С.  (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=35°C.)		не менее 6000		Указать данные

		38		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 60%), шт., T=35°С.  (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=35°C.)		не менее 4000		Указать данные

		39		Количество циклов перезаряда в циклическом режиме (при глубине разряда 80%), шт., T=35°С.  (предоставить таблицу/график зависимости количества циклов от уровня DOD при T=35°C.)		не менее 3500		Указать данные

		40		Цикличность должна сохраняться при групповом режиме включения.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		41		Время полного заряда аккумуляторной батареи током 0,4С10, при глубине разряда 90% при T=25°С, мин. (предоставить характеристики зарядного напряжения (Re-charge characteristics) и тока от времени заряда, с указанием времени перехода в буферный режим).		не более 180 мин.		Указать данные

		42		Время полного заряда аккумуляторной батареи током 0,4С10, при глубине разряда 90% при T=35°С, мин. (предоставить характеристики зарядного напряжения (Re-charge characteristics) и тока от времени заряда, с указанием времени перехода в буферный режим).		не более 180 мин.		Указать данные

		43		Зарядные характеристики не должны ухудшаться при групповом режиме включения.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		44		Рекомендованный ток заряда аккумуляторной батареи для одного блока.		не менее 0,2С10		Указать данные

		45		Максимальный ток заряда аккумуляторной батареи для одного блока.		не менее 0,5С10		Указать данные

		46		Рекомендованный ток заряда аккумуляторной батареи при групповом параллельном включении.		не менее 0,2С10		Указать данные

		47		Максимальный ток заряда аккумуляторных батареи при групповом параллельном включении.		не менее 0,5С10		Указать данные

		48		Каждая аккумуляторная батарея должна быть оснащена встроенной системой управления (далее BMS), позволяющей производить локальные настройки и управление.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		49		При групповом включении аккумуляторных батареи управление группой должно производиться через BMS одной (основной) аккумуляторной батареи.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		50		Каждая аккумуляторная батарея или группа аккумуляторных батареи при групповом включении должна иметь возможность подключения к централизованной системе управления, посредством IP интерфейса.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		51		BMS должна быть оснащена встроенной функцией защиты от перезаряда. При достижении порогового уровня заряда, заряд должен быть прекращен, при этом аккумуляторная батарея должна оставаться в рабочем режиме.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		52		BMS  должна быть оснащена встроенной функцией защиты от глубокого разряда. При достижении порогового уровня разряда, разряд должен быть прекращен, при этом аккумуляторная батарея должна оставаться в рабочем режиме или перейти в режим сохранения (Sleep), при возобновлении заряда аккумуляторная батарея должна выйти из режима сохранения автоматически. На централизованной системе управления должна отобразиться соответствующая авария.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		53		BMS  должна быть оснащена встроенной функцией защиты от высоких и низких температур указанные в  п.п. 23-28 данной Таблицы соответствия. При достижении пороговых значений температуры аккумуляторная батарея должна уйти в режим сохранения (Sleep), при стабилизации температуры должен быть произведен автоматический выход из режима сохранения (Sleep). На централизованной системе управления должна отобразиться соответствующая авария.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		54		При низких температурах (не пороговых) при переходе в режим Заряда, BMS должен обеспечивать плавное наращивание тока заряда (разогрев).		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		55		BMS должна быть оснащена встроенной функцией защиты от высокого тока указанные в п.45 и п.47 данной Таблицы соответствия. При достижении пороговых значений тока аккумуляторная батарея должна уйти в режим сохранения (Sleep), при стабилизации тока должен быть произведен автоматический выход из предохранительного режима (Sleep). На централизованной системе управления должна отобразиться соответствующая авария.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		56		BMS должна быть оснащена встроенной функцией балансировки заряда ячеек. При групповом включении балансировка заряда должна производиться также для каждой аккумуляторной батареи в группе.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		57		BMS должна иметь интерфейс для локального подключения к аккумуляторной батарее для настройки, проверки режима работы, сбора статистических данных.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		58		BMS должна обеспечивать возможность ведения учета параметров работы аккумуляторной батареи, минимально должен производиться учет следующих параметров:
- Напряжение заряда и разряда
- Ток заряда и разряда
- Температура
- Кол-во циклов разряд-заряд
- State of Charge
- State of Health
Другие параметры		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		59		BMS должна иметь Eth/IP интерфейс для удаленного подключения к аккумуляторной батарее для настройки, проверки режима работы, сбора статистических данных. Если Eth порт не предусмотрен конструкцией, поставщик должен включить в комплект поставки модем/переходник с существующего RS485 интерфейса на Eth/IP.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		60		BMS должна иметь возможность выгрузки статистических данных через удаленное подключение по электрическому порту FE full duplexer/IP интерфейсу.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		61		Поставщик должен предоставить описание формата статистических данных		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		62		Поставщик должен предоставить не лицензируемое ПО для локального и удаленного подключения к BMS.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		63		Аккумуляторные батареи должны иметь возможность подключения к существующим системам питания (по силовой части):
EMERSON PS 48300/1800-Х6
EMERSON PS 48300-1A/30
EMERSON PS 48300-1A/30-X2
EMERSON PS 48300-3A/25
HUAWEI APM-30H
HUAWEI TP4800 200
HUAWEI EPS01B
HUAWEI APM-100
ZTE ZXDU68 S301		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		64		Поставщик должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском языке (предпочтительно) или английском.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		65		Должна иметься централизованная система контроля и мониторинга за аккумуляторными батареями (поставка вне данного конкурса). Минимально система должна иметь следующие возможности:
1. Вывод аварийных сообщений и текущего состояния по всем аккумуляторным батареям в режиме реального времени (задержка не более 1 сек).
2. Возможность ввода и отображения пользовательских наименований объектов контроля.
3. Возможность удаленного подключения к объекту для изменения параметров и обновления ПО BMS.
4. Централизованный сбор статистической информации со всех объектов контроля.
5. Наличие двухуровневой аутентификации для входа в систему.
6. Возможность создания отдельных пользователей с разграничением прав доступа.
7. Логирование действий пользователей.
8. Сохранение лог файлов не менее 6 месяцев.
9. Возможность просмотра лог файлов.
10. Соединение с объектами контроля по Eth/IP интерфейсу.		нет требований		Указать данные

		66		Гарантийный срок 24 месяца, при условиях эксплуатации описанных в разделе №8 "ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ" ТЗ		24		Указать данные

		67		Требование к гарантии указаны в разделе №8 "ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ".		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		68		Наличие сертификата по безопасности UL 1642 или UL1973		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		69		Наличие сертификата по ЭМС ETSI 300 386 или IEC 61000 или IEC62619 или другие международные стандарты.		Соответствует		Не соответствует
Соответствует

		70		Наличие доверенности полученная от производителя на поставку батареи и предоставление сертификатов качества и сертификатов соответствия.         		Соответствует		Не соответствует
Соответствует
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				Начальник Отела Эксплуатационно-технической Поддержки РПС Регионы                       		Атаметов Д.А.
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				Директор Департамента Эксплуатации Сети		Усманов Б.Х.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



		Подраздел 1.1 Наименование



		В рамках данного Технического задания Участнику предлагается предоставить на конкурс коммерческое предложение на поставку Li Ion Стационарных Аккумуляторных батарей, 48 V, ёмкость не менее 100 АН, (далее Батарея).

В целом предлагаемый Продукт должен соответствовать следующим требованиям и стандартам:

По безопасности UL 1642 или UL1973

По ЭМС ETSI 300 386 или IEC 61000 или IEC62619 и другим международным стандартам.



		Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования



		Закупка производиться согласно Годовому плану закупок, согласованному с Учредителем.

Батареи предназначены для установки и работы на площадках Базовых Станций сети СПРС ООО «UMS», для поддержания работоспособности оборудования в периоды отсутствия/отключения Внешней Электросети (ВЭС).



		[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)



		[bookmark: _GoBack]Поставляемые Батареи (включая используемые элементы питания) должны быть новыми (товар, который не был в эксплуатации, не проходил ремонт, не подвергался замене составных частей или восстановлению потребительских свойств), серийно выпускаемым, в неповрежденной упаковке производителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими ее подлинность. Продукт не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее 2023 г.



		Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления



		Нет требований.



		Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости



		Коды ТН ВЭД будут определяться при заключении договора.





РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		Батареи предназначены для питания нагрузок при нестабильно работающей электросети и в сложных условиях окружающей среды (повышенной температуры до +45°С). Возможность эксплуатации в циклическом режиме и не дозаряженном состоянии с минимальными потерями эксплуатационных характеристик.





РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Подраздел 3.1 Информация об общие условия эксплуатации



		Батареи будут эксплуатироваться в макроклиматическом районе с сухим тропическим климатом (ТС, согласно ГОСТ 15150-69), возможно размещение в макроклиматическом районе с умеренным климатом (У, согласно ГОСТ 15150-69), на высоте более 1 000 метров над уровнем моря. 

Батареи должны быть предназначены для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) (4, согласно ГОСТ 15150-69).

Также возможно размещение в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) (3, согласно ГОСТ 15150-69).

- Температура эксплуатации Батареи 0°C – +45°C;

- Пять месяцев в году (май, июнь, июль, август и сентябрь) средняя температура эксплуатации не ниже +35°C – +40°C, кратковременно температура может повышаться до +55°C;

- Параметры заряда устанавливаются согласно рекомендациям поставщика оборудования.

- Подключенная нагрузка в диапазоне от 0.05С10  до  0,15С10.



		Подраздел 3.2 Информация о дополнительные/специальные требования к эксплуатации



		Батареи должны быть предназначены для работы в условиях повышенной температуры при нестабильно работающей ВЭС, с минимальными потерями эксплуатационных характеристик. Обеспечение автономности работы оборудования не менее 10 часов при нагрузке 0.1С10 при полном заряде. Отсутствие ВЭС до 18 часов в сутки, не равными промежутками. 



		Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования



		Поставляемые Батареи должны быть не обслуживаемыми.







РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Подраздел 4.1 Основные технические требования



		Технические требования изложены в Приложении 1 Таблица соответствия



		Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели



		Батареи должны быть не обслуживаемыми, предназначены для эксплуатации в помещениях без принудительной вентиляции, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием.



		Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования



		Должна иметься возможность работы Батарей в группе (не менее 4 блоков), при параллельном подключении к нагрузке. При данном режиме работы эксплуатационные характеристики Батарей не должны уменьшаться.



		Подраздел 4.5 Требования к материалам



		Конструкция Батарей должна обеспечивать взрывобезопасность и пожарную безопасность.



		Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды



		Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.7 Требования к электропитанию/энергопитанию



		Технические требования изложены в Приложении 1 «Таблица соответствия»



		Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 

приборам и автоматике



		Каждая Батарея должна быть оборудована встроенной системой управления (BMS).



		Подраздел 4.9 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.10 Требования к маркировке



		Нет требований                                                       



		Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении.



		Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям



		Нет требований                                                       







РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ



		Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



		Порядок сдачи приемки осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству и количеству.



		Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования



		Вся техническая документация по Продукту передается Заказчику в электронном виде на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз.

Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения.



		Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования



		Страхование Товара производиться в соответствии с условиями поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) – при валютном договоре и DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика – при договоре в Суммах. 







РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ



		Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. 







РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ



		Температурный режим (минимальная и максимальная температура окружающего воздуха) в режиме хранения, 0°С– +35°С.

Срок хранения Батарей, без подзарядки – не менее 6 месяцев.







РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ



		Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

Условия эксплуатации товара приводятся в РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

В течении Гарантийного срока Поставщик производит замену вышедших из строя Батарей или Батарей, не соответствующих заявленным характеристикам, на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2010), г. Ташкент, склад Заказчика.

Под Гарантийные обязательства не подпадают Батареи имеющие физические повреждения, полученные в результате воздействии внешних факторов. Батареи имеющие физические повреждения, полученные в результате внутренних химических процессов, подпадают под Гарантийные обязательства и подлежат замене.

Под Гарантийные обязательства подпадают Батареи потерявшие свои характеристики на 50% или вышедшие из строя, не отработав свой ресурс по цикличности. Срок Гарантии действует до полного использования ресурса по циклам или 24 месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

Поставщик гарантирует качество и надёжное функционирования BMS, гарантия на BMS должна составлять не менее 48 месяцев. 

В течении гарантийного срока Поставщик должен оказывать консультации Заказчику по вопросам установки, настройки, запуска и эксплуатации Батарей. 

Срок замены должен составлять не более 90 дней со дня письменного информирования Поставщика.

Передача не исправных Батарей и получение взамен исправных в период Гарантийного срока производятся в г. Ташкент Республика Узбекистан, непосредственно с Поставщиком или доверенным лицом Поставщика (должна быть авторизация от Поставщика).







РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ



		Нет требований







РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ



		Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию



		Поставляемый Батареи должны быть не обслуживаемым.



		Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию



		Нет требований.







РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



		Согласно нормам и правилам, действующим на территории Республики Узбекистан







РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ



		В соответствии с выданным сертификатом качества.







РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ



		Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и качества, признаваемые в РУз.







РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ



		Срок поставки товара 90 календарных дней с момента оплаты аванса;

Условия поставки товара – DAP, г. Ташкент (ИНКОТЕРМС 2010) при валютном договоре, DDP, г. Ташкент, склад Заказчика (ИНКОТЕРМС 2010) при Суммовом договоре.

Количество товара:

Стационарные Li Ion Аккумуляторная Батарея, 48 V, емкость не ниже 100AH в упаковке – в количестве 575 (пятьсот семьдесят пять) комплектов. 

Каждый комплект состоит из:

- Аккумуляторная батарея в количестве – 1 шт.

- Кабель силовой оконеченный с обоих концов, длина не менее 1,5 метра в количестве – 2шт. Для объединения отдельных Батарей в группу. Диаметр входного отверстия одного конца равен d=10мм (М10). Диаметр входного отверстия второго конца должен соответствовать диаметру винта батареи.  

- Кабель сигнальный оконеченный с обоих концов, длина не менее 1,5 метров) – 1 шт. Для объединения отдельных Батарей в группу. 

- Наконечник, луженный для кабелей с медными жилами d=50мм2 типа ТМЛ – 1 шт., для подсоединения к системе питания Заказчика.

- В случае если на батарее конструктивно не предполагается расположение Eth интерфейса, для связи с централизованной/удаленной системой управления и мониторинга, в комплект поставки должен включаться модем (преобразователь в Eth интерфейс) и сигнальный кабель для подключения батареи к модему.

- Сигнальный кабель подключения компьютера (notebook/laptop) для локальной настройки Продукта.

- Эксплуатационная документация на русском языке (предпочтительно) или английском языке – 1 шт.







РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ



		Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации



		Нет требований



		Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу



		Нет требований



		Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке



		Нет требований



		Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика



		Нет требований



		Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги



		Поставщик должен предоставить развернутую инструкцию по монтажу, настройке, первичному тестированию, включению и эксплуатации Продукта. Инструкция предоставляется в электронном виде на русском языке.







РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ



		При подаче технического предложения каждый Участник должен предоставить детальное техническое описание Батарей и сопутствующих материалов, методику расчёта необходимого кол-ва Батарей в зависимости от нагрузки на электронном носителе. 

Каждый Участник должен предоставить полностью заполненную Таблицу соответствия (Приложение 1) с запрашиваемыми техническими характеристиками, таблица соответствия должна быть представлена как на бумажном носителе (подписанная ответственным лицом), так и на электронном носителе (формат таблицы Exel).

Каждое требование Таблицы соответствия должно сопровождаться комментариями со стороны Участника, включающим ссылку на предоставленные документы, подтверждающими ответ Участника:

Соответствует, если предлагаемые характеристики полностью соответствует требованиям. Кроме того, там, где это может потребоваться, Участнику будет предложено дополнить свой ответ соответствующими техническими сведениями.

Частично соответствует, если предлагаемые характеристики частично соответствуют требованию. Участник должен указать, в каком именно отношении его реализация частично соответствует требованию.

Не соответствует, если предлагаемый товар не соответствует требованию. 

В случаях, когда Участник определяет Несоответствие или Частичное соответствие требованиям Заказчика, необходимо предоставлять детальное объяснение несоответствия.







РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ



		№ п/п

		Сокращение

		Расшифровка сокращения



		1

		DOD

		Deep of Discharge



		2

		ВЭС

		Внешняя электросеть.



		3

		BMS

		Battery management system







РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ



		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы



		1

		Приложение 1. – «Таблица соответствия».
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