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Запрос информации (RFI)
на Поставку трехфазных бензиновых генераторных установок, номинальной мощностью не менее 12кВа, в количестве 20 комплектов, для нужд OOO «UMS»








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на Поставку трехфазных бензиновых генераторных установок, номинальной мощностью не менее 12кВа, в количестве 20 комплектов, для OOO «UMS».
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БГУ

		Приложение №1 – «Таблица соответствия БГУ(BGU)»

		№ требования		Технические характеристики		Приоритет требования		Минимальные требования		Данные Участника		Оценка

				Общие характеристики						указать производитель / модель БГУ

		ТкП-1		Тип исполнения БГУ(BGU)		Основное 		Все элементы БГУ(BGU)  установлены на (п-образную) (облегченную)рамную конструкцию из труб.		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-2		Напряжение, В 3~(cosФ=0,8)		Основное 		230/400		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-3		Панель управления, должна иметь следующий опционал		Основное 		 - индикаторы   давления масла (лампа красная)
  - Вольтметр
  -Счетчик мото-часов
  -Силовые розетки 2шт 16А 220в ,32А 400В
  -Автомат ввода
  -Замок зажигания
		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-4		Объем топливного бака, л		Основное 		не менее 24		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балов
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-5		БГУ(BGU) должна быть предназначена для эксплуатации  вне помещений так и в специально оборудованных помещениях.		Информационный		Нет требований		Указать данные		0 баллов

		ТкП-6		БГУ(BGU) (включая все составные компоненты) должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -20 0С до + 60С при размещении на высоте более 1000 м. над уровнем моря.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-7		Исполнение БГУ(BGU) - без кожуха,  должна иметься возможность легкого снятия деталей, во время проведения ТО или ремонта.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-8		Вес БГУ/кг		Основное 		не более 151		Указать данные		блок фактор

		ТкП-9		БГУ(BGU) должна обеспечивать устойчивость, при постоянной работе на номинальной мощности с нелинейной нагрузкой (выпрямительные модули системы постоянного тока, импульсные блоки питания, система кондиционирования) и пусковыми токами при температурах -20 0С до + 60С.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-10		 БГУ(BGU) должна быть оснащена.
Ручной запуск(H)
электро стартер(E)		Основное 		H/E		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-11		Габариты БГУ(BGU) (ДхШхВ)		Основное 		не более 960х640х670		Указать данные		блок фактор

		ТкП-12		Уровень шума  БГУ(BGU)/dB.		Основное 		не более 72		Указать данные		за ниже указаное  значение - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-13		Должна быть обеспечена защита двигателя :
по пониженной частоте вращения(отключение БГУ;BGU)		Опциональное 		Нет требований		Указать данные		за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

				Двигатель						указать производитель / модель двигателя

		ТкП-14		Вид топлива		Основное 		Бензин		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-15		 Мощность двигателя, кВт		Основное 		не менее 15,5		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-16		 Мощность двигателя, л.с.		Основное 		не менее 20,8		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-17		Максимальная частота вращения, об/мин		Основное 		3600		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-18		Количество цилиндров		Основное 		2		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-19		Расположение цилиндров		Основное 		V -образное		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-20		Объём двигателя, см/3		Основное 		не более 0,69		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-21		Расход топлива при 100% нагрузке, л/час		Основное 		не более 5.3		Указать данные		за ниже указаное  значение и соответствие - 5 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-22		Расход топлива при 75% нагрузке, л/час		Информационный		Нет требований		Указать данные		0 баллов

		ТкП-23		Расход топлива при 50% нагрузке, л/час		Информационный		Нет требований		Указать данные		0 баллов

		ТкП-24		Расход топлива при 25% нагрузки, л/час		Информационный		Нет требований		Указать данные		0 баллов

		ТкП-25		Объём масляной системы, л		Основное 		не более 1,9		Указать данные		за ниже указаное  значение и соответствие - 3 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-26		Рекомендуемый тип масла		Основное 		не ниже 5W40		Указать данные		за соответствие и превышение соответствия- 5 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-27		Расход масла на угар относительно расхода топлива, %		Информационный		Нет требований		Указать данные		0 баллов

		ТкП-28		Тип охлаждения двигателя		Основное 		воздушный принудительный		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-29		Диаметр и ход поршня		Основное 		78х72		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-30		Степень сжатия		Основное 		9.3		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-31		Электропитание (DC)		Основное 		12в		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-32		БГУ в комплекте с стартерной АКБ		Основное 		40А -12в -50А-12в		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-33		Коэффициент шума ДБ		Основное 		не более72		Соответствует
Не соответствует		за ниже указанное значение - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

				Альтернатор						 указать производитель/модель

		ТкП-34		Резервная мощность альтернатора, кВа		Основное 		 не менее 13,9		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-35		Резервная мощность альтернатора, кВт		Основное 		 не менее 11,1		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-36		Основная мощность альтернатора, кВа		Основное 		не менее 11,8		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-37		Основная мощность альтернатора, кВт		Основное 		не менее 9,5		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-38		Тип генератора		Основное 		Синхронный с регулятором напряжения		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-39		Степень изоляции 		Основное 		Н/IP23		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-40		Напряжение, В (1~)/(3~) Частота Гц		Основное 		230/400-50		Указать данные		блок фактор

		ТкП-41		Количество фаз		Основное 		3		Указать данные		блок фактор

		ТкП-42		Номинальный ток, А   одной фазы(1~)		Основное 		не менее 20		Указать данные		за превышение соответствия - 5 балла
за соответствие - 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-43		 Вращение колен вала при частоте 50Гц, об/мин		Основное 		3000		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-44		Стабильность выходного напряжения, %		Основное 		не более 1		Указать данные		за соответствие и превышение соответствия- 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-45		Стабильность выходной частоты, %		Основное 		не более 1		Указать данные		за соответствие и превышение соответствия- 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-46		Коэффициент мощности (cos)		Основное 		не более 0,8		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

				Зип для БГУ

		ТкП-47		Фильтр масляный – 5 шт. (должен соответствовать габаритам и резьбовым соединениям на предлагаемый БГУ(BGU); 
Фильтр топливный – 5 шт. (должен соответствовать габаритам и резьбовым соединениям на предлагаемый БГУ(BGU); 
Фильтр воздушный – 2 шт. (должен соответствовать габаритам корпуса воздушного фильтра на предлагаемый БГУ(BGU); 
		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

				Дополнительное оборудование

		ТкП-48		Ключ для свечей зажигания		Основное 		1шт.		Указать данные		за соответствие и превышение соответствия- 2 балла
за несоответствие - 0 бал

		ТкП-49		В комплект БГУ(BGU) должно  входить переносное  зарядное устройство для АКБ (БГУ), работающего от сети 220 В.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

				Гарантийная поддержка.

		ТкП-50		Гарантийный период составляет 24 последовательных месяца со дня приемки или 1000 мот часов, (что наступит раньше)		Основное 		Соответствует		Указать данные		блок фактор

		ТкП-51		Все расходы по реэкспорту, таможенному оформлению, перевозке и ремонту Продукта в течении Гарантийного периода несет Поставщик.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-52		В течении Гарантийного периода Поставщик обязуется производить консультационные услуги и Техническую поддержку по Продукту.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-53		Отправка на ремонт / получение с ремонта оборудования, в течении гарантийного периода, производиться за счет поставщика в г. Ташкенте Республика Узбекистан.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-54		В течении Гарантийного периода Поставщик обязан предоставлять техническую поддержку в течение полного рабочего дня всю рабочую неделю (понедельник – пятница с 09:00 до 18:00).		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-55		Стоимость Гарантийной поддержки должна быть включена в стоимость предложения по поставке Продукта.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

				Заключительные моменты

		ТкП-56		Отчет о проведенных заводских испытаниях		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-57		Протоколы заводских испытаний.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор

		ТкП-58		Участники конкурса (в комплекте с поставкой БГУ)должны предоставить полный комплект документации с указанием производителей и моделей БГУ(BGU), двигателя, альтернатора.		Основное 		Соответствует		Соответствует
Не соответствует		блок фактор
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