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Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных

конструкций
(обязательные технические условия при исполнении работ)

1. Цель:
• Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
рекламных конструкций, а также гарантийное обслуживание установленных изделий в 
Хорезмской области.

Количество, размеры, типы рекламных конструкций:

Место
расположение Тип НРК Размер НРК  

(м)
Кол-во

(»»т)

Хорезмская
область Биллборд 6 x 3 14

Обязательное техническое требования к осуществлению работ по ремонту и 
техническому обслуживанию конструкций.

2. Общие требования к участнику.
Опыт работы не менее 3 лет по выполнению аналогичных работ.

3. Требования к качеству материалов при ремонте Биллбордов:

• Использовать металл только высокого качества.

• Использовать цемент марки не менее М 400

• Использовать уголок шириной не менее 50 мм с толщиной полки не менее 4 мм

• Толщина листа плиты основания должна быть не менее 20 мм

• Габариты листа плиты основания должна быть не менее 700 х 700 мм

• Толщина косынок (от трубостойки к плите основания) должна быть не менее 10 мм

• Количество косынок должно быть не менее 4 шт

• Гябариты косынок (от трубостойки к плите основания) должны быть не менее: 

высота 300 мм. длина 200мм

• Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 36 мм.

• Диаметр анкерных болтов для светодиодных экранов не менее 42мм.

• Толщина металлического листа экрана рекламного щита должна быть не менее 0,8 мм.

• Габариты экрана биллборда должны соответствовать: 6000 мм х 3000мм

• Высота биллборда от земли до верхней точки: 8000 мм.

• Высота трубостойки биллборда от земли до начала экрана 5000 мм.

• В качестве фундамента использовать только армированный бетон, габаритами не 

менее: глубина -1000 мм, длина -2000 мм, ширина -1500 мм (3 м3)

• В качестве трубостойки использовать только толстостенную, прямо шовную 

стальную трубу длиной 8 метров, диаметром не менее 273 мм, с толщиной стенок не



менее 7 мм

• Частота крючков для люверсов рекламного материала: каждые 250 мм

4. Требования к качеству работ:

• Минимальное расстояние между анкерами фундамента должно быть не менее 500 мм

• Использовать электроды марки АНО-4.

• При покраске использовать только антикоррозийную эмаль марки ПФ-115 серого цвета

• Производить покраску конструкции не менее в 2 (два) слоя

• Сварочное крепление анкерных болтов к армосетке фундамента обязательно

• Дополнительно к гайкам анкерных болтов, установка контргаек обязательна.

• Привлекать к проведению электромонтажных работ только квалифицированных 

специалистов с соответствующей группой допуска

• Стоимость работ долж на включать в себя все расходные материалы

5. Требования по гарантийному обслуживанию.
Гарантийный срок на все выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев 

с момента сдачи работ.

6. Требования но количеству, периодичности, сроку и месту проведения ремонтных 

работ.
Место проведения работ указывается в соответствующем заказе. Доставка 
оборудования, материалов до места работ осуществляется контрагентом в пределах 
Хорезмской области. Выполнение работ в сроки, указанные в заказе после поступления 
предоплаты, но не более 15 рабочих дней.

7. Перечень принятых сокращений

п/п Сокращение Расшифровка сокращения
1 НРК Наружная рекламная конструкция

8. Перечень приложений.

№ Наименования приложения Количество листов

1 Схема рекламной конструкции тип «Билборд» 1

2 Перечень работ 1
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Приложение №1 к ТЗ

Схема рекламной конструкции тип «Билборл»
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Приложение Л!2

ПеJrсчень п объеrt работ

cTotlMocTb
за

Л'!] Наимеllоваtlис работ Ед.rrзм.
не более

(Су

Бlrл"цбо

Кол-во
работ

Монтаrк конструкции (монтаж конструкциt{ с использованием техники
l]одряjiчика, не включает в себя перевозку конструкции и монтаж фундамента)

ш,t ] 700 000 ,l

!evt,ltlTarK конструкuии (лемонтаж конструкции с использованием техники
llодряjlllика, не t]к.jtючае1 в себя перевозку конструкции и демонтаж фундамента)

ш,l, 2 800 000 1

I]окраспа т,р\,6trс,го й к 1.1 (с l]спользованllсм MaTepllaпa и техники полрялчика) 440 000 5

.l IlOKpacKa ра lы {с испо]lьзова}lпеN,! ]\Iа-]српаlа и техники подрядчлка) 579 000 5

замеllа Iр)бос]оilк1.1 (|I()вая трубос,l,ойtiа ог Il0lрядчика согласно техническим
треtiоваttиялr с пс по"Ilьзова}l ием MaTeplliцa и оборудоваllия подрядчика. Включая
сварочные работы,)

шlт l

(l

Изгоl,овленпе п [1oHl,ait( информачионноti таблички (материм - металлический
ллст тоJlщиной мин. 2мм, наклейка - оракал с поJlноцветной печатью, печать со
с rорOны подрялчика) l00x40cM

l5

Заrrена листа основапия (согJlасllо техt]ическим требоваtlиям с лlспользованием
11aTepllil-la tt оборудованlrя полрядчика. Включая сварочные работы.)

lllT, l 200 000 1

S

PeMol]T обш]ивки и рамы конс-грукции (согласно техническим требованиям с

использованt.lем материала и оборудования подрядчика. ВIшючая сварочные

работы,)

кв,м. 4з0 000 36

,)
Замеltlt !голка 50-50-50 (согласt{о техlIljческим требованиям с использованием
\1aTel]lllt.,la tt обrlрr_lоtlаttttя поJtрядчl.!ка. []кJючая сварочные работы.)

\l lз0 000 l0

i()
Обесttс,tсние lкlсгавки конструкции (обеспечение лоставки рекламtlого щита из

точкп Л на Iо,|ку Б)
K\l l70 000 20

- I{ены ttося,t,}lнформационllыii xapaK-l,cp дltя демонстрацllи формирования предельной стоимости отбора;

- [ [ettoBoe прелlо;кение учас,гнllк должен вllести в соответствующий раздел эле}сгронной системы
сtlециаJlьного и нформационllого портма при подаче пред,Iожения;

- I_[etta. прелlоженная участником по каrкдой позиции, не должна превышать установленную предельную

ltelty за единlltlу. Общая стоимость предлоrtения должна быть рассчитана исходя из указанных объомов

- Побс)u.lтеjlь обязуется предостави,гь финальную версию спецификации на момент контракIации и данная
спецllф}|каllия будет являться неотъемлемой частью договора
- Ilри rгопл. общая стоимость договора является фиксированной. Работы и оплата будп производиться на
,Jctt()Balillll I|(),,lIIllcalIl,iыx сторонами заказов

l

шт,

ll]T,

2 800 000

tUт. 3 l5 000


