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1. Общие сведения

Настоящим техническим заданием определяются требования к оборулованию системы
прецизионного кондиционирования, необходимому дJIя технологических lIлощадок ООО (UMS).

l .l Пtrлное наименование оборудования и его условное обозначение

Оборудованию системы прецизионного кондицион ирования (далее - Оборуловаrrие).

1.2 Заказчик

Заказчик: (дмее по тексту Заказчик)
ООО KUMS>, l00000 г. Ташкент, пр-кг А.Темура,24, +99897 40З8l00, iпfо@щqЬ'ццz. ИНН:

303020732;
Владелец:
ООО KUMS> (Заказчик), l00000 г. Ташкент, пр-кг А.Темура, 24. +99897 40З8l00.

intb tтobi.uz,

1.З Исполнитель(Поставщик)

Исполнитель выбирается на основании закупочной процедуры по предмету приобретения

Оборудования согласно настоящему ТЗ.

1.4 Основание для реализации проекга

Закупка осуществляется на основании плана закупок, утвержденногtl бюлже,t,а 2024 t,o,,ta.

1.5 Плановые сроки поставки Оборудования

Сроки поставки Оборулования булут определены в !оговоре между Заказчиком и

исполнителем, но не более l20 дней со дня подписания договорных отношений Заказчика с

Испо.llнителем.

2. lIазначение и цели реализации проекта

2.1 Назначение оборудования

Основным назначением Оборудования является поддержание с,габильной темпсра,lурlп и

влажности в технологических пом9щениях с серверным оборудованием.

2.2 I {ели проекга

Основной целью проекта является свап/замена устаревшего, неисправного и отслужиl]lllего
свой эксплуатационный срок оборудования прецизионного кондиционироваIlия,

2.З Задачи проекта

Повысить отказоустойчивость и надежность оборудования прецизиоIlного
кондиционирования возд}ха в технологических помещениях-

2.4 Ожидаемые результаты проекга

,Щостижение вышеуказанных целей проекта предполагает, что устанавливаемое на

инфраструктуре Оборудование, новое, покрыто гарантией производителя, надежное, с

прогнозируемым сроком службы не менее l0 лет.



3. XapaKтeprrcTlrKlloбt,eKl,a}roлepнllзaIlиtl

3.1 Краткие сведения об объекге модернизации

Объектом модернизации является действуIощая система прецизионtlого кондиционирован ия

(срок эксплуатации , l8 лет) инженерных систем технологических помещений. Объекг

представляет собой технологическое помещение с ИТ-оборулованием, со следующими

харакгеристиками:
Помещение J\Ъ1: аппаратная площадью 72 кв.м., с высотой помеtrlения 3м, высотtlй фаrI1,1lпО.'tа

30см. (включительно). Система кондиционирования состои1, из 5 (пяти) I lреtlизио}l1{ых

кондиционеров холодопроизводительностью по 25 кВт каждый, работающих в рся(име

резервирования N+l. В нормальных условиях эксплуатации кондиttионеры работают пООЧеРеДНО,

меняясь раз в с}"тки. При сценарии высокой темлературы, возникшей R помещении, либо ltри

сервисном обслуживании одного из блоков, в рабоry включается резервный кондициоIlер.

Тепловые потери технологического оборудования в помеtцении не превышаIот l l0 кВт.

З.2 Весь перечень действующего оборудования системы прецизион}lого кондиtlиОнирОl}аН ИЯ

объекта представлен в Приложении l .

3.3 План размещения существующего оборудования в техноJlогических пОмеlttеНИЯХ

прелставлен в Приложении 2.

З.4 Однолинейная схема включения существующего оборулования прецизиоl|ного

кондиционирования в электрическую сеть предприятия представлена в Приложении З,

4. Осlrовltые ,r,ребоваllпя к оборудоваllиlо

4.1 В рамках проекта Заказчик рассматривает приобретение новых преrlизиоtlных

кондиционеров, рассчитанных на режим параллельной рабо,гы, мощностыо не ни}ке

существующей системы.
4.2 Все оборудование, применяемое при модернизации системы прецизиоII}lоl,о

кондициоt|ирования, должно иметь технические и качественные характеристики.

соответствуIощие требованиям компании производителя климатехники, оптимально

соответствующие данному проекту,
4.3 Основные требования к поставляемым прецизионным кондиционерам представлсны l]

Таблице l.



Таб.пllце l.

N Параметр Значение

Производитель прецизионных
кондиционеров

Г[роизводитель доjrжен I lредоставить
соответствующие рабоч ие лараметры
устройства. выходные технические значения,
такие как энергоэффективность, результаты
программы полбора. чертежи устройства.
руководства пользователя.

Модельный ряд прецизионных кондиционеров
предлагаемого бренда. (Каталог)

2.

исttо-llнеltие

Моноблочный, напольный, отдельно стоящий
прецизионный кондиционер с прямым
воздушным охлаждением, с верхним забором
горячего воздуха, с нижllим выдувом холодного
воздуха под фальшпол. одноконтурная система
хладагента.

Часть элек,l,ричес кого уllравления должна
находиться в отдельной секции от части где
находится поток воздуха, иметь отдельную
кРышку. при этом должен быть обеспечен
доступ для эксплуатации и технического
обслуживания.

_)

Конфигурашия системы, количество
кондиционеров

) прецизионных кондиционеров
Параллельное включение, с резервированием по
схеме N+ l

Все 5 прецизионных кондиционеров должны
работать как единая система в параллельном

режиме

]

Максимальная рабочая темепература
системы

Не менее +48'С (производитель должен
предоставить отдельную калькуляцию
холодопроизводительности при заданных
параметрах: наружная температура +48С,
высота над уровнем моря - 500м. Температура
возвратного воздуха системы
кондицион ирования должна составлять не боле

l



l'и п хладоtlоси,геля

Энергетическое отношение
вход./выход (Unit EER) устройства

1
Скорость воз/iушного по,I0ка
внутренних б..ltоков

8 Направление выдува воздуха

9

l Iаправлеlrие забора возl1уха

l0

'I'ип компрессора

l] I,Iеобходимо tIалич ие блtlка гtJlавногtl

llycka компрессора, в соответствии с
его ]\{оцIlостыо. установленlIого в
корпус усr,ройства. (если компрессOр
не инверторный)

12, Число компрессоров

ij
l lо,t-ребляемая мощность компрессора

14 lItlмина;lьttос I}xo]tнoe I lal IряжеIJtlс

KON{ прсссора
lr

lJходные поllклlочен ия KoNl прессора Зфазы r N+PE

Нижний лля холоlLI{оl,о воздуха. Rыl(уl] lloj(

фальшпоrl
Верхний забор горячсt,о воз;lуха
Внутреtlttис блоки /lоllжttы быr,l, ilборудоваl ll,t

моторизированн ы шл и 21емпферами (засjlоI lка\l и ).

обеспечи ваtощими преl,раil(леll }lc llо,гока

воздуха через корпус l}HyTpcHttct,cl блока. lla
случай. если вIlутреIIlIий блок вык:ttочеll.
Управrlсltие моторизироваtl I l ы lt и ] lcir,l пr}lсра bl t,t

должно осуlIlестRляl,ься о,г K0l l lp()]l" lcpal

KoII.:ll1IllIo llc а

Комгtрессор l,ерметиttllого cl lира]l LIlol о l 1,1l la

инверторный или обыч t tы й. Ох;lалi]lаемый
всасывасмым газом с,tаlttиtirй ()l Icl1_1()lJl,t\

нагрузок llри помощи вну грен них
термозаtllи,t,ных устройств. с ус,гановлеIlIIы N,|

реле низкого и высокого лаRJlеllия и рссиl]ср
жидкос,|,и. KoMllpeccop lto;llltell бы,1,1, ycl,all()l]]lcll

на антивибрационных llружиt{llLlх изо.lя lopa\
или рези ноt}ых кJlиlIьях.

jla

F[е ltct tcc 9 кВ г

u100l]. 5() l lt.

25 "С (+l- lC). относительная B;lajl(llocTb 4()'Z,
(+l- 5О/о), а ESP (внешrlее статичсск()е давlеl|ис)
: 20 Па.
При данных условиях, явная
холодопроизводительность (Net SenSible)

быть не менее 27 кВт,

Экоjtогичес ки чисl,ый разрешIёlllIlпй ]i

исI Io'lt ьзtlваtrию в }).Уз. l{.l l () )

Не менее 2,7 при за,цzlнных llapa|vle,tpa\

не менее 7000 мЗ/ч; Участllики пlоt,у,г

предлагаl,ь устройс,t,ва выше TexIl иtlеских

l

6



lб наличие чвлажнителя /la
l,| Число увлахtните;rей lle более l

l8 Максимал ьная производительность
пара

Не менее l3 кг/ч

i9 М инимальная производительность
пара

Не менее 2.7 кг/ч

20 Номинальное входное напряжение

увлажнителя
400t]. 50 l-tt

]] Входные подклlочения увлажнителя Зфазы+N+РЕ

22 Номинальная потребляемая мощность
увлa)кнителя

[|е более 9 KB,l,

-Zэ Максимальный потребляемый ток
увлажнителя

Ilc бо;сс 13 А

2,1 Ilаличие электронагревателя
I |е,г

Тип клапана расширения Элек,гронный (EFlV)

ila

26 [3строенная защи,lа от неправильного
чередован ия фаз, о,г

повышен ного/по1l иженного
напряже}iия

z7 Уровень звукового давления
вну,греннего блока

I{e более бЗ дБ (Д) на расстояIIии 2х ме гров

Тип вентилятора внутреннего блока

ЕС Fans (прямоr,очный вен,гиляlор с
э;tектроtlной коммутацией и бескол.tlекr,орным

двигателем постоя нного тока).
Вентиля,гор оборудования l(олжttы бы,гь

произведен из коррозиоt{tlостойкого ма,|,ериаjlа

и рассчитаны на непрерывную работу Z4l7
[3ентилятор должны иметь регул и ровку
скорости вращения.

,Щопускаtотся только подшипниковые
вентиляторы с постоянной смазкой и загllутыми
назад лопастями. Вентиrlяторы о ремеtlt|ыми
шкивами рассма,[р ивается не бу:tу,I,.

IJентилятор ис пари,l,еJlя лол;кен бы,гь

расположеII в отлельном вен,ги.]lя,горо]\1 ýlOдулс
Itад фальшполом. лля быс грой замены с

фронтальной час,ги устройства и обеспсчиtза,I ь

свободный обдув t|lальшtrrола

?-9 Число вентиляторов вну],реннего
блока

l le боrrее 2

з0
,l[опол н ительн ые особеннос ги

Возможttость работать с tlеполttой lIагр\,зкоij

лля умеtIьшения энергоr Iо,греб.;lсl t ия.

25

28



j]
l{oc,r,yIl к обслу,жи Batr иtсl

Фронтальный доступ, боковые и заl,lllяя с,геtlки -

глухие

з2
['абариты внутреннего блока

,Щлина - не более l000 мм
Ширина - не более 900 мм
Высота - не более 2050 мм (*2200 мм с уче,I,ом
моторизованной зас.ltонки )

JJ Не менее 330 кг

з4 Потребляемая мощность вIlутреннего
блока при заданных параметрах

не более l l квт

з5 Возлушный фильтр Класс не lrиже ePMl0 507u

зб llаличие программного обеспечения
мониторинга и управле}lия

/la

з7 Встроеltный ком муни кациоItный порт
связи RJ45 по протоколу SNMP lla

з8

Микропрочессорное управJlение

Встроенный дисгlлей для моllиторинга и

управлепия
на каждом ко}lдициоllеро.
Общий настеltный лиспrlей с KoH,|,p()JIJlcp()\l.,,t.lя

мониторинга и уп рав.JIеIIия кажilым
кондиционером в пара.ltлелыtой сисl,еме l tlt,г.

39
Удаленный мо}lиториllг

НТТР (WEB), SNMP (возможность имеl,ь

удалённый мон иторин г коllдиционера удалёtlIIо
через смартфон)

.10

особые чсловия

1. Сисr,ема прецизиоtlных коl{ли llионеро в

должна быгь работосtl<lсобна I1p}l ]1-1}tllc

трубопроволов эквивалеtrгttой 60 rlc гparr

(минимальный перепаrt высо,г ] 20 пtc,l}-lclB

вьiше урORllя ус Iаllоt}ки вltеtultих бllоlttlв
и -3 метра ниже уроRliя ус,гаltоl]ки
внешних блоков). Данная дистанция
лолжttа быть официально закреплеllа в

pyKoBo/lcTBe llo экспJlуа],ации оl
llроизl]оllиl,еля обору]tоваtl ия.

2. Все вltу,греншис б.ltоl<и l(ol1,1tиl l,}lol lcpol]

лолжlIы l lос,l,авJIя,|,ься с двумя
рiвдеJl ьнь! м и Bl]o/(aM и элек-|,роt| и,|,аllия

( l ь!й ввол лля элек,горtIи,I,а!lия
контроллеров и веllтилятороR, 2ой ввtlл
для элекропитания компрессороl] и

увлаlкlл иr,елсй)
3, l(аждt,tй вну,греttttий бllок,,(oltlKctt бы,l,ь

оборулован точеlIllым /la,l\l и ком
про,l,ечки, л.ltя обtlаруя<сt I ия образоtlаltия
избыт,оч llогсl KOIi/leIlca,I,a

l]ec



4. Комплект поставки ltолжен бы,гь олltой
марки.

5. Лроизводитель должсн llрелос,|,аl]и l-b

базовый каркас (раму) с pel у.llирrсvой
высотой. коr,орый должен быr-l,

смонтирован под фальшполом. на

который будут устанавливаться
вн}тренние блоки

6. Преttизионные кондиl lиоrlеры .](оJlжны

имс,гь сертификациtо Еurочепt. l} сllучас.
если таковая о,гсутс-I,вуе,[ - ГIос-t,авщик

лолжен произвести tsсе необ\(). tи \41,Ic

сертифи кациоttн ые испытаIlия l|o

ме],одике Ечrочепt в заводских условиях.
чтобы доказа,гь, что его оборулованис
соо,l,Rе,гстI] с,[ зая влс lltl ыl\,! с()()l}ания l\,|

Ilаруяiный блок

4l Тип наруlкного блока Отлелыtо сl,tlяшlий. возлуIIl l l()1,o ох.llа)к]tсllия

.1] Выброс возлуха По умолчанию вверх, а также вбок

Не более 1.7 кВт

400В, 50 Гtt, 3ф44
Номиttальное входное напряжеI{ие

45
Габариты

Ширина - tle болес 3400 пtм

Глубина - tte болес I200 мм
Высота - rre более 900 мм

+б
Количество вентиляторов Не teHee 3

47 Вес Ilc менее l50 кг

48 Тепловая нагрузка Не менес 36 кВт
,l9 Поr,ребляемая мощ}tос l,b IIе более 1.7 KB,r,

50 Наружная TeMilepaTypa lIе менее l ,l[l оС

5l Налич ие контроллера скорос,l,и
вращения вентиляторов внешнего
блока

/la

52
Расход воздушного потока

l le менее 23000 м3/ч Учасr,ники могу,t,

предлагать устройства выше,гехничссl(их
rребован и й

5з Уровень звукоI]ого давJlения внеIlll|его
б'lIока

Не более 60лБ(А) на рассtояIIии 5 Me,t,ptlB

4З | 
Потребляемая мощность внешнего

|блока



54
Возлушный фильтр внутреннего блока l 0 ком пltек,r,ов

)) Электронный регулируюций вентиJtь

56 Фреоновый фильтр 4 шт.

57 Вентилятор наруrкного блока

5. ОбrItие требоваtlltя }i Rыпо.лlIrlс}l1,Iм работаiu

5.1 Исполниr,ель своими силами и за свой счgт обесгlечивает доставку обору,\ования ло

места его установки и монтажа у Заказчика, а также подготовку места для монтажа оборудования.

обеспечение свободного пути перемещения оборудования к месту установки.
5.2 !емонтаж существующего оборудования системы преtl,изионного коtIди циоtlироl]аI l ия

об,ьекта, осуществляется Исполнителем в полном объеме в рамках ланного tlpoeкl,a.

5.З Монтаж внутренних и внешних блоков новых коltдиционеров. произво.Ilи,Iся lt чеr Koii

последовательности! поочередно, после демонтажа старых систем, по согласоRаtIиltl с Заказчикоrl,

5.4 Монтаж наружttых блоков подразумевает проектирование и изготовлеIIие lle

ста}lдартных кронштейнов крепления наружных блоков. Металлоконструкции с tt,rlоltlалкой для

обслуrкивания наружных блоков на ypoBtte 4 этажа.

5.5 Все монтажные работы, связаliные с подключением нового оборулоRаtIия к имеlоtl(имся

инженерным коммуникациям Заказчика. лолжны проводиться по согласованиlо с Заказчикоlчl.

5.6 Необходимые пусконаладочные работы должны бы-t,ь проведены Ис пo.1ltt и,I,е;tем. в

присутствии ответстRенного лица со стороны Заказчика и отражены в акtе BBojta оборч]кlваtlия tl

эксплуатацию.
5.7 Требования к работам:
5.7.1 В рамках подготовки к реализации проекта, Испоrlнитель готови,l,гlllан мсрtlllриягий tttl

llроведению демонтажньiх работ сущес,гвующих прецизион}Iых кондиционеров. В плане

мероприятий необходимо детально отразиl,ь этапы по пошагоl]оvу огключениlо дсйсr вl tошей

системы кондиционирования.
5.7-2 На этапе проектирования Исполнитель согласовывает с Заказчиком схемы

подключения новых кондиционеров. При наличии возможности использования cylltoc,]-llyI(tlItcй

аппаратуры защиты в существуIош,их элекгрических щитах. лаtlный вариа}lт имссl llриориl,с,г,

5.7.З В процессе проектирования Исполнитель согласовыRаетс Заказчиком э,l,аllы ttptleKtttoii

локументации.
5.8 Все лемоttтируемое оборулование складируется Исполltителем во двор ООО KUMS>. п<l

адресу пр-кг А.Темура, 24.

5.8.1 Место установки нового оборулования, проклалка, при необхолимости. кабе;lьны.r

каналов, кабельных трасс, медныхlрасс согласуется с Заказчиком на эта[Iе Ilроекги роltания.
5.8.2 Выполнеtlие моIпажа, проклаltку трасс хладагеIrга, llрисоединеllие lt ],]lcKt,pиrlecl(}l\l

ТребоваlIия к ЗИПу

-l шт.

2 шт.



сеl,ям, сети водоснабжения, должны быть выполнены согласно утвержде}lным с Заказчиком

схемам подключения. Все соединительные кабели между оборулованием, должны иметь

маркировку, которая должна быть отражена в рабочем проекте.

5,8.3 Установка оборулования должна быть выполнена так, чтобы у обслуживаlощего

псрсонала была возможность доступа, для технического обслуживания, к лrобому из устройс lB как

с передней, так и с задней (если это требуется) части оборудования.

5,8.4 В рамках проекта Исполнитель обеспечивает реализацию функционала дистанциоlltlоl о

мониторинга состояния кондиционеров и интегрирует их в существующую сеть мониl,оринга

инжеllсрного оборудования.
5.8.5 После осуществления всех монтажных работ Исполнитель производит контрольные

измерения (с участием сервисного инженера Вендора решения). которые заносит в Акт
выпоJ]ltенных работ. и отражает в технической документации.

5.8.6 После запуска в работу систем кондиционирования необхоllипtо о,l,работаl,ь всс

аварийные ситуации, проверить согласованность работы ДВР-ИБl I-Коllлиционер, отрабо,га,t,ь

заIlуOк кондиционеров от ,ЩГУ. Произвести замер всех показателей, при необходимости

произвссти коррекгировку, калибровку показаниЙ, По результатам состави,гь Акт проведения

испытаний.
5.8.7 По окончании работ должна быть настроена отказоустойч и вость системы с

резервированием по схеме N+ l .

6. Требования к доh-} Mell,tallнIl lra оборудоваIIие

6.1 По окончании работ, Исполнитель предоставляет Заказчику рабочий проекг новой

системы кондиционирования воздуха, включающий в себя:

. пояснительнуюзаписку;
о функциональнуюсхему;
. схему расположения оборудования в технологическом помещеIIии;

. схему подключения оборудования к щитам электроснабжения;

. схему трасс трубопроволов;

. аксонометрическую схему тасс хладагента;

. кабельный журнал;

. программу и методику испытаний.

. рекомендации по дальнейшей эксплуатачии кондиционеров.
6.2 При поставке оборудования Исполнитель передаgl Заказч и ку все отtlосяIIlиеся к

оборудованию документы (технический паспорт, сертификат качестl]а, иtlс,Iрукциlо tlо

эксгtлуатации и т.п.).

6.З Инструкции по эксплуатации оборудования и технические паспорта должны быть на

русском либо английском языке.

6.4 На момент ввода в эксплуатацию созданной системы прецизионного
кондиционирования, должна быть разработана эксплуатацион ная (исполн ител ьная) докумеtrгаttия.

учитывающая изменения, внесенные в рабочую документацию в процессе монтажных и

пусконаладочных работ, опытной эксплуатации и приемосдаточных исltьгганий.



6.5 Рабочая и эксплуатационная (исполнительная) документация преjlоставляlоl'ся Зака:зчикl,

в элекгронном (СD-диск, flаsh-носитель) и бумажном вариантах в двух экземплярах.

7. I'арантlля Ila оборудоваlrис

7 ,l Гарантийный срок на поставляемые кондиционеры и все его компоненты - 3б мссяItа, ссl

дt{я подписания акга ввода в эксплуатацию.
7.2 Исполнитель в период гарантийного обслуживания оборудоваllия за свой c.te,l, tlбяз} c,l,crr

обеспечить восстановление рабоr оспособнос,ги установленного оборуJlоваt{ия lle llозlltlее j()

рабочиХ дней с момента получения извещения от получатсля о неиспраRн()сги оборl/кlв:tltия.

7,З Исполнитель обязан обеспечить Заказчика телефонами "горячей линии". гlО КО'IОРЫ\4

представителЬ Заказчика может информИровать ИсполнИтеля о выявленных лефекrах в рабо,гс

оборулования.

7.4 Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться на 'l'срри,гориИ

Заказчика, либо на площадке сервисного центра производителя оборудования.

7.5 На все запасные части, которые Исполнитель ус1'анавливает на оборудоваttис l},|,счсllис

гарантийного периода, должна распространяться гара}lтия, как lta обору]iоt}аIlие R tte:IoM. IIо Ilc

veHce l2 мес.. если поломка произошла в последний отчетtlый год поддеп)кки.

7,6 Исполнитель оказывае1, услуги по управлениlо гарантийttыми обязаl,сltьс,гtзам И

произl]одителя (вендора) оборудования, которое вводится в эксплуа'гацию у Заказчика и

передается на техническую поддержку Исполнителю. В рамках данной услуги Исllо;ltlи,l'е,;t t,

выполняе1, следующие задачи :

. регистрация гарантийных обязательств у производитеJIя (Вендора) оборудоваttия;

. контроль и учет наличия гарантийных обязательст,в на ycTaнol]JlelI lioc обору;tоваttис;

. решение всех спорных вопросов с производителем (Вендором) tlборулования llO llol]1.1l)

гарантий ности/негарантий ности:

. своевременное уведомление Заказчика об истечении срока гараlIгии на обору](оRаllис и

предложение оптимальных решений по дальнейшему обслуживаникl оборуловаtlия;

. исполнение логистики по доставке оборулования в сервисные tlентры произl}о,ltи гс;tс ii

(Вендоров) и на объекты Заказчика в случае необходимости.

ll. Ус"цовияссрвrrсlrойпоIuерrrtки

8.1 Исполниr,ель должен подтвердить наличие сервисного цеllтра I lроllзl}одитеJlя

оборулования на территории Республики Узбекистаtt.
8.2 Исполнитель лолжен прелоставить едиttый номер с;tужбы техtrической rlоlцер)(ки.

8.3 Консул ьтирование по вопросам восстановления работоспоо<tбttости оборуловаttия

бесплатtrое, неограниченное! на проlяжении всего срока гаран,гийной п().ц'1lср)l(ки,



8.4 Выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования, замена неисправ}lых

компонентов - бесплатное, на протяжении всего срока гарантийt,tой поддержки.

8.5 Исполнитель долrкен предоставить возможность открытия заяаок следуюlltиN,|ll

способами:
о Через веб-сайт компании Исполнителя;
. По бесплатному на территории Узбекистана телефону;

. По электронной почте.

8.6 Исполнитель должен обеспечить время реагирования и осуществлять техническуlо

поддержку с классификацией инцидентов. не менее. чем по четырём приоритетам. в соответствии с

нижеследующей таблицей:

'}lяlrка сильllrrе
вл tl яl lll с

Сllабос
в",IияIIие

0)
olýо:Е
э-asy
lx
l-о

Б\) 8х5

j0 мин. 60 плин 60;чIин,

8 часов 24 часа 4ll часоlз

48 часов 30 рд ]0 PJl

обозначения:
РЧ рабочие часы

РД - рабOчий день
кД - календарный день

. Режим обслуживаrlия - расписание работы технической подлержки Исполнит,сля, ll
,гечение которого они выполняют запрошенное Заказчиком техническое обслуживание.

. Время реакции - максимzlльный период времени с момента уведомления tt возtlикlttсй

неисправности Заказчиком, технической поддержки Исполните:lя, в течение котороl'о инжеlIерl,|

Исполнителя llолжны прис],упи,гь к процедуре выявления неис1,1равности.

. Время восстановлеIlиrl промежуток времени с момснта уведомле}|ия о возrtикtttсй

неисправности Заказчиком технической поддержки Исполнителя, до момента восстановления

полноценного функuионирован ия оборудоваt{ия, или поиска обходного решения. позволяюIllеl,()

снизить влияние возникшей неисправности на системы Заказчика,
о Время решения - означает промежуток времени с мо|\.,1ента уведомления Заказчикоitл

lэхнической поддержки Исполнителя, до момен,га предостаRJlсния Заказчику решеilия ll()

устранению проблемы.

9. Требования к обучеrlию персонала Заказчика
9.1 В рамках поставки оборудования. Исполнитель обеспеч иваеl, обучение ltвyx спеllиалис tol}

Заказчика по направлениям конфигурация, эксllлуагация, лиагностика неис праRtIос,lей tl

техническое обслуживание кондиционеров. Обучение должно проходить в сер,l,и(lиllироRаlll loN.l

учебном центре Производителя. На стадии монтажа/запуска в эксплуатациIо, lIa lljtollla./(Kc

Заказчика проводится инструкгаж со стороllы Исполнителя, для всех заинтересоRаI lI I ы \
специалистов Заказчика.

Критичсский

24х l24х'7Режим обслуживания

4.tacaВремя восстановления

24 часаВремя решения*

l ЗаItрос на
информацlltо

Время реакчии (не более) | 30 мин,



l0. 'l'peбoBallrrrl к поставке

l0.1 Оборуаование должно быть новым, не бывшим в уrlотреблении, R peмollTe. l] 1'ом числс

которос было восстановлено.
l0,2 Оборулование должно быть произведено не ранее 202З г. не сllятым с произв(),,tс l,Ba и

соответсl,вовать спецификациям фирм ы-производителя и мировым стаIlдартам.

l0.3 Заявленный <жизненный цикл> оборудования должен быть не менее l0 ле,t,, о чем

должно быть подтверждение от Вендора оборудования.

l0.4 Принятие оборудования, поставленного в соотве,гствии с усJlовиями коllТракга.

проверкУ количества, качества, ассортимента осуществляе,г уполномоченl|ый предсr'ави,t,с.lt ь

Заказчика, непосредственно в момент приемки оборудования о'г Исполttи,Iеля. с оформ.ltсltltем

Акта приема-передачи оборудования.

l0.5 Исполнитель обязан иметь следующие рaврешительные докумсll,tы. подтRерждаIоlI(ис

наличие. возможности опыта и ресурсоВ для выполнения работ в рамках данного техIlического

задания:

l 0.5. l Сертификат партнерского соглашения с производителем прецизионных

кондиционеров (авторизация производителя);

l0.5.2 .Щокументы, подтверждающие наличие сертифицированных иllжеllеров.

Разработано:
Велущий специалист по эксплуатации
промышленных кондиционеров ДЭС ТБ

согласовано:

Руководитель группы кондициоtlирования ДЭС ТБ

Начальник отдела эксплуатации ИТ-
инфрас,груктуры ДИТ ТБ

[-;lавный энергеr,ик .ЩЭС ТБ

Зам, директора департамента ,ЩЭС
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Начальник отдела управлеt]ия проектами
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Ilри"T о;кеlIпс l

перечень действующего оборудования системы прецизионrlого кондициоllирования обr,скr,а

Itоtl]lициоtrс ы Lielrcrt Ilimod M25UA 5IIlr.
S/Np: 5045680003. S/Ng: 5045680008.
S/Ns: 5045680007. S/Ns: 5045680006.
S/]ф: 5045680005
S/]Ф: 40386020004. S/NQ: 40з86020009.
S/Ns: 40386020005. S/Nq: 4038602005 j.
S/Nq: 404068400l0

-5rt

50м.
2005г.
2005г.

l} ttr lренний б.rок HilTt,c| V25

l] t lсIпний блок [lCE49

нии заооl]c воз
аJIьшпол]lоднияrний вь аI} l]оз

аiкнительенныи о
пад высотlJ ысота становки внешнего блока

сыМаксималыtая длина
1,а мOнтажа

.Ц,ата ввода в экс цию
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[Iри.;tt_rяiеrlие 3

Счществуrощая схема подключения конilиlционеров к э.;tектрIlческой ceTlt
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